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鞍山市公共资源交易中心AGJCG2015G046A                                                                                                      


鞍山市政府采购项目

鞍山市卫生和计划生育委员会
城市医院管理信息系统建设设备采购
合同编号：AGJCG2015G046A
合   同

合同需方：鞍山市卫生和计划生育委员会
合同供方：鞍山市君凝科贸有限公司
采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

政府采购合同

政府采购合同编号：AGJCG2015G046A
签订地点：鞍山市公共资源交易中心
 鞍山市卫生和计划生育委员会  （以下简称需方）和鞍山市君凝科贸有限公司  （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

　　一、政府采购合同文件

    本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号AGJCG2015G046A）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。
　　二、政府采购合同范围和条件

    本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

　　三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。
开标一览表
投标人名称：鞍山市君凝科贸有限公司                   单位：万元（人民币）
	包号
	品目号
	产品名称
	最高限价
	投标报价
	交货/交付时间
	备注

	01包
	01
	接入交换机
	11.9
	11.832
	合同签订后（30）日内
	无

	
	02
	三层交换机1
	4.2
	4.0
	
	

	
	03
	三层交换机2
	4.8
	4.76
	
	

	
	04
	服务器1
	66
	64.2
	
	

	
	05
	服务器2
	39
	38.52
	
	

	
	06
	存储设备
	87.5
	74.9
	
	

	
	07
	物理磁带库
	11
	8.49
	
	

	
	08
	小型机
	30
	29.9
	
	

	
	09
	医用竖屏1
	6
	6.0
	
	

	
	10
	医用竖屏2
	2
	1.95
	
	

	
	11
	台式计算机
	64.4
	63.48
	
	

	
	12
	黑白激光打印机
	11.4
	8.664
	
	

	
	13
	多功能激光一体机
	0.75
	0.73
	
	

	
	14
	彩色激光打印机
	1.05
	0.93
	
	

	
	15
	针式票据打印机
	4.8
	4.74
	
	

	
	16
	喷墨打印机
	0.85
	0.84
	
	

	
	17
	针式打印机1
	1.675
	1.6
	
	

	
	18
	针式打印机2
	1.275
	1.265
	
	

	
	19
	针式打印机3
	0.6
	0.59
	
	

	
	20
	机柜
	0.4
	0.319
	
	

	
	21
	Kvm(交换机显示器)
	0.4
	0.39
	
	

	
	投标报价合计（大写）
	叁佰贰拾捌万壹仟元整


投标人名称：鞍山市君凝科贸有限公司 
法定代表人或其授权代表：                  
签署日期：2016年8月5日
分项价格表
包号：                                                  单位：万元（人民币）
	分 项 项 目
	金    额（万元）

	产  品  价
	328.1

	国内运保费
	0

	税      费
	0

	其      它
	0

	总价金额
	328.1


投标产品价格明细表
包号：01                                                             单位：万元（人民币）
	品目号
	产品名称
	数量
	品牌、规格、型号
	制造厂商
名称
	产地
	单价
	报价

	01
	接入交换机
	34
	华为S5700-28P-LI
	华为技术有限公司
	中国
	0.348 
	11.832 

	02
	三层交换机1
	2
	华为S5720-36C-E1
	
	
	2.0
	4.0

	03
	三层交换机2
	1
	华为S12704
	
	
	4.76
	4.76

	04
	服务器1
	6
	华为RH2485 V2
	
	
	10.7
	64.2 

	05
	服务器2
	12
	华为RH2288H V3
	
	
	3.21
	38.52 

	06
	存储设备
	7
	宏杉MS2500G2-12S
	杭州宏杉科技有限公司
	杭州
	10.7
	74.9

	07
	物理磁带库
	1
	浪潮TL1000
	浪潮集团有限公司
	济南
	8.49
	8.49

	08
	小型机
	1
	IBM POWER 720
	IBM中国
	中国
	29.9 
	29.9 

	09
	医用竖屏1
	2
	巨鲨M33C
	南京巨鲨显示科技有限公司
	南京
	3.0
	6.0

	10
	医用竖屏2
	1
	巨鲨M23C
	
	
	1.95
	1.95

	11
	台式计算机
	184
	宏碁D630
	宏碁电脑上海有限公司
	上海
	0.345 
	63.48 

	12
	黑白激光打印机
	76
	HP P1106
	惠普中国有限公司
	中国
	0.114 
	8.664 

	13
	多功能激光一体机
	5
	HP M1005
	
	
	0.146 
	0.73

	14
	彩色激光打印机
	3
	HP M252N
	
	
	0.31
	0.93

	15
	针式票据打印机
	30
	爱普生LQ-80KF
	爱普生中国有限公司
	中国
	0.158 
	4.74

	16
	喷墨打印机
	10
	爱普生K105
	
	
	0.084 
	0.84

	17
	针式打印机1
	10
	爱普生LQ-595K
	
	
	0.16 
	1.6

	18
	针式打印机2
	5
	爱普生LQ-1600KIIIH
	
	
	0.253 
	1.265 

	19
	针式打印机3
	5
	爱普生LQ-520K
	
	
	0.118 
	0.59

	20
	机柜
	1
	蓝宝LB6142
	北京蓝宝天禾科技有限公司
	北京
	0.319 
	0.319 

	21
	Kvm(交换机显示器)
	1
	蓝宝AS-7108ULG
	
	
	0.39
	0.39

	报价合计
	328.1万元


项目要求及投标响应表（一）
	包号：01包　　
产品名称：城市医院管理信息系统建设设备

	序号
	招标文件要求
（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效）
	投标文件响应内容
	备注

	1
	★交货/交付时间：合同签订后（30）日内。
	合同签订后（30）日内
	完全响应

	2
	★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内）
	采购人指定地点（鞍山境内）
	

	3
	★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。
	货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。
	

	4
	★验收：按相关规定执行。
	按相关规定执行
	

	5
	★质量保证期：见技术参数，如技术参数没有按厂商规定执行。
	见技术参数，如技术参数没有按厂商规定执行。详见售后服务承诺书
	

	6
	★保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：按国家有关规定和招标文件要求执行。
	按国家有关规定和招标文件要求执行。详见售后服务承诺书
	

	7
	售后服务承诺要求：需提供
	已提供 详见售后服务承诺书
	

	8
	热线支持：（需提供热线电话）
现场支持：（2）小时内响应；（12）小时内到达
	热线支持：0412-2211399
现场支持：（2）小时内响应；（12）小时内到达
	

	9
	维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： 质保期内按免费提供，质保期结束后按成本价提供。
	 质保期内按免费提供，质保期结束后按成本价提供。详见售后服务承诺书
	

	10
	备品备件供应及优惠价格要求：质保期内按免费提供，质保期结束后按成本价提供。
	质保期内按免费提供，质保期结束后按成本价提供。详见售后服务承诺书
	

	11
	培训人员现场培训（操作、维护等）：提供不少于1周、不少于3人的现场培训。 
	提供不少于1周、不少于3人的现场培训。详见售后服务承诺书
	

	12
	其它
	无
	


项目要求及投标响应表（二）
包号：01包
产品名称:城市医院管理信息系统建设设备 
是否经过审批采购进口产品：否
产品的主要用途、功能以及特点：信息化建设设备
	采购文件要求
（以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效）
	投标文件响应内容
	偏离
程度
	偏离说明
	证明
资料

	品目号
	产品名称
	数量
	项目要求、技术参数及产品资质要求
	
	
	
	

	01
	▲接入交换机
	34
	1. 交换容量≥256Gbps；
2. 转发性能66Mpps ，要求整机达全线速转发能力；
3. 提供≥24个千兆RJ45接口，≥4个独立的千兆光口，最大可用千兆网络端口数≥28；
4. 采用无风扇静音自然方式散热；
5. MAC表
项≥8K；
6. 支持基于端口、MAC和协议的VLAN；
7. 
支持QinQ、灵活QinQ；
8. 
最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094；
9. 支持通过固化业务端口进行堆叠，最多支持16台设备堆叠；
10. 镜像功能
支持端口镜像、流镜像；
11. QoS
支持双向端口限速、流限速，限速粒度不大于16kbps；
12. 
每端口支持≥8个优先级队列；
13. 支持IGMP Snooping v1/v2/v3、支持快速离开；支持MLD Snooping v1/v2；支持组播VLAN；
14. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；
15. 
支持基于端口和VLAN下发 ACL；支持IPv6 ACL功能。
16. 
支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；
17. 支持Ipv4静态路由、RIP，支持Ipv6静态路由；
18. 支持IP+MAC+PORT的多元组绑定；
19. 
支持DHCP Server；
20. 
支持SAVI源地址有效性验证；
21. 
支持业务端口6KV防雷功能(投标时提供设备厂家官方网站的链接和截图证明) ；
22. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；
23. 支持端口节能，支持一键式节能，支持EEE(投标时提供设备厂家官方网站的链接和截图证明)；
24. 要求本次投标的交换机产品与服务器产品为同一品牌产品；
投标人投标时需提供：
1.提供投标产品的工信部电信设备进网许可证复印件并加盖制造厂商公章；
2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章；
3.提供投标产品生产制造厂商出具的完全满足产品技术需求证明函并加盖制造厂商公章；
4.提供投标产品生产制造厂商通过软件能力成熟度集成模型CMMI四级及以上认证证书复印件，并加盖制造厂商公章(原件现场备查)。
	1.交换容量256Gbps；
2.转发性能66Mpps ，整机达全线速转发能力；
3.提供24个千兆RJ45接口，4个独立的千兆光口，最大可用千兆网络端口数28；
4.采用无风扇静音自然方式散热；
5.MAC表项16K；
6.支持基于端口、MAC和协议的VLAN；
7.支持QinQ、灵活QinQ；
8.最大VLAN数(不是VLAN ID)4094；
9.支持通过固化业务端口进行堆叠，最多支持16台设备堆叠；
10.镜像功能
支持端口镜像、流镜像；
11.QoS
支持双向端口限速、流限速，限速粒度不大于16kbps；
12.每端口支持8个优先级队列；
13.支持IGMP Snooping v1/v2/v3、支持快速离开；支持MLD Snooping v1/v2；支持组播VLAN；
14.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；
15.
支持基于端口和VLAN下发 ACL；支持IPv6 ACL功能。
16.
支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；
17.支持Ipv4静态路由、RIP，支持Ipv6静态路由；
18.支持IP+MAC+PORT的多元组绑定；
19.
支持DHCP Server；
20.
支持SAVI源地址有效性验证；
21.
支持业务端口7KV防雷功能(投标时提供设备厂家官方网站的链接和截图证明) ；
22.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；
23.支持端口节能，支持一键式节能，支持EEE(投标时提供设备厂家官方网站的链接和截图证明)；
24.本次投标的交换机产品与服务器产品为同一品牌产品；
投标人投标时需提供：
1.提供投标产品的工信部电信设备进网许可证复印件并加盖制造厂商公章；
2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章；
3.提供投标产品生产制造厂商出具的完全满足产品技术需求证明函并加盖制造厂商公章；
4.提供投标产品生产制造厂商通过软件能力成熟度集成模型CMMI四级及以上认证证书复印件，并加盖制造厂商公章(原件现场备查)。
	正偏离
	5. MAC表高于招标要求
21. 防雷能力高于招标要求

	详见投标文件P8-18

	02
	▲三层交换机1
	2
	1. 交换容量≥598Gbps；
2. 转发性能≥216Mpps；
3. 配置可插拔双交流电源；
4. 配置可插拔双风扇，风扇支持电源侧和端口侧出风；
5. MAC地址表≥32K，路由表容量≥32K；
6. 提供≥24个千兆RJ45端口，≥4个固化万兆光接口，万兆端口支持千兆自适应；
7. ≥1个接口扩展插槽，整机最大可扩展到≥12个万兆接口。
8. MPLS
支持MPLS、L2VPN、L3VPN、VPLS、MCE；
9. 最大堆叠台数≥9台，最大堆叠带宽≥160G；
10. 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准万兆或40G以太端口进行堆叠；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠。
11. 支持基于端口、协议和MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094；
12. 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；
13. 
同时支持≥4组多对一的端口镜像
14. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；
支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。
15. 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms；
16. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于4K条；
17. 
支持基于端口和VLAN的 ACL；
支持IPv6 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；
18. 
支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；
19. 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。无需软件授权
20. 有线无线一体化
内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，配合MC-AC分层模式，消除无线带宽瓶颈。
21. 支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow模式切换；
22. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；
23. 
支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准；
24. 要求本次投标的交换机产品与服务器产品为同一品牌产品；
投标人投标时需提供：
1.提供投标产品的工信部电信设备进网许可证复印件并加盖制造厂商公章；
2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章；
3.提供投标产品生产制造厂商出具的完全满足产品技术需求证明函并加盖制造厂商公章；
4.提供投标产品生产制造厂商通过软件能力成熟度集成模型CMMI四级及以上认证证书复印件，并加盖制造厂商公章(原件现场备查)。
	1.交换容量598Gbps；
2.转发性能222Mpps；
3.配置可插拔双交流电源；
4.配置可插拔双风扇，风扇支持电源侧和端口侧出风；
5.MAC地址表64K，路由表容量32K；
6.提供28个千兆RJ45端口，4个固化万兆光接口，万兆端口支持千兆自适应；
7. 1个接口扩展插槽，整机最大可扩展到12个万兆接口。
8.MPLS
支持MPLS、L2VPN、L3VPN、VPLS、MCE；
9.最大堆叠台数9台，最大堆叠带宽160G；
10.支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准万兆或40G以太端口进行堆叠；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠。
11.支持基于端口、协议和MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) 4094；
12. 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；
13.
同时支持4组多对一的端口镜像
14. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道。
15. 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms；
16. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于4K条；
17.
支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；
18.
支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；
19.支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。无需软件授权
20.有线无线一体化
内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，配合MC-AC分层模式，消除无线带宽瓶颈。
21. 支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow模式切换；
22.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；
23.支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准；
24. 本次投标的交换机产品与服务器产品为同一品牌产品；
投标人投标时需提供：
1.提供投标产品的工信部电信设备进网许可证复印件并加盖制造厂商公章；
2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章；
3.提供投标产品生产制造厂商出具的完全满足产品技术需求证明函并加盖制造厂商公章；
4.提供投标产品生产制造厂商通过软件能力成熟度集成模型CMMI四级及以上认证证书复印件，并加盖制造厂商公章(原件现场备查)。
	正偏离
	2. 转发性能高于招标要求
5. MAC表高于招标要求
6.千兆端口数量高于招标要求
	详见投标文件P19
和
P10-18

	03
	▲三层交换机2
	1
	1. 全尺寸业务插槽数≥3个；
2. 交换容量≥15Tbps；
3. 整机包转发能力≥2880Mpps；
4. 主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔；
5. 主机支持FCoE接口，支持OLT接口，支持RPR；
6. 端口聚合组数≥128组，每组成员≥8个，支持跨设备链路聚合；
7. 支持双向ACL，ACL≥4K，支持基于端口ACL，支持基于VLAN ACL；
8. QOS
每端口支持≥8个优先级队列，≥3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法，支持精细化的流量监管，最小粒度可达不大于8K；
9. 支持IPv4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、IS-IS、BGPv4、OSPF/IS-IS/BGP GR (Graceful Restart优雅重启)，支持等价路由，策略路由，路由策略；
10. 支持IPv6 OSPFv3、RIPng、BGP4+、IS-ISv6、6to4隧道、IPv6和IPv4双栈。
11. 支持安全业务插卡防火墙、IPS、Netstream、负载均衡、应用控制网关、SSL VPN；
12. 支持AC板卡，POE，POE+，支持有线无线一体化的终端准入认证；
13. 支持Portal，802.1x等多种接入认证方式，支持SSL VPN插卡，作为VPN认证网关。
14. 支持L3 MPLS VPN，支持L2 MPLS VPN，支持VLL，支持VLPS，支持MCE；
15. 支持IP+MAC+VLAN+PORT的绑定；
16. 支持802.1x、mac、Portal认证，支持本地认证，
支持Radius认证，支持Tacacs+认证；
17. 支持Console/AUX/Telnet/SSH2.0，支持SNMPv1/v2，支持 SNMPv3，支持RMON(RFC2819)；
18. 配置要求：交换机主机配置双冗余交流电源模块；配置千兆电口≥24个，基中复用的千兆光口≥4个。
19. 要求本次投标的交换机产品与服务器产品为同一品牌产品；
20. 支持一虚多功能；
21. 支持多虚一技术(N:1)，支持EPON功能，支持MACsec加密功能;
22. 支持纵向虚似化技术：支持远程端口扩展，作为控制设备（Controlling Bridge,CB）实现对端口扩展模块（Port Extender,PE）的集中控制；
投标人投标时需提供：
1.提供投标产品的工信部电信设备进网许可证复印件并加盖制造厂商公章；
2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章；
3.提供投标产品生产制造厂商出具的完全满足产品技术需求证明函并加盖制造厂商公章；
4.提供投标产品生产制造厂商通过软件能力成熟度集成模型CMMI四级及以上认证证书复印件，并加盖制造厂商公章(原件现场备查)；
5.支持一虚多功能提供官网截图证明并加盖制造厂商公章；
6.支持多虚一技术提供官网截图证明并加盖制造厂商公章；
7.支持纵向虚似化技术提供官网截图证明并加盖制造厂商公章；
8.提供该产品工信部或其下属单位出具的检测报告复印件加盖公章(原件现场备查)。
	1.全尺寸业务插槽数4个；
2.交换容量16Tbps；
3.整机包转发能力3120Mpps；
4.主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔；
5.主机支持FCoE接口，支持OLT接口，支持RPR；
6.端口聚合组数128组，每组成员8个，支持跨设备链路聚合；
7.支持双向ACL，ACL 4K，支持基于端口ACL，支持基于VLAN ACL；
8.QOS每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法，支持精细化的流量监管，最小粒度可达不大于8K；
9.支持IPv4静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、IS-IS、BGPv4、OSPF/IS-IS/BGP GR (Graceful Restart优雅重启)，支持等价路由，策略路由，路由策略；
10.支持IPv6 OSPFv3、RIPng、BGP4+、IS-ISv6、6to4隧道、IPv6和IPv4双栈。
11.支持安全业务插卡防火墙、IPS、Netstream、负载均衡、应用控制网关、SSL VPN；
12.支持AC板卡，POE，POE+，支持有线无线一体化的终端准入认证；
13.支持Portal，802.1x等多种接入认证方式，支持SSL VPN插卡，作为VPN认证网关。
14.支持L3 MPLS VPN，支持L2 MPLS VPN，支持VLL，支持VLPS，支持MCE；
15.支持IP+MAC+VLAN+PORT的绑定；
16.支持802.1x、mac、Portal认证，支持本地认证，
支持Radius认证，支持Tacacs+认证；
17.支持Console/AUX/Telnet/SSH2.0，支持SNMPv1/v2，支持 SNMPv3，支持RMON(RFC2819)；
18.交换机主机配置双冗余交流电源模块；配置千兆电口36个，基中复用的千兆光口12个。
19.本次投标的交换机产品与服务器产品为同一品牌产品；
20.支持一虚多功能；
21.支持多虚一技术(N:1)，支持EPON功能，支持MACsec加密功能;
22.支持纵向虚似化技术：支持远程端口扩展，作为控制设备（Controlling Bridge,CB）实现对端口扩展模块（Port Extender,PE）的集中控制；
投标人投标时需提供：
1.提供投标产品的工信部电信设备进网许可证复印件并加盖制造厂商公章；
2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章；
3.提供投标产品生产制造厂商出具的完全满足产品技术需求证明函并加盖制造厂商公章；
4.提供投标产品生产制造厂商通过软件能力成熟度集成模型CMMI四级及以上认证证书复印件，并加盖制造厂商公章(原件现场备查)；
5.支持一虚多功能提供官网截图证明并加盖制造厂商公章；
6.支持多虚一技术提供官网截图证明并加盖制造厂商公章；
7.支持纵向虚似化技术提供官网截图证明并加盖制造厂商公章；
8.提供该产品工信部或其下属单位出具的检测报告复印件加盖公章(原件现场备查)。
	正偏离
	1、 插槽数；
2、 交换容量；
3、 包转发能力
18、端口数量
以上4项参数均高于招标要求
	详见投标文件P20
和P10-18
和P21-31

	04
	▲服务器1
	6
	1. 机箱形态：2U机架式PC服务器；
2. 配置≥4颗处理器。要求：Intel Xeon E5-4600v2系列，支持Intel VT，配置E5-4620v2或以上性能的CPU。
3. 配置≥12根8GB DDR3-1600内存。要求：支持RDIMM,LRDIMM类型的内存。单服务器最大≥48个DIMM内存插槽，可扩展内存≥1.5TB；
4. 配置≥6个PCIe3.0插槽。要求：可以支持扩展到≥6个网卡；支持扩展CNA网卡、HBA网卡、万兆以太网卡。
5. 主板集成≥4端口千兆网络适配器。
6. 配置≥3块600GB 6G SAS 转速10000 rpm SFF硬盘。要求：最大内部硬盘容量≥6TB，支持≥5个SFF SAS/SATA/SSD热插拔硬盘。硬盘托架支持状态显示，防止读写数据中拔出硬盘；
7. 主板集成RAID卡，配置大电容方案，掉电瞬间，RAID卡内存信息写到flash，提供永久保护。要求：支持Dynamic Smart技术：备盘预先激活、ADM、逻辑盘高级迁移、阵列修复、在线分割；支持RAID0/1/5/10/50；
8. 硬件集成≥1个独立管理GE端口，实现虚拟介质、远程控制台、虚拟KVM功能、支持集成系统软件及驱动在主板上，无需启动光盘即可直接部署安装服务器；必须支持同时多人进行远程控制，以协同工作，无需另配远程控制卡。支持系统的在线升级，业务不中断。以上服务器管理必须是无代理方式的，无需在OS下安装代理软件，以免对服务器产生影响。
9. 
配置≥6个散热风扇；
10. 
配置球轴承导轨；
11. 配置≥2个电源模块。要求：支持1+1通用接口热插拔高效电源模块；
12. 要求本次投标的交换机产品与服务器产品为同一品牌产品；
13. 提供原厂≥3年现场保修服务。
投标人投标时需提供：
1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章；
2.提供投标产品生产制造厂商出具的完全满足产品技术需求证明函并加盖制造厂商公章；
	1. 机箱形态：2U机架式PC服务器；
2 .配置4颗处理器。Intel Xeon E5-4620v2系列，支持Intel VT，配置E5-4620v2 性能的CPU。
3. 配置12根8GB DDR3-1600内存。支持RDIMM,LRDIMM类型的内存。单服务器最大48个DIMM内存插槽，可扩展内存1.5TB；
4. 配置6个PCIe3.0插槽。 可以支持扩展到6个网卡；支持扩展CNA网卡、HBA网卡、万兆以太网卡。
5. 主板集成4端口千兆网络适配器。
6. 配置3块600GB 6G SAS 转速10000 rpm SFF硬盘。最大内部硬盘容量6TB，支持5个SFF SAS/SATA/SSD热插拔硬盘。硬盘托架支持状态显示，防止读写数据中拔出硬盘；
7. 主板集成RAID卡，配置大电容方案，掉电瞬间，RAID卡内存信息写到flash，提供永久保护。支持Dynamic Smart技术：备盘预先激活、ADM、逻辑盘高级迁移、阵列修复、在线分割；支持RAID0/1/5/10/50；
8. 硬件集成1个独立管理GE端口，实现虚拟介质、远程控制台、虚拟KVM功能、支持集成系统软件及驱动在主板上，无需启动光盘即可直接部署安装服务器；支持同时多人进行远程控制，以协同工作，无需另配远程控制卡。支持系统的在线升级，业务不中断。以上服务器管理是无代理方式的，无需在OS下安装代理软件，以免对服务器产生影响。
9. 配置6个散热风扇；
10. 配置球轴承导轨；
11. 配置2个电源模块。支持1+1通用接口热插拔高效电源模块；
12. 本次投标的交换机产品与服务器产品为同一品牌产品；
13. 提供原厂3年现场保修服务。
投标人投标时提供：
1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章；
2.提供投标产品生产制造厂商出具的完全满足产品技术需求证明函并加盖制造厂商公章
	无偏离
	完全响应
	详见投标文件P10-11
和
P32

	05
	▲服务器2
	12
	1. 机箱形态：2U机架式PC服务器。要求：面板支持服务器部件,如风扇、内存等状态显示功能。
2. 配置≥2颗处理器。要求：采用Intel Xeon E5-2600v3系列，配置E5-2620v3或以上性能的CPU；
3. 配置≥2根16GB DDR4内存。要求：支持RDIMM,LRDIMM类型的内存。提供≥24个DIMM内存插槽，最大可扩展内存≥768GB。
4. 配置RAID卡，支持Raid0/1/5；
5. ≥4端口千兆网络适配器。
6. 配置≥3块600G容量，转速10000 rpm SFF硬盘。要求：支持≥8个SFF SAS/SATA/SSD热插拔硬盘。
7. 配置≥5个PCIe3.0插槽。要求：可以支持扩展到≥7个PCIe槽位
8. 板载网口支持NCSi协议，支持管理网业务网融合，实现虚拟介质、远程控制台、虚拟KVM功能、支持集成系统软件及驱动在主板上，无需启动光盘即可直接部署安装服务器；必须支持同时多人进行远程控制，以协同工作，无需另配远程控制卡。支持系统的在线升级，业务不中断。以上服务器管理必须是无代理方式的，无需在OS下安装代理软件，以免对服务器产生影响。
9. 
配置≥6个风扇
10. 配置≥2个交流电源模块。要求：支持冗余。
11. 要求本次投标的交换机产品与服务器产品为同一品牌产品；
12. 提供原厂≥3年现场保修服务。
投标人投标时需提供：
1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章；
2.提供投标产品生产制造厂商出具的完全满足产品技术需求证明函并加盖制造厂商公章。
	1. 机箱形态：2U机架式PC服务器。面板支             持服务器部件,如风扇、内存等状态显示功能。
2. 配置2颗处理器。采用Intel Xeon E5-2600v3系列，配置E5-2620v3性能的CPU；
3. 配置2根16GB DDR4内存。支持RDIMM,LRDIMM类型的内存。提供24个DIMM内存插槽，最大可扩展内存768GB。
4. 配置RAID卡，支持Raid0/1/5；
5. 4端口千兆网络适配器。
6. 配置3块600G容量，转速10000 rpm SFF硬盘 支持8个SFF SAS/SATA/SSD热插拔硬盘。
7. 配置5个PCIe3.0插槽。可以支持扩展到7个PCIe槽位
8. 板载网口支持NCSi协议，支持管理网业务网融合，实现虚拟介质、远程控制台、虚拟KVM功能、支持集成系统软件及驱动在主板上，无需启动光盘即可直接部署安装服务器；必须支持同时多人进行远程控制，以协同工作，无需另配远程控制卡。支持系统的在线升级，业务不中断。以上服务器管理必须是无代理方式的，无需在OS下安装代理软件，以免对服务器产生影响。
9.  配置6个风扇
10. 配置2个交流电源模块。支持冗余。
11. 本次投标的交换机产品与服务器产品为同一品牌产品；
12. 提供原厂3年现场保修服务。
投标人投标时提供：
1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章；
2.提供投标产品生产制造厂商出具的完全满足产品技术需求证明函并加盖制造厂商公章。
	无偏离
	完全响应
	详见投标文件P10-11和
P32
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	存储设备
	7
	1. 系统平台支持工业化标准系统，存储阵列支持Windows,Sun Solaris, HP-UX, IBM-AIX, Linux, Vmware& Citrix Xen Server；
2. 最大容量支持超过255块硬盘；
3. 单节点存储配置≥8T裸容量，1TB SAS格式硬盘；
4. 
存储阵列必须同时支持SAS和SATA两种格式硬盘；
5. 每个存储节点/控制器提供≥4个1Gbps 端口；
6. 支持单一逻辑卷同时跨节点/控制器的数据存储能力；
7. 每个控制器支持RAID 10,5,6；
8. 每个存储节点≥32GB内存；
9. 存储阵列必须支持精简配置（thin provisioning），实现空间利用的高效性，该功能无容量的限制；
10. 至少提供≥1个1000M速率的带外网管口；
11. 存储阵列在进行容量扩展、节点增加时，无需为数据存储配置任何额外收费的软件许可；
12. 存储阵列可以将一个应用部署在全部磁盘驱动器上，并且无需进行额外的软件收费；
13. 存储阵列提供数据快照与克隆技术，提供全容量的软件许可，当存储空间增加时，无需对快照和克隆软件增加许可；
14. 存储阵列提供的虚拟克隆技术无需占用额外存储空间，同时支持基于精简配置的数据快照与克隆技术；
15. 存储阵列支持同步和异步数据复制，并且数据复制功能为全容量的免费使用；
16. 提供基于存储阵列的原卷到目标卷的远程数据容灾，数据复制时目标端占用的空间为真实的数据空间，无需额外对目标卷进行空间划分；
17. 存储阵列提供全面的性能监控软件，包括端口流量、I/O负载，可以动态调整数据复制的带宽，以及在线调整Raid重建过程中对系统资源的占用率；
18. 存储阵列支持图形界面管理，支持单一视图同时管理多个控制器/节点。
	1.系统平台支持工业化标准系统，存储阵列支持Windows,Sun Solaris, HP-UX, IBM-AIX, Linux, Vmware& Citrix Xen Server；
2.最大容量支持750块硬盘；
3.单节点存储配置8T裸容量，1TB SAS格式硬盘；
4.存储阵列支持SAS和SATA两种格式硬盘；
5.每个存储节点/控制器提供4个1Gbps 端口；
6.支持单一逻辑卷同时跨节点/控制器的数据存储能力；
7.每个控制器支持RAID 10,5,6；
8. 每个存储节点32GB内存；
9.存储阵列支持精简配置（thin provisioning），实现空间利用的高效性，该功能无容量的限制；
10.提供1个1000M速率的带外网管口；
11.存储阵列在进行容量扩展、节点增加时，无需为数据存储配置任何额外收费的软件许可；
12.存储阵列可以将一个应用部署在全部磁盘驱动器上，并且无需进行额外的软件收费；
13.存储阵列提供数据快照与克隆技术，提供全容量的软件许可，当存储空间增加时，无需对快照和克隆软件增加许可；
14.存储阵列提供的虚拟克隆技术无需占用额外存储空间，同时支持基于精简配置的数据快照与克隆技术；
15.存储阵列支持同步和异步数据复制，并且数据复制功能为全容量的免费使用；
16.提供基于存储阵列的原卷到目标卷的远程数据容灾，数据复制时目标端占用的空间为真实的数据空间，无需额外对目标卷进行空间划分；
17.存储阵列提供全面的性能监控软件，包括端口流量、I/O负载，可以动态调整数据复制的带宽，以及在线调整Raid重建过程中对系统资源的占用率；
18.存储阵列支持图形界面管理，支持单一视图同时管理多个控制器/节点。
	正偏离
	第2项、最大容量高于招标要求
	详见本页
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	物理磁带库
	1
	1、设备类型：企业级物理磁带库，非OEM产品
2、实配驱动器类型：LTO-5
3、实配驱动器数量：1个
4、单台磁带驱动器备份速度：≥140MB/s(非压缩）
5、单驱动器接口：8Gbps光纤接口, 总数不少于1个 
6、实配槽位数：≥24个
7、磁带配置：≥5盘1.5TB (非压缩) ，清洗带≥1盘
8、磁带格式：支持LTO标准磁带格式以及其他磁带格式
9、最大支持驱动器数量：不小于2个 
10、兼容性要求：支持IBM AIX 、HP-UX 、Windows2000/2003 、Linux等操作系统。磁带库支持SAN的环境，支持光纤通道的接口。
11、编目方式：提供条形码识别功能。
12、基于Web系统管理：支持
	1、设备类型：企业级物理磁带库，非OEM产品
2、实配驱动器类型：LTO-5
3、实配驱动器数量：1个
4、单台磁带驱动器备份速度：140MB/s(非压缩）
5、单驱动器接口：8Gbps光纤接口, 总数1个 
6、实配槽位数：24个
7、磁带配置：5盘1.5TB (非压缩) ，清洗带1盘
8、磁带格式：支持LTO标准磁带格式以及其他磁带格式
9、最大支持驱动器数量：2个 
10、兼容性要求：支持IBM AIX 、HP-UX 、Windows2000/2003 、Linux等操作系统。磁带库支持SAN的环境，支持光纤通道的接口。
11、编目方式：提供条形码识别功能。
12、基于Web系统管理：支持
	无偏离
	完全响应
	详见本页
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	小型机
	1
	1、服务器类型：企业级机架式UNIX服务器(非刀片架构)，服务器有稳定的、长期的发展路线图，主流的大型数据库和中间件软件如Oracle、DB2、Weblogic、Websphere在此平台上有长期的开发和支持计划。全球公开发布的企业级服务器。
2、CPU：最新发布的多核64位RISC或者EPIC架构芯片; CPU采用多核技术（至少要四核技术），支持芯片级多线程技术。CPU实配主频≥2.5 GHz，实配CPU主频(Ghz)*CPU核数*每核心线程数≥100，并保留至少一倍扩展。
3、缓存：服务器实配处理器芯片L3级缓存容量≥60MB。
4、内存：DDR3内存，采用RDIMM技术，实配内存容量≥32 GB，最大内存扩展能力≥512GB。
5、硬盘：2块，单盘容量≥300GB；4块,单盘容量≥900GB
支持热插拔，支持操作系统镜像，实现数据保护。
6、DVD-RAM光驱：数量≥1
7、PCI插槽配置：实配数量≥6，可扩展能力≥40
8、分区：支持60个以上硬件分区或逻辑分区。并且分区间能实现CPU、内存、IO等资源可以在各个分区之间在线调配
9、网卡：接口类型为1Gb电口网卡，实配接口数量≥8
10、光纤通道卡：接口类型为独立8 Gb光纤通道卡，实配接口数量≥4
11、操作系统：全64位UNIX操作系统,支持国家中文标准GB-18030,有字符菜单及图形系统管理工具，免除复杂命令的记忆,自带卷管理功能，实现操作系统的磁盘镜像。无限用户使用许可,支持IPV6网络协议,支持C2安全标准,支持JAVA开发环境,支持Oracle、DB2等数据库,能直接从系统备份磁带启动机器并恢复操作。
12、系统管理软件：操作系统集成常用的系统管理工具，可对CPU、进程、线程、内存、磁盘、文件系统等系统资源进行管理，调整硬件特性。
13、冗余部件：N+1冗余电源，N+1冗余风扇，热拔插磁盘和I/O插槽
14、管理：通过显卡连接实现图形管理。
15、兼容性要求：要求原厂有稳定的产品路线，实现二进制兼容
16、售后服务：三年原厂售后服务。服务时间段为7*24小时（星期一至星期日）。
17、其它：CPU支持指令重试功能；采用内存保护技术；所有CPU、高速缓存和I/O通道上进行检错与纠错；配置冗余的电源模块、电源输入及冷却风扇系统；至少提供两路外接电源；支持热插拔磁盘和I/O模块；服务器需要具备核心硬件损坏警示功能，即该服务器核心部件如CPU、内存、硬盘、电源、主板、风扇一旦发生损坏，用户可以通过服务器的面板或者警示灯察觉到该问题。
	1、服务器类型：企业级机架式UNIX服务器(非刀片架构)，服务器有稳定的、长期的发展路线图，主流的大型数据库和中间件软件如Oracle、DB2、Weblogic、Websphere在此平台上有长期的开发和支持计划。全球公开发布的企业级服务器。
2、CPU：最新发布的多核64位RISC或者EPIC架构芯片; CPU采用多核技术（八核技术），支持芯片级多线程技术。    CPU实配主频3.6 GHz，实配CPU主频(3.6Ghz)*CPU核数(8)*每核心线程数(4)=115.2，保留至少一倍扩展。
3、缓存：服务器实配处理器芯片L3级缓存容量80MB。
4、内存：DDR3内存，采用RDIMM技术，实配内存容量=32 GB，最大内存扩展能力512GB。
5、硬盘：2块，单盘容量300GB；4块,单盘容量900GB
支持热插拔，支持操作系统镜像，实现数据保护。
6、DVD-RAM光驱：数量=1
7、PCI插槽配置：实配数量=6，可扩展能力=40
8、分区：支持60个以上硬件分区或逻辑分区。并且分区间能实现CPU、内存、IO等资源可以在各个分区之间在线调配
9、网卡：接口类型为1Gb电口网卡，实配接口数量=8 
10、光纤通道卡：接口类型为独立8 Gb光纤通道卡，实配接口数量=4
11、操作系统：全64位UNIX操作系统,支持国家中文标准GB-18030,有字符菜单及图形系统管理工具，免除复杂命令的记忆,自带卷管理功能，实现操作系统的磁盘镜像。无限用户使用许可,支持IPV6网络协议,支持C2安全标准,支持JAVA开发环境,支持Oracle、DB2等数据库,能直接从系统备份磁带启动机器并恢复操作。
12、系统管理软件：操作系统集成常用的系统管理工具，可对CPU、进程、线程、内存、磁盘、文件系统等系统资源进行管理，调整硬件特性。
13、冗余部件：N+1冗余电源，N+1冗余风扇，热拔插磁盘和I/O插槽
14、管理：通过显卡连接实现图形管理。
15、兼容性要求：原厂有稳定的产品路线，实现二进制兼容
16、售后服务：三年原厂售后服务。服务时间段为7*24小时（星期一至星期日）。
17、其它：CPU支持指令重试功能；采用内存保护技术；所有CPU、高速缓存和I/O通道上进行检错与纠错；配置冗余的电源模块、电源输入及冷却风扇系统；至少提供两路外接电源；支持热插拔磁盘和I/O模块；服务器需要具备核心硬件损坏警示功能，即该服务器核心部件如CPU、内存、硬盘、电源、主板、风扇一旦发生损坏，用户可以通过服务器的面板或者警示灯察觉到该问题。
	正偏离
	2. CPU主频高于招标要求
3.L3缓存高于招标要求
	详见本页
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	▲医用竖屏1
	2
	1.屏幕规格：≥21.3英寸LED
2.分辨率：2048×1536
3.底座：底座底盘支持360度旋转，支持机身悬浮式高度调整，支持显示屏平面90度旋转，前后仰角调整。
4.灰阶：≥4096
5.像素密度：≥120PPI
6.对比度：≥1400:1
7.最大亮度：≥1700 cd/m2
8.视角：88°/88°(H)-88°/88°(V)
9.响应时间：≤30ms
10.医疗影像标准：完全符合DICOM3.14标准，系统完成自动校正。
11.医疗设备曲线：显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线700/650/600/550/500/450/400/350cd/㎡，具备CT/MRI/CR/DR/DSA多种医疗设备曲线。
12.全屏幕亮度均衡系统
13.提供温度预警系统：配置TSDP控温预警系统，用户可自主设定控温指标
14. OLED屏幕状态提示系统：配置单独的OLED屏幕用于显示整机参数和设置信息，避免用户调整参数时OSD界面遮挡诊断图像
15.超级诊断功能：一键控制的“超级诊断功能”，可瞬间增强对细小部位和低对比度细节的显示精度。
16.信号接口：两个以上DVI-D（双通道）接口
17.亮度恒定技术：采用内置式BASC亮度控制技术，保证背光稳定，自动补偿环境温度变化和长时间使用造成的亮度损耗
18.显卡：1块，显存≥1G
19.外置式电源模块设计，支持DMPS节电特性
20.金属外壳，高强度、高可靠性、抗干扰
21.售后服务：原厂保修5年，以保障产品在使用过程中能得到持续的售后服务支持
投标人投标时需提供：
1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章；
2.提供中国国家强制性产品（3C）认证复印件并加盖制造厂商公章。
	1.屏幕规格：21.3英寸LED
2.分辨率：2048×1536
3.底座：底座底盘支持360度旋转，支持机身悬浮式高度调整，支持显示屏平面90度旋转，前后仰角调整。
4.灰阶：65536
5.像素密度：120PPI
6.对比度：1400:1
7.最大亮度：1700 cd/m2
8.视角：88°/88°(H)-88°/88°(V)
9.响应时间：30ms
10.医疗影像标准：完全符合DICOM3.14标准，系统完成自动校正。
11.医疗设备曲线：显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线700/650/600/550/500/450/400/350cd/㎡，具备CT/MRI/CR/DR/DSA多种医疗设备曲线。
12.全屏幕亮度均衡系统
13.提供温度预警系统：配置TSDP控温预警系统，用户可自主设定控温指标
14. OLED屏幕状态提示系统：配置单独的OLED屏幕用于显示整机参数和设置信息，避免用户调整参数时OSD界面遮挡诊断图像
15.超级诊断功能：一键控制的“超级诊断功能”，可瞬间增强对细小部位和低对比度细节的显示精度。
16.信号接口：两个以上DVI-D（双通道）接口
17.亮度恒定技术：采用内置式BASC亮度控制技术，保证背光稳定，自动补偿环境温度变化和长时间使用造成的亮度损耗
18.显卡：1块，显存1G
19.外置式电源模块设计，支持DMPS节电特性
20.金属外壳，高强度、高可靠性、抗干扰
21.售后服务：原厂保修5年，以保障产品在使用过程中能得到持续的售后服务支持
投标人投标时需提供：
1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章；
2.提供中国国家强制性产品（3C）认证复印件并加盖制造厂商公章。
	正偏离
	4.灰阶高于招标要求
	详见招标文件P33-36
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	▲医用竖屏2
	1
	1.屏幕规格：≥21.3英寸LED
2.分辨率：1600×1200
3.底座：底座底盘支持360度旋转，支持机身悬浮式高度调整，支持显屏平面90度旋转，前后仰角调整。
4.灰阶：≥4096
5.像素密度：≥94PPI
6.对比度：≥1400:1
7.最大亮度：≥1900 cd/m2
8.视角：88°/88°(H)-88°/88°(V)
9.响应时间：≤40ms
10.医疗影像标准：完全符合DICOM3.14标准，系统完成自动校正
11.医疗设备曲线：显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线700/650/600/550/500/450/400/350cd/㎡，具备CT/MRI/CR/DR/DSA多种医疗设备曲线。
12.全屏幕亮度均衡系统
13.内置式亮度恒定技术：采用内置式BASC亮度控制技术，保证背光稳定自动补偿环境温度变化和长时间使用造成的亮度损耗
14.提供温度预警系统：配置TSDP控温预警系统，用户可自主设定控温指标
15.信号接口：提供包括DVI-D、HDMI、VGA、RGBS、CVBS、S端子在内的多种信号输入接口
16.显卡：1块，显存≥1G
17.外置式电源模块设计，支持DMPS节电特性
18.金属外壳，高强度、高可靠性、抗干扰
19. 售后服务：原厂保修5年，以保障产品在使用过程中能得到持续的售后服务支持
投标人投标时需提供：
1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章；
2.提供中国国家强制性产品（3C）认证复印件并加盖制造厂商公章。
	1.屏幕规格：21.3英寸LED
2.分辨率：1600×1200
3.底座：底座底盘支持360度旋转，支持机身悬浮式高度调整，支持显屏平面90度旋转，前后仰角调整。
4.灰阶：≥4096
5.像素密度：94PPI
6.对比度：1400:1
7.最大亮度：1900 cd/m2
8.视角：88°/88°(H)-88°/88°(V)
9.响应时间：30ms
10.医疗影像标准：完全符合DICOM3.14标准，系统完成自动校正
11.医疗设备曲线：显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线700/650/600/550/500/450/400/350cd/㎡，具备CT/MRI/CR/DR/DSA多种医疗设备曲线。
12.全屏幕亮度均衡系统
13.内置式亮度恒定技术：采用内置式BASC亮度控制技术，保证背光稳定自动补偿环境温度变化和长时间使用造成的亮度损耗
14.提供温度预警系统：配置TSDP控温预警系统，用户可自主设定控温指标
15.信号接口：提供包括DVI-D、HDMI、VGA、RGBS、CVBS、S端子在内的多种信号输入接口
16.显卡：1块，显存1G
17.外置式电源模块设计，支持DMPS节电特性
18.金属外壳，高强度、高可靠性、抗干扰
19. 售后服务：原厂保修5年，以保障产品在使用过程中能得到持续的售后服务支持
投标人投标时需提供：
1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章；
2.提供中国国家强制性产品（3C）认证复印件并加盖制造厂商公章。
	无偏离
	完全响应
	详见招标文件P33-36
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	▲台式计算机
	184
	1、机型：商用台式计算机；
2、CPU：Intel双核主频3.2GHz，缓存3M或以上；
3、主板：H81或以上；
4、内存：4G DDR3 1600或以上；
5、硬盘：500G SATA3 7200转；
6、显卡：具有VGA+DVI+HDMI三个接口，显存达1G DDR3或以上；
7、网卡：千兆以太网卡；
8、声卡：5.1 声道声卡；
9、光驱：DVD-ROM；
10、键盘：USB接口抗菌光电鼠标,PS2接口抗菌、防水键盘；
11、机箱：MATX立式，≥25升，顶置电源开关键和资产管理铭牌预留位，≥8个USB接口（前置4个USB分离放置，后置4个USB2.0），≥1个PCI-E*16，≥1个PCI*4，≥2个PCI*1，≥1个PCI；
12、显示器：≥19寸LED宽屏液晶；
13、平均无故障时间MTBF≥50万小时；
14、操作系统：正版Win7系统，一机一号，正版证明标签（COA）标贴，附带原厂介质光盘；
15、计算机远程服务相关软件与计算机同一品牌；
16、售后服务：
（1）制造厂商提供3年主要部件保修，3年上门，制造厂商在项目本地设有授权维修中心；提供项目所在地售后服务中心的官网截图、维护人员联系方式加盖制造厂商公章。
（2）具备800或400免费服务电话，具有远程在线即时服务模式，具备计算机远程主动保养服务，具备远程在线诊断并解决故障的功能。
投标人投标时需提供：
1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章；
2.平均无故障时间MTBF≥50万小时提供提供国家级检验中心出具的检验证书复印件并加盖制造厂商公章； 
3.提供ISO27001-信息安全管理体系认证证书复印件并加盖制造厂商公章。
	1、机型：商用台式计算机；
2、CPU：Intel双核主频3.2GHz，缓存3M；
3、主板：H81；
4、内存：4G DDR3 1600；
5、硬盘：500G SATA3 7200转；
6、显卡：具有VGA+DVI+HDMI三个接口，显存达1G DDR3；
7、网卡：千兆以太网卡；
8、声卡：5.1 声道声卡；
9、光驱：DVD-ROM；
10、键盘：USB接口抗菌光电鼠标,PS2接口抗菌、防水键盘；
11、机箱：MATX立式，25升，顶置电源开关键和资产管理铭牌预留位，8个USB接口（前置4个USB分离放置，后置4个USB2.0），1个PCI-E*16，1个PCI*4，2个PCI*1，1个PCI；
12、显示器：19寸LED宽屏液晶；
13、平均无故障时间MTBF≥50万小时；
14、操作系统：正版Win7系统，一机一号，正版证明标签（COA）标贴，附带原厂介质光盘；
15、计算机远程服务相关软件与计算机同一品牌；
16、售后服务：
（1）制造厂商提供3年主要部件保修，3年上门，制造厂商在项目本地设有授权维修中心；提供项目所在地售后服务中心的官网截图、维护人员联系方式加盖制造厂商公章。
（2）具备800或400免费服务电话，具有远程在线即时服务模式，具备计算机远程主动保养服务，具备远程在线诊断并解决故障的功能。
投标人投标时需提供：
1.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章；
2.平均无故障时间MTBF≥50万小时提供提供国家级检验中心出具的检验证书复印件并加盖制造厂商公章； 
3.提供ISO27001-信息安全管理体系认证证书复印件并加盖制造厂商公章。
	无偏离
	完全响应
	详见投标文件P37-47
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	黑白激光打印机
	76
	1.最大幅面A4                   
2.0秒预热
3.首页输出时间：≤8.5秒
4.打印速度：≥18页/分钟
5.分辨率600dpi*600dpi FastRes1200
6.内存2M
7.月负荷打印5000页 
8.标准输入纸盒150页
9.标准输出纸盒100页面向下纸盒
10.CPU266MHz。
	1.最大幅面A4                   
2.0秒预热
3.首页输出时间：8.5秒
4.打印速度：18页/分钟
5.分辨率600dpi*600dpi FastRes1200
6.内存2M
7.月负荷打印5000页 
8.标准输入纸盒150页
9.标准输出纸盒100页面向下纸盒
10.CPU266MHz。
	无偏离
	完全响应
	详见投标文件P48

	13
	多功能激光一体机
	5
	1.功能：平板式、打印、复印、扫描
2.0秒预热;首页输出：10秒内
3.打印速度：14ppm
4.分辨率：600*600dpi，FasrRes1200
5.复印缩放倍数：25%-400%
6.扫描分辨率：1200*1200dpi
7.OCR：支持
8.标配内存：32MB
9.CPU：230MHz
10.标准输入纸盒：150页纸盒 10页优先进纸槽
11.输出纸盒容量：100页
12.月打印负荷：5000页/月
13.随机耗材可打印1000页。
	1.功能：平板式、打印、复印、扫描
2.0秒预热;首页输出：10秒内
3.打印速度：14ppm
4.分辨率：600*600dpi，FasrRes1200
5.复印缩放倍数：25%-400%
6.扫描分辨率：1200*1200dpi
7.OCR：支持
8.标配内存：32MB
9.CPU：230MHz
10.标准输入纸盒：150页纸盒 10页优先进纸槽
11.输出纸盒容量：100页
12.月打印负荷：5000页/月
13.随机耗材可打印1000页。
	无偏离
	完全响应
	详见投标文件P49
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	彩色激光打印机
	3
	1.首页输出：黑色11.5秒，彩色13秒
2.黑白打印速度：19ppm
3.彩色打印速度：19ppm
4.标配内存：128MB
5.处理器速度：800MHz
6.打印负荷量：30000页/月
7.打印分辨率：600*600dpi
	1.首页输出：黑色11.5秒，彩色13秒
2.黑白打印速度：19ppm
3.彩色打印速度：19ppm
4.标配内存：128MB
5.处理器速度：800MHz
6.打印负荷量：30000页/月
7.打印分辨率：600*600dpi
	无偏离
	完全响应
	详见本页
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	针式票据打印机
	30
	1、产品类型 票据针式打印机（平推式） 
2、打印方式 点阵击打式 
3、打印方向 双向逻辑查找 
4、打印针数 24针  
5、可靠性 打印头寿命：4亿次/针 
6、色带性能 S015290色带盒：400万字符（信函模式），800万字符（草体模式）  
7、复写能力 7份（1份原件+6份拷贝） 
8、缓冲区 32KB 
9、接口类型 USB接口，IEEE-1284双向并口 
10、打印速度 汉字（6.7cpi），超高速150汉字/秒，高速100汉字/秒，信函质量52汉字/秒 
11、汉字（7.5cpi），超高速168汉字/秒，高速112汉字/秒，信函质量59汉字/秒 
12、字符（10cpi），超高速300字符/秒，高速225字符/秒，信函质量79字符/秒 
13、字符（12cpi），超高速360字符/秒，高速270字符/秒，信函质量95字符/秒 
14、字符（15cpi），超高速450字符/秒，高速338字符/秒，信函质量119字符/秒 
15、打印分辨率 360x180dpi（信函质量模式） 
16、字符集 中文：宋体，黑体；英文：4种平滑变倍字体
17、条码：8种  
18、控制代码 ESC/P-K，IBM2390+仿真，OK15530SC仿真  
19、打印总量 1800万行（打印头除外） 
	1、产品类型 票据针式打印机（平推式） 
2、打印方式 点阵击打式 
3、打印方向 双向逻辑查找 
4、打印针数 24针  
5、可靠性 打印头寿命：4亿次/针 
6、色带性能 S015290色带盒：400万字符（信函模式），800万字符（草体模式）  
7、复写能力 7份（1份原件+6份拷贝） 
8、缓冲区 32KB 
9、接口类型 USB接口，IEEE-1284双向并口 
10、打印速度 汉字（6.7cpi），超高速150汉字/秒，高速100汉字/秒，信函质量52汉字/秒 
11、汉字（7.5cpi），超高速168汉字/秒，高速112汉字/秒，信函质量59汉字/秒 
12、字符（10cpi），超高速300字符/秒，高速225字符/秒，信函质量79字符/秒 
13、字符（12cpi），超高速360字符/秒，高速270字符/秒，信函质量95字符/秒 
14、字符（15cpi），超高速450字符/秒，高速338字符/秒，信函质量119字符/秒 
15、打印分辨率 360x180dpi（信函质量模式） 
16、字符集 中文：宋体，黑体；英文：4种平滑变倍字体
17、条码：8种  
18、控制代码 ESC/P-K，IBM2390+仿真，OK15530SC仿真  
19、打印总量 1800万行（打印头除外）
	无偏离
	完全响应
	详见投标文件P50
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	喷墨打印机
	10
	1.产品定位：商用打印机 
2.打印速度：约37ppm（经济模式），约27ppm（标准模式） 
3.最高分辨率：1440x720dpi （带有智能墨滴变换技术）  
4.最大打印幅面：A4 
5.网络打印：支持有线网络打印，自动双面打印
6.打印内存：64MB 
7.接口类型：USB2.0
10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口） 
	1.产品定位：商用打印机 
2.打印速度：37ppm（经济模式），27ppm（标准模式） 
3.最高分辨率：1440x720dpi （带有智能墨滴变换技术）  
4.最大打印幅面：A4 
5.网络打印：支持有线网络打印，自动双面打印
6.打印内存：64MB 
7.接口类型：USB2.0
10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口） 
	无偏离
	完全响应
	详见本页
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	针式打印机1
	10
	1.产品类型：通用针式打印机 
2.打印方式：点阵击打式 
3.打印方向：双向逻辑查找 
4.打印宽度：80列 
5.打印针数：24针 
6.可靠性 打印头寿命：4亿次/针 
7.色带性能 色带型号：色带架S015337，色带芯S010085
色带寿命：1000万字符（草体） 
8.复写能力：5份（1份原件+4份拷贝） 
9.缓冲区：128KB 
10.行间距：1/6英寸或以1/360英寸为增量进行编程 
11.接口类型：USB，IEEE-1284双向并口 
12.打印速度 中文（7.5cpi）：247汉字/秒，164汉字/秒，82汉字/秒；英文（10cpi）：440字符/秒，330字符/秒，110字符/秒 
13.字符集 中文：GB18030-2000汉字编码字符集；英文：Italic、PC437、PC850、PC860、PC863、PC865、PC858 
14.字体：宋体、黑体、Epson Draft、Epson Roman、Epson Sans Serif、Epson OCR-B
可缩放字体：4种
条码字体：8种 
15.控制代码：ESC/P-K，IBM PPDS仿真 
16.打印总量：4000万行（打印头除外） 
	1.产品类型：通用针式打印机 
2.打印方式：点阵击打式 
3.打印方向：双向逻辑查找 
4.打印宽度：80列 
5.打印针数：24针 
6.可靠性 打印头寿命：4亿次/针 
7.色带性能 色带型号：色带架S015337，色带芯S010085
色带寿命：1000万字符（草体） 
8.复写能力：5份（1份原件+4份拷贝） 
9.缓冲区：128KB 
10.行间距：1/6英寸或以1/360英寸为增量进行编程 
11.接口类型：USB，IEEE-1284双向并口 
12.打印速度 中文（7.5cpi）：247汉字/秒，164汉字/秒，82汉字/秒；英文（10cpi）：440字符/秒，330字符/秒，110字符/秒 
13.字符集 中文：GB18030-2000汉字编码字符集；英文：Italic、PC437、PC850、PC860、PC863、PC865、PC858 
14.字体：宋体、黑体、Epson Draft、Epson Roman、Epson Sans Serif、Epson OCR-B
可缩放字体：4种
条码字体：8种 
15.控制代码：ESC/P-K，IBM PPDS仿真 
16.打印总量：4000万行（打印头除外） 
	无偏离
	完全响应
	详见投标文件P50

	18
	针式打印机2
	5
	1.产品类型：通用针式打印机 
2.打印方向：双向逻辑查找  
3.打印宽度：136列（在10cpi下）
4.打印针数：24针  
5.可靠性 打印头寿命：4亿次/针 
6.色带性能 色带型号：色带架S015336，色带芯S010077
色带寿命：800万字符 
7.复写能力：5份（1份原件+4份拷贝） 
8.缓冲区：128KB 
9.行间距：1/6英寸或以1/360英寸为增量进行编程  
10.接口类型：USB，IEEE-1284双向并口 
11.速度 中文（6.7cpi）：超高速220字符/秒，高速146字符/秒，信函质量73字符/秒；中文（7.5cpi）：超高速247字符/秒，高速164字符/秒，信函质量82字符/秒；英文（10cpi）：超高速440字符/秒，高速330字符/秒，信函质量110字符/秒 
12.打印分辨率：360x180dpi（信函质量模式） 
13.字符集 中文：GB18030-2000汉字编码字符集 ；英文：Italic，PC437，PC850，PC860，PC863，PC865，PC858 
14.字体 点阵字体：宋体，黑体、Epson Draft、Epson Roman、Epson Sans Serif、Epson OCR-B
可缩放字体：4种
条码字体：8种 
15.条码：EAN-13，EAN-8，Interleaved 2 of 5，UPC-A，UPC-E，Code 39，Code 128，POSTNET  
16.控制代码：ESC/P-K，IBM PPDS仿真  
17.打印总量 4000万行（打印头除外） 
	1.产品类型：通用针式打印机 
2.打印方向：双向逻辑查找  
3.打印宽度：136列（在10cpi下）
4.打印针数：24针  
5.可靠性 打印头寿命：4亿次/针 
6.色带性能 色带型号：色带架S015336，色带芯S010077
色带寿命：800万字符 
7.复写能力：5份（1份原件+4份拷贝） 
8.缓冲区：128KB 
9.行间距：1/6英寸或以1/360英寸为增量进行编程  
10.接口类型：USB，IEEE-1284双向并口 
11.速度 中文（6.7cpi）：超高速220字符/秒，高速146字符/秒，信函质量73字符/秒；中文（7.5cpi）：超高速247字符/秒，高速164字符/秒，信函质量82字符/秒；英文（10cpi）：超高速440字符/秒，高速330字符/秒，信函质量110字符/秒 
12.打印分辨率：360x180dpi（信函质量模式） 
13.字符集 中文：GB18030-2000汉字编码字符集 ；英文：Italic，PC437，PC850，PC860，PC863，PC865，PC858 
14.字体 点阵字体：宋体，黑体、Epson Draft、Epson Roman、Epson Sans Serif、Epson OCR-B
可缩放字体：4种
条码字体：8种 
15.条码：EAN-13，EAN-8，Interleaved 2 of 5，UPC-A，UPC-E，Code 39，Code 128，POSTNET  
16.控制代码：ESC/P-K，IBM PPDS仿真  
17.打印总量 4000万行（打印头除外） 
	无偏离
	完全响应
	详见投标文件P50
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	针式打印机3
	5
	1.打印方式：24针点阵打印
2.打印速度(常规)：中文（6.7cpi）超高速173汉字/秒高速115汉字/秒信函质量57汉字/秒；中文（7.5cpi）超高速195汉字/秒高速130汉字/秒信函质量65汉字/秒；英文（10cpi）超高速347汉字/秒高速260汉字/秒信函质量86汉字/秒
3.打印控制代码：ESC/PK、IBM PPDS仿真
4.字体：13种国际字符集和一种法定字符集
5.进纸方式：后部进纸，顶部出纸(单页纸和连续纸）
6.打印总量：2,000万行（MTBF加电10,000 小时）
7.色带寿命：约250万字符 (10 cpi, 48 点/字符)
8.打印机驱动程序和工具：操作系统Microsoft® Windows® 2000/XP/7  Microsoft® Windows Vista®
	1.打印方式：24针点阵打印
2.打印速度(常规)：中文（6.7cpi）超高速173汉字/秒高速115汉字/秒信函质量57汉字/秒；中文（7.5cpi）超高速195汉字/秒高速130汉字/秒信函质量65汉字/秒；英文（10cpi）超高速347汉字/秒高速260汉字/秒信函质量86汉字/秒
3.打印控制代码：ESC/PK、IBM PPDS仿真
4.字体：13种国际字符集和一种法定字符集
5.进纸方式：后部进纸，顶部出纸(单页纸和连续纸）
6.打印总量：2,000万行（MTBF加电10,000 小时）
7.色带寿命：约250万字符 (10 cpi, 48 点/字符)
8.打印机驱动程序和工具：操作系统Microsoft® Windows® 2000/XP/7  Microsoft® Windows Vista®
	无偏离
	完全响应
	详见投标文件P50
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	机柜
	1
	1、42U服务器机柜
2、前面高密度网门，后高密度网孔门
	1、42U服务器机柜
2、前面高密度网门，后高密度网孔门
	无偏离
	完全响应
	详见本页
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	Kvm(交换机显示器)
	1
	1.17寸LCD液晶屏幕
2.8口KVM
3.USB接口
4.抽拉式机架安装设计
	1.17寸LCD液晶屏幕
2.8口KVM
3.USB接口
4.抽拉式机架安装设计
	无偏离
	完全响应
	详见本页

	所有现场备查原件单独密封，随投标文件一并递交。


售后服务承诺书
一、拟提供售后服务的项目：
（1）本项目设备经过30天的调试试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，进行最终验收。在试运行期间，由于设备质量等造成某些指标达不到要求，我公司更换或进行修复，试运行期重新计算。在全部达到要求时，双方签署最终验收文件。
    （2）质量保证期间我公司保修除消耗品以外的所有设备。在质量保证期内，如果系统、设备等发生故障，我公司调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。
（3）质量保证期内，我公司提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的7×24小时的技术支持，对用户的现场服务要求，我公司在2小时内做出响应，24小时内赶到现场；一般性故障，保证在到达后的2个小时内解决。
（4）质量保证期内，我公司对出现故障超过24小时无法修复的设备或无法正常运行的系统，提供同档次替代设备以保证系统的正常工作。
（5）质量保证期内，我公司承诺每年为用户提供6次系统维护及综合性健康检测服务，其中，每季度巡检服务1次，每年综合性健康检查2次。
（6）我公司为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。
（7）我公司负责在后续项目实施过程中将原有系统核心数据集成到新系统中，保证数据安全移植，应用平稳过渡并正常运行。具体实施方案细节，网络拓扑和实施方法需在方案中详细阐述。
（8）我公司将会提供完整的培训计划和培训方案。
（9）在质量保证期结束后，产品寿命期内我公司将继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，说明服务的响应时间、取费标准。
（10）如果我公司不能满足以上要求，采购单位有权向我公司提出索赔。
（11）我公司在用户当地具有本地化的服务机构和技术团队，可以及时响应用户技术服务；（服务电话：0412-2211399，联系人：张丽军）
二、免费保修年限：
交换机设备质保期三年；服务器设备提供原厂三年现场保修服务；存储设备质保期三年；物理磁带库质保期三年；小型机三年原厂售后服务；医用竖屏产品原厂保修5年；台式计算机提供三年主要部件，三年上门服务；打印机等设备质保期一年。
    详见技术参数，如技术参数没有的按厂商规定执行（详见厂商售后服务承诺书）。保修期内发生的相关一切费用由我公司承担，并且在保修范围损坏而更换的部件保修期顺延。
对所提供的货品在使用地进行第一时间维修，对不具备现场维修的产品采取替换式服务，以最大程度的保证用户利益。对于不对硬件进行改制的系统更新，完全免费在第一时间提供给用户，以保证用户对系统使用的长远利益。
3、 备品备件供应情况及优惠价格：我公司设有专门的备品备件库，收费标准不高于本次投标价格标准。
投标人名称：鞍山市君凝科贸有限公司 
法定代表人或其授权代表：               
签署日期：2016年8月5日
　　四、政府采购合同金额

    根据上述政府采购合同文件要求，政府采购的金额为人民币叁佰贰拾捌万壹仟元。

五、付款方式及条件
货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。
　　六、交货时间和交货地点

   合同签订后（三十）日内；采购人指定地点（鞍山境内）
　　
七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。
需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：                          

联系人：                            联系人：                        
电话：                              电话：                          

传真：                              传真：                          

邮编：                              邮编：                          

日期：      年      月      日      日期：      年      月      日
附件1

政府采购合同条款

1. 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

    1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

    2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

    2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

    3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

    4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

    4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收    

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

    6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

    6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

    7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

    8.伴随服务

    8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

    8.2供方还应提供下列服务：

    8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

    8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

    8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

    9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。
9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

    10.质量保证

    10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

    10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

    10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

    11.技术服务和保修责任
11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。
11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

    13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

    13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

    14.争端的解决

    14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

    14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

    14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

    15.违约终止政府采购合同

    15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

    15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

    15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

    15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

    16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

    政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
    17.政府采购合同转让和分包

    除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

    18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

    19.政府采购合同生效

    19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

    19.2本政府采购合同一式五份。 

    20.政府采购合同附件

    下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

    20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；        

    20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。
上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。
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