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鞍山市政府采购项目

中国共产党鞍山市委办公厅办公设备采购
合同编号：AGJCG2017X019
合   同

合同需方：中国共产党鞍山市委办公厅
合同供方：鞍山市百文博益经济发展有限公司
采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

政府采购合同
政府采购合同编号：AGJCG2017X019
签订地点：鞍山市公共资源交易中心
 中国共产党鞍山市委办公厅 （以下简称需方）和 鞍山市百文博益经济发展有限公司  （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

　　一、政府采购合同文件

    本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件（采购文件编号 AGJCG2017X019 ）；

2.采购文件的更正公告、变更公告；

3.成交供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.政府采购合同的其它附件。
　　二、政府采购合同范围和条件

    本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

　　三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。
报价一览表

供应商名称：鞍山市百文博益经济发展有限公司            单位：元（人民币）

	包号
	产品名称
	最高限价
	报价
	交货/交付时间
	备注

	01包
	办公设备
	554，010.00
	469977
	合同签订后（15）日内
	

	
	报价合计
	小写：  469977     
	大写： 肆拾陆万玖仟玖佰柒拾柒元整 


填表说明：

1．供应商对报价若有说明应在“报价一览表”备注栏中予以注明，未宣读的价格、价格折扣和采购文件允许提供的响应方案等实质内容，评审时不予承认。供应商的响应文件若有上述内容未被唱出，应在唱价时及时声明。
2．报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的响应文件将被视为非响应性报价，作为无效报价处理。

3．对于供应商在“报价一览表”和响应文件中列出的赠送条款，在询价时不予唱价，在评审时不得作为优先成交的条件。

4．询价时，响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”为准。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
5．各包“报价合计”应同格式7 “采购产品价格明细表”中“报价合计”相一致。

6．本表除在响应文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交响应文件的同时递交一份，以供唱价之用。

供应商名称：   鞍山市百文博益经济发展有限公司  

采购产品价格明细表

包号： 01包                                               单位：元（人民币）
	序号
	产品名称
	数量
	品牌、规格、型号
	制造厂商名称
	产地
	单价
	报价

	01
	▲打印机
	20台
	HP1108打印机 

黑白激光打印机  最大打印幅面 A4  最高分辨率 1200×1200dpi 黑白打印速度 18ppm处理器 266MHz 内存 标配：2MB，最大：2MB  打印方式 激光打印   预热时间 0秒  首页打印时间 ≤8.5秒   月打印负荷 5000页 接口类型 USB2.0 耗材类型 鼓粉一体  进纸盒容量 标配：150页（普通纸）  出纸盒容量 标配：100页 。
	中国惠普有限公司
	北京
	820
	16400

	02
	▲多功能一体机
	10台
	HP M12116nfh多功能一体机

产品类型 黑白激光多功能一体机  涵盖功能 打印/复印/扫描/传真  最大处理幅面 A4  耗材类型 鼓粉一体  1500页  预热时间 0秒 处理器 400MHz  内存  标配：64MB，可扩展至：64MB ·  黑白打印速度 18ppm 打印分辨率 600×600dpi  首页打印时间 8.5秒 月打印负荷 8000页 复印速度 18cpm 复印分辨率 600×400dpi ·  扫描控制器 标准配置 扫描类型 平板+馈纸式  扫描速度 黑白：7.4ppm，彩色：3ppm  光学分辨率 1200×1200dpi  扫描尺寸 216×297mm（最大），152×114mm（最小）  传真控制器 标准配置  传真类型 黑白  调制解调器速度 33.6kbps 传真分辨率 300×300dpi 传真内存 最高500页 拨号功能 速拨号：高达100个，自动重拨  ·  供纸盒容量 标配：150页  输出容量 标配：100页，可进纸35页 显示屏 双行液晶显示屏。

 
	中国惠普有限公司
	北京
	1720
	17200

	03
	传真机
	1台
	佳能MF246DN伟真机

黑白激光传真机，自动进稿器≥30页，供纸容量≥250页，单间拨号黑白激光传真机，自动进稿器≥30页，供纸容量≥250页，单间拨号打印速度24PPM，分辨率600*600，扫描3S/页，分辨率600*600打印速度24PPM，分辨率600*600，扫描3S/页，分辨率600*600
	中国佳能有限公司
	上海
	2650
	2650

	04
	传真机
	10台
	松下1663传真机

激光传真机，传真速度4S/页，复印速度10PPM，缩放50-200%自动分页，打印速度10PPM，分辨率600*600，介质尺寸A4letter，legal，打印张数10000张，墨粉297打印张数2000张3MB内存
	松下电器（中国）有限公司


	杭州
	1580
	15800

	05
	▲复印机
	5台
	HPM521DN复印机

涵盖功能 打印/复印/扫描/传真  最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉一体 耗材容量  黑色  6000页  处理器 800MHz  内存  标配：256MB，可扩展至：256MB  双面功能 自动 网络功能 支持有线网络打印   黑白打印速度 40ppm  打印分辨率 1200×1200dpi 首页打印时间 黑白：8.0秒  打印语言 PCL6，PCL5c，PostScript3仿真 月打印负荷 75000页  复印速度 40cpm复印分辨率 600×600dpi 扫描控制器 标准配置  扫描类型 平板+馈纸式 扫描速度 黑白：19ppm，彩色：14ppm 光学分辨率 300、600、1200dpi  ·  传真控制器 标准配置 调制解调器速度 33.6kbps  传真分辨率 高达300×300dpi 传真内存 高达250页  供纸盒容量 标配：500页，多功能纸盒：100页 输出容量 标配：250页，背部出纸盒：100页 

 
	中国惠普有限公司
	北京
	4950
	24750

	06
	扫描仪
	1台
	虹光FBH6380E
扫描类型：零边距平板扫描；零边距规格：距离扫描仪正面端边界可扫描距离<2mm；扫描技术：单面彩色光电耦合器件（CCD）；分辨率：600dpi；光源：LED；扫描模式：黑白/灰阶/彩色；扫描区域：297*432mm（A3幅面）；扫描速度：1.8秒/ 张（A3，彩色，200dpi）；输出格式：JPEG/多页TIFF/多页PDF/高压缩PDF；驱动接口：TWAIN DRIVER；影像功能：自动纠偏/自动裁剪/去空白页/三流输出，具有定位扫描起始点功能；影像功能：自定义批次，按白页或条码自动分割批次，多窗口图像显示，批量导出文件，自定义包括文字/日期时间/流水号字段的文件名，条形码识别，FTP一键上传；9个自定义按键；高速USB接口；随机软件：QSCAN扫描工具、文档管理系统、AVISION CAPTURE TOOL、QBUTTON 。
	上海虹彩科技有限公司
	上海
	12800
	12800

	07
	摄像机
	1台
	索尼PJ820照相机

传感器类型 Exmor R CMOS 传感器尺寸 （1/3.95）英寸  最大像素 659万  有效像素≥ 614万  影像处理器 BIONZ X   光学变焦 12倍  数字变焦 160倍 扩展变焦 清晰影像缩放：24倍  实际焦距 f=2.9-34.8mm  等效35mm焦距 动态模式：26.8-321.6mm（16:9）静态模式：26.8-321.6mm（16:9），32.8-393.6mm（4:3） 最大光圈 F1.8-F3.4  镜头盖 有（电动） ·  液晶屏类型 旋转屏  液晶屏尺寸 3英寸 液晶屏像素≥ 92.1万  液晶屏描述 16:9模式旋转角度约270°  取景器描述 支持 视野率：100% 
	上海索尼有限公司
	上海
	6450
	6450

	08
	照相机
	1台
	佳能760D相机

操作方式 全手动操作 传感器类型 CMOS 传感器尺寸 APS画幅（22.3*14.9mm）  传感器描述 除尘功能：自动，手动，添加除尘数据  最大像素数 2470万  有效像素 2420万  光学变焦 7.5倍 最高分辨率 6000×4000  镜头类型 伸缩式  等效35mm焦距 29-218mm  镜头结构 12组16片  镜头说明 镜头型号：EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM，实际焦距：f=18-135mm 对焦点数 19点（最多19个十字型自动对焦点） 最大光圈 F3.5-5.6 变焦类型 外变焦 显示屏类型 触摸屏，高清屏 显示屏尺寸 3英寸 显示屏像素 104万像素液晶屏  快门类型 电子控制焦平面快门  快门速度 30-1/4000秒，B门 ·  闪光灯类型 内置  外接闪光灯(热靴) 支持EX系列闪光灯  闪光范围 约17mm镜头视角  闪光指数 约12  闪光灯回电时间 约3秒 防抖性能 光学防抖

	中国佳能有限公司
	上海
	6450
	6450

	09
	照相机
	1台
	索尼A6000L照相机

产品定位 套装相机  操作方式 全手动操作 传感器类型 Exmor APS HD CMOS  传感器尺寸 APS画幅（23.5*15.6mm）  最大像素数 2500万  有效像素≥ 2430万  光学变焦 3.1倍   影像处理器 Bionz X  最高分辨率 6000×4000  图像分辨率 3:2高清摄像 全高清（1080） ·  镜头类型 伸缩式 等效35mm焦距 24-75mm 镜头结构 8组9片（1片低色玻璃片和4片非球面镜片） 显示屏类型 高清屏，翻转屏  显示屏尺寸 3英寸  显示屏像素≥ 92万像素液晶屏 液晶屏特性 亮度控制：手动（±2.0级），晴朗天气 液晶屏视野率：约100% 可调角度：向上约90度，向下约45度  实时取景 支持 取景器类型 电子（XGA OLED） 快门类型 电子控制纵走式焦平面快门 快门速度 30-1/4000秒，B门 闪光灯类型 内置 
	上海索尼有限公司
	上海
	4200
	4200

	10
	电话机
	3台
	步步高W101电话机

功能要求：一拖二 支持号码存储，待机时间超长
	步步高通信科技有限公司
	广东
	500
	1500

	11
	▲计算机
	30台
	H P 280 Pro G 2 M T Business PC-H 2011000056主板：INTEL H110 独立显卡，集成声卡， 1000Mbps以太网卡处理器I5-6500,四核、三级缓存 6MB 内存4G,速度 DDR4 硬盘1TB,转速 7200转/分钟 ，DVD刻录，21.5显示器 机箱：标准MATX机箱，容积≤20L，顶置提手、顶置开关 键鼠：防水抗菌 键盘、鼠标。

售后服务：原厂商承诺主机三年保修及上门，原厂400/800售后电话,上门到货安装验机服务， IT资产环保处置服务。
	中国惠普有限公司
	北京
	4720
	141600

	12
	录音笔
	10个
	飞利浦  VFR6900录音笔

双立体声麦克风，8GB内存高达2160小时的MP3录音，FM收音机和FM录音，数字降噪功能，支持TF卡扩展功能
	飞利浦（中国）投资有限公司
	上海
	430
	4300

	13
	便携式打印机
	1台
	Hp  officejet 200便携式打印机

打印速度（黑白）：ISO： 使用 AC 电源： 高达 10 页/分钟，使用电池： 高达 9 页/分钟 草稿： 使用 AC 电源： 高达 20 页/分钟，使用电池： 高达 18 页/分钟 打印速度（彩色）：ISO：使用 AC 电源： 高达 7 页/分钟，使用电池： 高达 6 页/分钟 草稿：使用 AC 电源： 高达 19 页/分钟，使用电池： 高达 17 页/分钟  打印速度（彩色，草稿，10x15 照片） 标准模式照片： 34 秒，照片草稿速度未指定 首页输出（就绪） 黑白： 使用 AC 电源： 仅需 12 秒，使用电池： 仅需 12 秒 彩色： 使用 AC 电源： 仅需 14 秒，使用电池： 仅需 15 秒 6 打印负荷（每月，A4）：最高 500 页 建议每月打印页数：100 至 300  处理器速度：525 MHz 内存（标配）：128 MB DDR3内存（最大）：128MB 纸张处理：纸张处理（进纸）（标配）最多 50
	中国惠普有限公司
	北京
	2100
	2100

	14
	▲便携式计算机
	5台
	H P340G4-17015002056CPU：i5-7200u 内存：8G  硬盘：256G固态硬盘  屏幕尺寸14英寸FHD  LED  显存容量：2GB独显，摄像头，指纹识别，蓝牙，3芯+3芯电池  操作系统：Win10家庭版  保修：1年保修 
	中国惠普有限公司
	北京
	5050
	25250

	15
	保密柜
	8个
	顺达BM-110保密柜

产品质量要求：产品主体板厚度不得低于1.2MM

产品保密要求：锁具开启方式（密码）
	海城顺达卷制造有限公司
	海城
	1340
	10720

	16
	交换机
	5个
	TP  SF1008+交换机

应用层级 二层 传输速率 10/100Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 1.6Gbps  端口结构 非模块化 端口数量 8个 端口描述 8个10/100M自适应RJ45端口 
	普联技术有限公司
	北京
	65
	325

	17
	路由器
	2个
	TP-LINK TL-WR842N
最高传输速率 300Mbps 频率范围 单频（2.4-2.4835GHz） 信道数 13 天线类型 外置天线  网络接口 1个10/100Mbps WAN口 4个10/100Mbps LAN口
	普联技术有限公司
	北京
	85
	170

	18
	KVM切换器
	4个
	宏正 CS62US
产品类型 USB KVM多电脑切换器 接口数 2 支持分辨率 2048×1536  切换方式 热键 其他性能 支持多媒体USB键盘与多功能鼠标 
	深圳宏正科贸有限公司
	广东
	260
	1040

	19
	以太网光纤收发器
	6个
	TPLINK

M百兆单模双纤25公里SC接口1光1电光电转换器
	普联技术有限公司
	北京
	345
	2070

	20
	刻录机
	1个
	IBM刻录机

技术要求：USB接口、速度8X
	IBM中国有限公司

	北京
	215
	215

	21
	耳机
	11个
	Remax  RM-535

普通，线长2米      
	深圳市睿禾科技有限公司
	广东
	60
	660

	22
	电话机
	4台
	步步高W163电话

子机全中文显示  最多可以增加6个子机  三方通话（外线，主机，子机） 子机数字免提功能 全数字应答系统  主机带有绳电话支持停电通话  主机一键拨号  来电显示内存可记忆20个来电号码  双向通话录音功能  来电直接转接指定子机功能  黑名单拒绝接听功能 电话本可记忆100个电话号码  来电发光指示灯功能  子机背光液晶显示屏子机按键夜光
	步步高通信科技有限公司
	广东
	840
	3360

	23
	计算机dvd内置刻录光驱
	2个
	先锋DVD光驱

计算机dvd内置刻录光驱

速度24X   接口：SATA
	先锋电子（中国）投资有限公司
	广东
	130
	260

	24
	MINIDV录像带
	20个
	索尼录像带

录像带

规格：MINIDV
	索尼（中国）有限公司
	北京
	18
	360

	25
	数码相机存储卡
	1块
	闪迪相机存储卡

128GB UHS-1 Class10 TF(micro SD)

规格：class 10
	闪迪(sandisk)公司
	上海
	290
	290

	26
	相纸
	10包
	鑫贝思相纸

A4相纸

200克/张   20张/包
	广东鑫贝思科技有限公司
	广东
	5.5
	55

	27
	插排
	60个
	公牛GN109K插排 

强劲弹性，正常插拔5000次不松动，双向阻燃，内芯750度高温不燃烧，优质选材，全面提升安全性能。8孔、防雷、过载保护、极性检测
	公牛集团有限公司
	浙江
	43
	2580

	28
	计算机电源
	2个
	长城GW-600ZN电源

额定功率 500W 

风扇描述 12cm风扇 

主板接口 20+4pin
	中国长城科技集团有限公司
	天津
	290
	580

	29
	计算机硬盘
	5块
	西部数据蓝盘 1TB SATA6Gb/s

规格：容量1TB  

缓存：64MB  

转速：7200rpm
	西部数据有限公司
	广东
	325
	1625

	30
	计算机内存
	2个
	金士顿4G  DDR3内存

台式机用内存

规格：4GB  DDR3 
	金士顿科技有限公司
	广东
	220
	440

	31
	移动硬盘
	15个
	朗科K218
便携式硬盘

规格：1TB 2.5英寸 黑色     接口：USB3.0
	深圳市朗科科技有限公司
	深圳
	430
	6450

	32
	移动硬盘
	5个
	朗科K308

便携式硬盘

规格：2TB 2.5英寸 黑色     接口：USB3.0
	深圳市朗科科技有限公司
	深圳
	655
	3275

	33
	移动硬盘
	5个
	希捷STEA4000400移动硬盘
便携式硬盘

规格：4TB 2.5英寸 黑色     接口：USB3.0
	希捷科技 (苏州) 有限公司
	苏州
	1010
	5050

	34
	键盘
	15个
	罗技K120键盘

台式电脑键盘

纤薄外形，坚固耐用， 高清光学追踪技术1000 dpi
	罗技有限公司
	深圳
	55
	825

	35
	鼠标
	15个
	罗技G100S

台式电脑鼠标

规格：M185、无线、稳定、高效。
	罗技有限公司
	深圳
	65
	975

	36
	屏蔽网线
	2箱
	安普AMP超五类网线

产品类型：屏蔽网线

型号规格：网线支持语音、数据及大多数媒体高速传播
	广州诺普创网络科技有限公司
	广州
	700
	1400

	37
	网线
	6箱
	安普网线双交网线

规格：305M      双绞线
	广州诺普创网络科技有限公司
	广州
	525
	3150

	38
	屏蔽网线水晶头
	2盒
	安普屏蔽网线水晶头

适用范围：网络建设    100只/盒
	广州诺普创网络科技有限公司
	广州
	485
	970

	39
	网线水晶头
	6盒
	安普网线水晶头

规格：网线水晶头     100只/盒
	广州诺普创网络科技有限公司
	广州
	110
	660

	40
	电话线
	1箱
	一舟电话线

纯铜4蕊线     300米+/箱
	 成都一舟线缆有限公司
	成都
	280
	280

	41
	电话水晶头
	1盒
	一舟电话水晶头

规格：4P4C    100个/盒
	 成都一舟线缆有限公司
	成都
	45
	45

	42
	HDMI线
	1条
	绿联

HDMI高清数字连接线

规格：支持3D功能    线长：15-30米
	深圳市绿联科技有限公司
	深圳
	370
	370

	43
	VGA线
	1条
	绿联

VGA高清数字连接线

规格：支持电视、电脑、投影  线长：15-30米
	深圳市绿联科技有限公司
	深圳
	205
	205

	44
	打线刀
	2把
	三堡   类型 打线工具 描述 110 88打线钳  特性 替换式刀头 实用方便
	广州锐佳网络科技有限公司
	广州
	22
	44

	45
	网线钳子
	2把
	波斯

类型：网线钳 压接网线，剥线
	广州市晶畅电线电缆有限公司
	广州
	22
	44

	46
	测线器
	2个
	精明鼠306

类型  网络测试仪  描述  可测网线，电话线的通断、交叉、短路、断路等多种线路状态
	广州网路通工程宝视频监控测试仪有限公司
	广州
	485
	970

	47
	寻线器
	2个
	能事恒利寻线器

类型：测线器 描述 由发射器和接收器组成
	深圳市亚宁电子有限公司
	深圳
	27
	54

	48
	BV电源线
	1卷
	沈阳电缆BV电源线

规格：4平方毫米   95米/卷
	沈阳电缆集团有限公司
	沈阳
	200
	200

	49
	BV电源线
	1卷
	沈阳电缆BV电源线

规格：2.5平方毫米   95米/卷
	沈阳电缆集团有限公司
	沈阳
	130
	130

	50
	U盘
	40个
	闪迪cZ48

容量16GB    接口速度：USB3.0
	闪迪(sandisk)公司
	上海
	48
	1920

	51
	U盘
	20个
	闪迪cZ48

容量32GB    接口速度：USB3.0
	闪迪(sandisk)公司
	上海
	82
	1640

	52
	U盘
	4个
	闪迪cZ48

容量64GB    接口速度：USB3.0
	闪迪(sandisk)公司
	上海
	145
	580

	53
	硒鼓
	6个
	松下DQ-H60J硒鼓
适用型号：松下DP-8020E-PK原装正品

打印张数：2000张

打印颜色：黑色
	松下电器（中国）有限公司


	杭州
	360
	2160

	54
	硒鼓
	20个
	产品型号：佳能CRG-303原装正品

打印张数：2000张

打印颜色：黑色
	中国佳能有限公司
	上海
	325
	6500

	55
	碳粉


	2套
	产品型号： HP CE310A-CE313A（套）原装正品

打印张数：5000张

打印颜色：黑色、彩色
	中国惠普有限公司
	北京
	1300
	2600

	56
	硒鼓


	10个
	HP（惠普）14A/CF214A黑色硒鼓适用机型： HP 700 M712N/DN/XH,700激光打印机原装正品产品型号：14A（套装）打印张数：10000张打印颜色：黑色
	中国惠普有限公司
	北京
	1215
	12150

	57
	墨盒


	3套
	施乐CT2020-CT2023（套）粉盒

适用机型：富士施乐 P105b原装正品

产品型号：CT2020-CT2023（套）

打印张数：9000张打印颜色：黑色、彩色
	上海富士科技有限公司
	上海
	515
	1545

	58
	硒鼓
	3个
	松下（Panasonic） KX-FAC477CN原装硒鼓
适用机型：松下kx-mb779cn，原装正品

打印张数要求：5000张

颜色：黑色
	松下电器（中国）有限公司


	杭州
	540
	1620

	59
	硒鼓
	50个
	HP388A硒鼓

适用机型：惠普1108激光打印机，HP88A原装正品

打印张数：2000张

打印颜色：黑色
	中国惠普有限公司
	北京
	745
	37250

	60
	硒鼓
	90个
	惠普2612A原装正品

适用机型：HP1120激光打印机，打印张数：2000张

打印颜色：黑色
	中国惠普有限公司
	北京
	350
	31500

	61
	油墨
	1盒
	理想RP3100c

适用机型：理想RP3100C速印一体机油墨，原装正品

产品规格：1000ML
	
	
	320
	320

	62
	硒鼓
	4个
	夏普271硒鼓
适用机型：夏普M236，原装正品

打印张数：8000张     

打印颜色：黑色 原装品牌
	中国夏普有限公司
	北京
	215
	860

	63
	碳粉
	20个
	佳能NPG-57粉盒

适用机型：佳能IR4025，原装正品

产品型号：NPG-57

打印张数：10000张     打印颜色：黑色
	中国佳能有限公司
	上海
	455
	9100

	64
	碳粉
	3套
	富士施乐原装粉盒

适用机型：富士施乐 CP119W

原装正品:1黑+3彩（4支套装）
	上海富士科技有限公司
	上海
	925
	2775

	65
	碳粉
	8个
	富士施乐 CP119W原装黑色

适用机型：富士施乐 CP119W
原装正品
型号规格：黑色单支
	上海富士科技有限公司
	上海
	315
	2520

	66
	硒鼓
	2个
	HP Q5950A硒鼓 
适用机型：HP COLOR Laserjet 4700 
打印颜色：青色

打印页数：10000页 
	中国惠普有限公司
	北京
	1620
	3240

	67
	硒鼓
	2套
	黑色CE340A：
品红色CE343A、青色CE341A、黄色CE342A

适用机型：惠普打印机m775 
3支彩色+1支黑色 原装正品     
	中国惠普有限公司
	北京
	10200
	20400

	报价合计
	肆拾陆万玖仟玖佰柒拾柒元整


填表说明：

1.表中的序号、产品名称及数量应与“项目要求及报价响应表（二）”的相应内容一致。

2.对无品牌、规格、型号的产品可用“定制”、“研制”、“开发”等方式进行标注。

3.成交供应商需在宣布成交结果后24小时内将此表电子版提供给招标方用于本项目结果公告使用。

供应商名称：   鞍山市百文博益经济发展有限公司  

项目要求及报价响应表（一）

	包号：01包　　

产品名称：办公设备

	序号
	采购文件要求

（以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效）
	响应文件响应内容
	备注

	1
	★交货/交付时间：合同签订后（15）日内。
	响应
	

	2
	★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内）
	响应
	

	3
	★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。
	响应
	

	4
	★验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。
	响应
	

	5
	★质量保证期：

    按照国家相关规定和制造厂商相关规定执行。采购需求有特殊要求的详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定。
	响应
	

	6
	售后服务承诺要求：需提供
	详见售后服务
	

	7
	热线支持：（需提供热线电话）

现场支持：（2）小时内响应；（12）小时内到达
	热线支持：（0412-5581127）

现场支持：（1）小时内响应；（12）小时内到达
	

	8
	维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： 
	质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。
	

	9
	备品备件供应及优惠价格要求：
	质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。
	

	10
	培训人员现场培训（操作、维护等）： 
	响应
	

	6
	其它
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	


项目要求及报价响应表（二）

包号：01包

主要采购内容:办公设备
是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

	采购文件要求
（以下均为实质性要求及重要指标，响应文件不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效）
	响应文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	资质证明

资料

	序号
	产品名称
	数量
	项目要求、技术参数及产品资质要求
	
	
	
	

	01
	▲打印机
	20台
	 黑白激光打印机  最大打印幅面 A4  最高分辨率 1200×1200dpi 黑白打印速度 18ppm处理器 266MHz 内存 标配：2MB，最大：2MB  打印方式 激光打印   预热时间 0秒  首页打印时间 ≤8.5秒   月打印负荷 5000页 接口类型 USB2.0 耗材类型 鼓粉一体  进纸盒容量 标配：150页（普通纸）  出纸盒容量 标配：100页 。

 
	HP1108打印机 

黑白激光打印机  最大打印幅面 A4  最高分辨率 1200×1200dpi 黑白打印速度 18ppm处理器 266MHz 内存 标配：2MB，最大：2MB  打印方式 激光打印   预热时间 0秒  首页打印时间 ≤8.5秒   月打印负荷 5000页 接口类型 USB2.0 耗材类型 鼓粉一体  进纸盒容量 标配：150页（普通纸）  出纸盒容量 标配：100页 。
	无偏离
	无偏离
	第10页第一行

	02
	▲多功能一体机
	10台
	产品类型 黑白激光多功能一体机  涵盖功能 打印/复印/扫描/传真  最大处理幅面 A4  耗材类型 鼓粉一体  1500页  预热时间 0秒 处理器 400MHz  内存  标配：64MB，可扩展至：64MB ·  黑白打印速度 18ppm 打印分辨率 600×600dpi  首页打印时间 8.5秒 月打印负荷 8000页 复印速度 18cpm 复印分辨率 600×400dpi ·  扫描控制器 标准配置 扫描类型 平板+馈纸式  扫描速度 黑白：7.4ppm，彩色：3ppm  光学分辨率 1200×1200dpi  扫描尺寸 216×297mm（最大），152×114mm（最小）  传真控制器 标准配置  传真类型 黑白  调制解调器速度 33.6kbps 传真分辨率 300×300dpi 传真内存 最高500页 拨号功能 速拨号：高达100个，自动重拨  ·  供纸盒容量 标配：150页  输出容量 标配：100页，可进纸35页 显示屏 双行液晶显示屏。

 
	HP M12116nfh多功能一体机

产品类型 黑白激光多功能一体机  涵盖功能 打印/复印/扫描/传真  最大处理幅面 A4  耗材类型 鼓粉一体  1500页  预热时间 0秒 处理器 400MHz  内存  标配：64MB，可扩展至：64MB ·  黑白打印速度 18ppm 打印分辨率 600×600dpi  首页打印时间 8.5秒 月打印负荷 8000页 复印速度 18cpm 复印分辨率 600×400dpi ·  扫描控制器 标准配置 扫描类型 平板+馈纸式  扫描速度 黑白：7.4ppm，彩色：3ppm  光学分辨率 1200×1200dpi  扫描尺寸 216×297mm（最大），152×114mm（最小）  传真控制器 标准配置  传真类型 黑白  调制解调器速度 33.6kbps 传真分辨率 300×300dpi 传真内存 最高500页 拨号功能 速拨号：高达100个，自动重拨  ·  供纸盒容量 标配：150页  输出容量 标配：100页，可进纸35页 显示屏 双行液晶显示屏。

 
	无偏离
	无偏离
	第10页第二行

	03
	传真机
	1台
	黑白激光传真机，自动进稿器≥30页，供纸容量≥250页，单间拨号黑白激光传真机，自动进稿器≥30页，供纸容量≥250页，单间拨号打印速度24PPM，分辨率600*600，扫描3S/页，分辨率600*600打印速度24PPM，分辨率600*600，扫描3S/页，分辨率600*600
	佳能MF246DN伟真机

黑白激光传真机，自动进稿器≥30页，供纸容量≥250页，单间拨号黑白激光传真机，自动进稿器≥30页，供纸容量≥250页，单间拨号打印速度24PPM，分辨率600*600，扫描3S/页，分辨率600*600打印速度24PPM，分辨率600*600，扫描3S/页，分辨率600*600
	无偏离
	无偏离
	第11页第二行

	04
	传真机
	10台
	激光传真机，传真速度4S/页，复印速度10PPM，缩放50-200%自动分页，打印速度10PPM，分辨率600*600，介质尺寸A4letter，legal，打印张数10000张，墨粉297打印张数2000张3MB内存
	松下1663传真机

激光传真机，传真速度4S/页，复印速度10PPM，缩放50-200%自动分页，打印速度10PPM，分辨率600*600，介质尺寸A4letter，legal，打印张数10000张，墨粉297打印张数2000张3MB内存
	无偏离
	无偏离
	第11页第三行

	05
	▲复印机
	5台
	涵盖功能 打印/复印/扫描/传真  最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉一体 耗材容量  黑色  6000页  处理器 800MHz  内存  标配：256MB，可扩展至：256MB  双面功能 自动 网络功能 支持有线网络打印   黑白打印速度 40ppm  打印分辨率 1200×1200dpi 首页打印时间 黑白：8.0秒  打印语言 PCL6，PCL5c，PostScript3仿真 月打印负荷 75000页  复印速度 40cpm复印分辨率 600×600dpi 扫描控制器 标准配置  扫描类型 平板+馈纸式 扫描速度 黑白：19ppm，彩色：14ppm 光学分辨率 300、600、1200dpi  ·  传真控制器 标准配置 调制解调器速度 33.6kbps  传真分辨率 高达300×300dpi 传真内存 高达250页  供纸盒容量 标配：500页，多功能纸盒：100页 输出容量 标配：250页，背部出纸盒：100页 

 
	HPM521DN复印机

涵盖功能 打印/复印/扫描/传真  最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉一体 耗材容量  黑色  6000页  处理器 800MHz  内存  标配：256MB，可扩展至：256MB  双面功能 自动 网络功能 支持有线网络打印   黑白打印速度 40ppm  打印分辨率 1200×1200dpi 首页打印时间 黑白：8.0秒  打印语言 PCL6，PCL5c，PostScript3仿真 月打印负荷 75000页  复印速度 40cpm复印分辨率 600×600dpi 扫描控制器 标准配置  扫描类型 平板+馈纸式 扫描速度 黑白：19ppm，彩色：14ppm 光学分辨率 300、600、1200dpi  ·  传真控制器 标准配置 调制解调器速度 33.6kbps  传真分辨率 高达300×300dpi 传真内存 高达250页  供纸盒容量 标配：500页，多功能纸盒：100页 输出容量 标配：250页，背部出纸盒：100页 

 
	无偏离
	无偏离
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	06
	扫描仪
	1台
	扫描类型：零边距平板扫描；零边距规格：距离扫描仪正面端边界可扫描距离<2mm；扫描技术：单面彩色光电耦合器件（CCD）；分辨率：600dpi；光源：LED；扫描模式：黑白/灰阶/彩色；扫描区域：297*432mm（A3幅面）；扫描速度：1.8秒/ 张（A3，彩色，200dpi）；输出格式：JPEG/多页TIFF/多页PDF/高压缩PDF；驱动接口：TWAIN DRIVER；影像功能：自动纠偏/自动裁剪/去空白页/三流输出，具有定位扫描起始点功能；影像功能：自定义批次，按白页或条码自动分割批次，多窗口图像显示，批量导出文件，自定义包括文字/日期时间/流水号字段的文件名，条形码识别，FTP一键上传；9个自定义按键；高速USB接口；随机软件：QSCAN扫描工具、文档管理系统、AVISION CAPTURE TOOL、QBUTTON 。
 
	虹光FBH6380E
扫描类型：零边距平板扫描；零边距规格：距离扫描仪正面端边界可扫描距离<2mm；扫描技术：单面彩色光电耦合器件（CCD）；分辨率：600dpi；光源：LED；扫描模式：黑白/灰阶/彩色；扫描区域：297*432mm（A3幅面）；扫描速度：1.8秒/ 张（A3，彩色，200dpi）；输出格式：JPEG/多页TIFF/多页PDF/高压缩PDF；驱动接口：TWAIN DRIVER；影像功能：自动纠偏/自动裁剪/去空白页/三流输出，具有定位扫描起始点功能；影像功能：自定义批次，按白页或条码自动分割批次，多窗口图像显示，批量导出文件，自定义包括文字/日期时间/流水号字段的文件名，条形码识别，FTP一键上传；9个自定义按键；高速USB接口；随机软件：QSCAN扫描工具、文档管理系统、AVISION CAPTURE TOOL、QBUTTON 。
	无偏离
	无偏离
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	07
	摄像机
	1台
	传感器类型 Exmor R CMOS 传感器尺寸 （1/3.95）英寸  最大像素 659万  有效像素≥ 614万  影像处理器 BIONZ X   光学变焦 12倍  数字变焦 160倍 扩展变焦 清晰影像缩放：24倍  实际焦距 f=2.9-34.8mm  等效35mm焦距 动态模式：26.8-321.6mm（16:9）静态模式：26.8-321.6mm（16:9），32.8-393.6mm（4:3） 最大光圈 F1.8-F3.4  镜头盖 有（电动） ·  液晶屏类型 旋转屏  液晶屏尺寸 3英寸 液晶屏像素≥ 92.1万  液晶屏描述 16:9模式旋转角度约270°  取景器描述 支持 视野率：100% 
	索尼PJ820照相机

传感器类型 Exmor R CMOS 传感器尺寸 （1/3.95）英寸  最大像素 659万  有效像素≥ 614万  影像处理器 BIONZ X   光学变焦 12倍  数字变焦 160倍 扩展变焦 清晰影像缩放：24倍  实际焦距 f=2.9-34.8mm  等效35mm焦距 动态模式：26.8-321.6mm（16:9）静态模式：26.8-321.6mm（16:9），32.8-393.6mm（4:3） 最大光圈 F1.8-F3.4  镜头盖 有（电动） ·  液晶屏类型 旋转屏  液晶屏尺寸 3英寸 液晶屏像素≥ 92.1万  液晶屏描述 16:9模式旋转角度约270°  取景器描述 支持 视野率：100% 
	无偏离
	无偏离
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	08
	照相机
	1台
	操作方式 全手动操作 传感器类型 CMOS 传感器尺寸 APS画幅（22.3*14.9mm）  传感器描述 除尘功能：自动，手动，添加除尘数据  最大像素数 2470万  有效像素 2420万  光学变焦 7.5倍 最高分辨率 6000×4000  镜头类型 伸缩式  等效35mm焦距 29-218mm  镜头结构 12组16片  镜头说明 镜头型号：EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM，实际焦距：f=18-135mm 对焦点数 19点（最多19个十字型自动对焦点） 最大光圈 F3.5-5.6 变焦类型 外变焦 显示屏类型 触摸屏，高清屏 显示屏尺寸 3英寸 显示屏像素 104万像素液晶屏  快门类型 电子控制焦平面快门  快门速度 30-1/4000秒，B门 ·  闪光灯类型 内置  外接闪光灯(热靴) 支持EX系列闪光灯  闪光范围 约17mm镜头视角  闪光指数 约12  闪光灯回电时间 约3秒 防抖性能 光学防抖

	佳能760D相机

操作方式 全手动操作 传感器类型 CMOS 传感器尺寸 APS画幅（22.3*14.9mm）  传感器描述 除尘功能：自动，手动，添加除尘数据  最大像素数 2470万  有效像素 2420万  光学变焦 7.5倍 最高分辨率 6000×4000  镜头类型 伸缩式  等效35mm焦距 29-218mm  镜头结构 12组16片  镜头说明 镜头型号：EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM，实际焦距：f=18-135mm 对焦点数 19点（最多19个十字型自动对焦点） 最大光圈 F3.5-5.6 变焦类型 外变焦 显示屏类型 触摸屏，高清屏 显示屏尺寸 3英寸 显示屏像素 104万像素液晶屏  快门类型 电子控制焦平面快门  快门速度 30-1/4000秒，B门 ·  闪光灯类型 内置  外接闪光灯(热靴) 支持EX系列闪光灯  闪光范围 约17mm镜头视角  闪光指数 约12  闪光灯回电时间 约3秒 防抖性能 光学防抖

	无偏离
	无偏离
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	09
	照相机
	1台
	产品定位 套装相机  操作方式 全手动操作 传感器类型 Exmor APS HD CMOS  传感器尺寸 APS画幅（23.5*15.6mm）  最大像素数 2500万  有效像素≥ 2430万  光学变焦 3.1倍   影像处理器 Bionz X  最高分辨率 6000×4000  图像分辨率 3:2高清摄像 全高清（1080） ·  镜头类型 伸缩式 等效35mm焦距 24-75mm 镜头结构 8组9片（1片低色玻璃片和4片非球面镜片） 显示屏类型 高清屏，翻转屏  显示屏尺寸 3英寸  显示屏像素≥ 92万像素液晶屏 液晶屏特性 亮度控制：手动（±2.0级），晴朗天气 液晶屏视野率：约100% 可调角度：向上约90度，向下约45度  实时取景 支持 取景器类型 电子（XGA OLED） 快门类型 电子控制纵走式焦平面快门 快门速度 30-1/4000秒，B门 闪光灯类型 内置 


	索尼A6000L照相机

产品定位 套装相机  操作方式 全手动操作 传感器类型 Exmor APS HD CMOS  传感器尺寸 APS画幅（23.5*15.6mm）  最大像素数 2500万  有效像素≥ 2430万  光学变焦 3.1倍   影像处理器 Bionz X  最高分辨率 6000×4000  图像分辨率 3:2高清摄像 全高清（1080） ·  镜头类型 伸缩式 等效35mm焦距 24-75mm 镜头结构 8组9片（1片低色玻璃片和4片非球面镜片） 显示屏类型 高清屏，翻转屏  显示屏尺寸 3英寸  显示屏像素≥ 92万像素液晶屏 液晶屏特性 亮度控制：手动（±2.0级），晴朗天气 液晶屏视野率：约100% 可调角度：向上约90度，向下约45度  实时取景 支持 取景器类型 电子（XGA OLED） 快门类型 电子控制纵走式焦平面快门 快门速度 30-1/4000秒，B门 闪光灯类型 内置 
	无偏离
	无偏离
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	10
	电话机
	3台
	功能要求：一拖二 支持号码存储，待机时间超长


	步步高W101电话机

功能要求：一拖二 支持号码存储，待机时间超长
	无偏离
	无偏离
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	11
	▲计算机
	30台
	主板：INTEL H110 独立显卡，集成声卡， 1000Mbps以太网卡处理器I5-6500,四核、三级缓存 6MB 内存4G,速度 DDR4 硬盘1TB,转速 7200转/分钟 ，DVD刻录，21.5显示器 机箱：标准MATX机箱，容积≤20L，顶置提手、顶置开关 键鼠：防水抗菌 键盘、鼠标。

售后服务：原厂商承诺主机三年保修及上门，原厂400/800售后电话,上门到货安装验机服务， IT资产环保处置服务。


	H P 280 Pro G 2 M T Business PC-H 2011000056主板：INTEL H110 独立显卡，集成声卡， 1000Mbps以太网卡处理器I5-6500,四核、三级缓存 6MB 内存4G,速度 DDR4 硬盘1TB,转速 7200转/分钟 ，DVD刻录，21.5显示器 机箱：标准MATX机箱，容积≤20L，顶置提手、顶置开关 键鼠：防水抗菌 键盘、鼠标。

售后服务：原厂商承诺主机三年保修及上门，原厂400/800售后电话,上门到货安装验机服务， IT资产环保处置服务。
	无偏离
	无偏离
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	12
	录音笔
	10个
	双立体声麦克风，8GB内存高达2160小时的MP3录音，FM收音机和FM录音，数字降噪功能，支持TF卡扩展功能


	飞利浦  VFR6900录音笔

双立体声麦克风，8GB内存高达2160小时的MP3录音，FM收音机和FM录音，数字降噪功能，支持TF卡扩展功能
	无偏离
	无偏离
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	13
	便携式打印机
	1台
	打印速度（黑白）：ISO： 使用 AC 电源： 高达 10 页/分钟，使用电池： 高达 9 页/分钟 草稿： 使用 AC 电源： 高达 20 页/分钟，使用电池： 高达 18 页/分钟 打印速度（彩色）：ISO：使用 AC 电源： 高达 7 页/分钟，使用电池： 高达 6 页/分钟 草稿：使用 AC 电源： 高达 19 页/分钟，使用电池： 高达 17 页/分钟  打印速度（彩色，草稿，10x15 照片） 标准模式照片： 34 秒，照片草稿速度未指定 首页输出（就绪） 黑白： 使用 AC 电源： 仅需 12 秒，使用电池： 仅需 12 秒 彩色： 使用 AC 电源： 仅需 14 秒，使用电池： 仅需 15 秒 6 打印负荷（每月，A4）：最高 500 页 建议每月打印页数：100 至 300  处理器速度：525 MHz 内存（标配）：128 MB DDR3内存（最大）：128MB 纸张处理：纸张处理（进纸）（标配）最多 50
	Hp  officejet 200便携式打印机

打印速度（黑白）：ISO： 使用 AC 电源： 高达 10 页/分钟，使用电池： 高达 9 页/分钟 草稿： 使用 AC 电源： 高达 20 页/分钟，使用电池： 高达 18 页/分钟 打印速度（彩色）：ISO：使用 AC 电源： 高达 7 页/分钟，使用电池： 高达 6 页/分钟 草稿：使用 AC 电源： 高达 19 页/分钟，使用电池： 高达 17 页/分钟  打印速度（彩色，草稿，10x15 照片） 标准模式照片： 34 秒，照片草稿速度未指定 首页输出（就绪） 黑白： 使用 AC 电源： 仅需 12 秒，使用电池： 仅需 12 秒 彩色： 使用 AC 电源： 仅需 14 秒，使用电池： 仅需 15 秒 6 打印负荷（每月，A4）：最高 500 页 建议每月打印页数：100 至 300  处理器速度：525 MHz 内存（标配）：128 MB DDR3内存（最大）：128MB 纸张处理：纸张处理（进纸）（标配）最多 50
	无偏离
	无偏离
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	14
	▲便携式计算机
	5台
	CPU：i5-7200u 内存：8G  硬盘：256G固态硬盘  屏幕尺寸14英寸FHD  LED  显存容量：2GB独显，摄像头，指纹识别，蓝牙，3芯+3芯电池  操作系统：Win10家庭版  保修：1年保修 
	H P340G4-17015002056CPU：i5-7200u 内存：8G  硬盘：256G固态硬盘  屏幕尺寸14英寸FHD  LED  显存容量：2GB独显，摄像头，指纹识别，蓝牙，3芯+3芯电池  操作系统：Win10家庭版  保修：1年保修 
	无偏离
	无偏离
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	15
	保密柜
	8个
	产品质量要求：产品主体板厚度不得低于1.2MM

产品保密要求：锁具开启方式（密码）
	顺达BM-110保密柜

产品质量要求：产品主体板厚度不得低于1.2MM

产品保密要求：锁具开启方式（密码）
	无偏离
	无偏离
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	16
	交换机
	5个
	应用层级 二层 传输速率 10/100Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 1.6Gbps  端口结构 非模块化 端口数量 8个 端口描述 8个10/100M自适应RJ45端口 
	TP  SF1008+交换机

应用层级 二层 传输速率 10/100Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 1.6Gbps  端口结构 非模块化 端口数量 8个 端口描述 8个10/100M自适应RJ45端口 
	无偏离
	无偏离
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	17
	路由器
	2个
	最高传输速率 300Mbps 频率范围 单频（2.4-2.4835GHz） 信道数 13 天线类型 外置天线  网络接口 1个10/100Mbps WAN口 4个10/100Mbps LAN口
	TP-LINK TL-WR842N
最高传输速率 300Mbps 频率范围 单频（2.4-2.4835GHz） 信道数 13 天线类型 外置天线  网络接口 1个10/100Mbps WAN口 4个10/100Mbps LAN口
	无偏离
	无偏离
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	18
	KVM切换器
	4个
	产品类型 USB KVM多电脑切换器 接口数 2 支持分辨率 2048×1536  切换方式 热键 其他性能 支持多媒体USB键盘与多功能鼠标 
	宏正 CS62US
产品类型 USB KVM多电脑切换器 接口数 2 支持分辨率 2048×1536  切换方式 热键 其他性能 支持多媒体USB键盘与多功能鼠标 
	无偏离
	无偏离
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	19
	以太网光纤收发器
	6个
	M百兆单模双纤25公里SC接口1光1电光电转换器
	TPLINK

M百兆单模双纤25公里SC接口1光1电光电转换器
	无偏离
	无偏离
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	20
	刻录机
	1个
	技术要求：USB接口、速度8X
	IBM刻录机

技术要求：USB接口、速度8X
	无偏离
	无偏离
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	21
	耳机
	11个
	普通，线长2米      
	Remax  RM-535

普通，线长2米      
	无偏离
	无偏离
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	22
	电话机
	4台
	子机全中文显示  最多可以增加6个子机  三方通话（外线，主机，子机） 子机数字免提功能 全数字应答系统  主机带有绳电话支持停电通话  主机一键拨号  来电显示内存可记忆20个来电号码  双向通话录音功能  来电直接转接指定子机功能  黑名单拒绝接听功能 电话本可记忆100个电话号码  来电发光指示灯功能  子机背光液晶显示屏子机按键夜光
	步步高W163电话

子机全中文显示  最多可以增加6个子机  三方通话（外线，主机，子机） 子机数字免提功能 全数字应答系统  主机带有绳电话支持停电通话  主机一键拨号  来电显示内存可记忆20个来电号码  双向通话录音功能  来电直接转接指定子机功能  黑名单拒绝接听功能 电话本可记忆100个电话号码  来电发光指示灯功能  子机背光液晶显示屏子机按键夜光
	无偏离
	无偏离
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	23
	计算机dvd内置刻录光驱
	2个
	计算机dvd内置刻录光驱

速度24X   接口：SATA
	先锋DVD光驱

计算机dvd内置刻录光驱

速度24X   接口：SATA
	无偏离
	无偏离
	第17页第六行

	24
	MINIDV录像带
	20个
	录像带

规格：MINIDV
	索尼录像带

录像带

规格：MINIDV
	无偏离
	无偏离
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	25
	数码相机存储卡
	1块
	128GB UHS-1 Class10 TF(micro SD)

规格：class 10
	闪迪相机存储卡

128GB UHS-1 Class10 TF(micro SD)

规格：class 10
	无偏离
	无偏离
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	26
	相纸
	10包
	A4相纸

200克/张   20张/包
	鑫贝思相纸

A4相纸

200克/张   20张/包
	无偏离
	无偏离
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	27
	插排
	60个
	强劲弹性，正常插拔5000次不松动，双向阻燃，内芯750度高温不燃烧，优质选材，全面提升安全性能。8孔、防雷、过载保护、极性检测
	公牛GN109K插排 

强劲弹性，正常插拔5000次不松动，双向阻燃，内芯750度高温不燃烧，优质选材，全面提升安全性能。8孔、防雷、过载保护、极性检测
	无偏离
	无偏离
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	28
	计算机电源
	2个
	额定功率 500W 

风扇描述 12cm风扇 

主板接口 20+4pin
	长城GW-600ZN电源

额定功率 500W 

风扇描述 12cm风扇 

主板接口 20+4pin
	无偏离
	无偏离
	第18页第四行

	29
	计算机硬盘
	5块
	规格：容量1TB  

缓存：64MB  

转速：7200rpm
	西部数据蓝盘 1TB SATA6Gb/s

规格：容量1TB  

缓存：64MB  

转速：7200rpm
	无偏离
	无偏离
	第18页第五行

	30
	计算机内存
	2个
	台式机用内存

规格：4GB  DDR3 
	金士顿4G  DDR3内存

台式机用内存

规格：4GB  DDR3 
	无偏离
	无偏离
	第18页第六行

	31
	移动硬盘
	15个
	便携式硬盘

规格：1TB 2.5英寸 黑色     接口：USB3.0
	朗科K218
便携式硬盘

规格：1TB 2.5英寸 黑色     接口：USB3.0
	无偏离
	无偏离
	第18页第七行

	32
	移动硬盘
	5个
	便携式硬盘

规格：2TB 2.5英寸 黑色     接口：USB3.0
	朗科K308

便携式硬盘

规格：2TB 2.5英寸 黑色     接口：USB3.0
	无偏离
	无偏离
	第18页第八行

	33
	移动硬盘
	5个
	便携式硬盘

规格：4TB 2.5英寸 黑色     接口：USB3.0
	希捷STEA4000400移动硬盘
便携式硬盘

规格：4TB 2.5英寸 黑色     接口：USB3.0
	无偏离
	无偏离
	第18页第九行

	34
	键盘
	15个
	台式电脑键盘

纤薄外形，坚固耐用， 高清光学追踪技术1000 dpi
	罗技K120键盘

台式电脑键盘

纤薄外形，坚固耐用， 高清光学追踪技术1000 dpi
	无偏离
	无偏离
	第18页第十行

	35
	鼠标
	15个
	台式电脑鼠标

规格：M185、无线、稳定、高效。
	罗技G100S

台式电脑鼠标

规格：M185、无线、稳定、高效。
	无偏离
	无偏离
	第19页第一行

	36
	屏蔽网线
	2箱
	产品类型：屏蔽网线

型号规格：网线支持语音、数据及大多数媒体高速传播
	安普AMP超五类网线

产品类型：屏蔽网线

型号规格：网线支持语音、数据及大多数媒体高速传播
	无偏离
	无偏离
	第19页第二行

	37
	网线
	6箱
	双交网线

规格：305M      双绞线
	安普网线双交网线

规格：305M      双绞线
	无偏离
	无偏离
	第19页第三行

	38
	屏蔽网线水晶头
	2盒
	适用范围：网络建设    100只/盒
	安普屏蔽网线水晶头

适用范围：网络建设    100只/盒
	无偏离
	无偏离
	第19页第四行

	39
	网线水晶头
	6盒
	规格：网线水晶头     100只/盒
	安普网线水晶头

规格：网线水晶头     100只/盒
	无偏离
	无偏离
	第19页第五行

	40
	电话线
	1箱
	纯铜4蕊线     300米+/箱
	一舟电话线

纯铜4蕊线     300米+/箱
	无偏离
	无偏离
	第19页第六行

	41
	电话水晶头
	1盒
	规格：4P4C    100个/盒
	一舟电话水晶头

规格：4P4C    100个/盒
	无偏离
	无偏离
	第19页第七行

	42
	HDMI线
	1条
	HDMI高清数字连接线

规格：支持3D功能    线长：15-30米
	绿联

HDMI高清数字连接线

规格：支持3D功能    线长：15-30米
	无偏离
	无偏离
	第19页第八行

	43
	VGA线
	1条
	VGA高清数字连接线

规格：支持电视、电脑、投影  线长：15-30米
	绿联

VGA高清数字连接线

规格：支持电视、电脑、投影  线长：15-30米
	无偏离
	无偏离
	第19页第九行

	44
	打线刀
	2把
	类型   打线工具  描述  110 88打线钳  特性 替换式刀头 实用方便
	三堡

类型   打线工具  描述  110 88打线钳  特性 替换式刀头 实用方便
	无偏离
	无偏离
	第19页第十行

	45
	网线钳子
	2把
	类型：网线钳 压接网线，剥线
	波斯

类型：网线钳 压接网线，剥线
	无偏离
	无偏离
	第20页第二行

	46
	测线器
	2个
	类型  网络测试仪  描述  可测网线，电话线的通断、交叉、短路、断路等多种线路状态
	精明鼠306

类型  网络测试仪  描述  可测网线，电话线的通断、交叉、短路、断路等多种线路状态
	无偏离
	无偏离
	第20页第三行

	47
	寻线器
	2个
	类型：测线器 描述 由发射器和接收器组成
	能事恒利寻线器

类型：测线器 描述 由发射器和接收器组成
	无偏离
	无偏离
	第20页第四行

	48
	BV电源线
	1卷
	规格：4平方毫米   95米/卷
	沈阳电缆BV电源线

规格：4平方毫米   95米/卷
	无偏离
	无偏离
	第20页第五行

	49
	BV电源线
	1卷
	规格：2.5平方毫米   95米/卷
	沈阳电缆BV电源线

规格：2.5平方毫米   95米/卷
	无偏离
	无偏离
	第20页第六行

	50
	U盘
	40个
	容量16GB    接口速度：USB3.0
	闪迪cZ48

容量16GB    接口速度：USB3.0
	无偏离
	无偏离
	第20页第七行

	51
	U盘
	20个
	容量32GB    接口速度：USB3.0
	闪迪cZ48

容量32GB    接口速度：USB3.0
	无偏离
	无偏离
	第20页第八行

	52
	U盘
	4个
	容量64GB    接口速度：USB3.0
	闪迪cZ48

容量64GB    接口速度：USB3.0
	无偏离
	无偏离
	第20页第九行

	53
	硒鼓
	6个
	适用型号：松下DP-8020E-PK原装正品

打印张数：2000张

打印颜色：黑色
	松下DQ-H60J硒鼓
适用型号：松下DP-8020E-PK原装正品

打印张数：2000张

打印颜色：黑色
	无偏离
	无偏离
	第20页第十行

	54
	硒鼓
	20个
	产品型号：佳能CRG-303原装正品

打印张数：2000张

打印颜色：黑色
	产品型号：佳能CRG-303原装正品

打印张数：2000张

打印颜色：黑色
	无偏离
	无偏离
	第20页第十一行

	55
	碳粉


	2套
	产品型号： HP CE310A-CE313A（套）原装正品

打印张数：5000张

打印颜色：黑色、彩色
	产品型号： HP CE310A-CE313A（套）原装正品

打印张数：5000张

打印颜色：黑色、彩色
	无偏离
	无偏离
	第20页第十二行

	56
	硒鼓


	10个
	适用机型： HP 700 M712N/DN/XH,700激光打印机原装正品

产品型号：14A（套装）

打印张数：10000张打印颜色：黑色
	HP（惠普）14A/CF214A黑色硒鼓适用机型： HP 700 M712N/DN/XH,700激光打印机原装正品产品型号：14A（套装）打印张数：10000张打印颜色：黑色
	无偏离
	无偏离
	第21页第二行

	57
	墨盒


	3套
	适用机型：富士施乐 P105b原装正品

产品型号：CT2020-CT2023（套）

打印张数：9000张打印颜色：黑色、彩色
	施乐CT2020-CT2023（套）粉盒

适用机型：富士施乐 P105b原装正品

产品型号：CT2020-CT2023（套）

打印张数：9000张打印颜色：黑色、彩色
	无偏离
	无偏离
	第21页第三行

	58
	硒鼓
	3个
	适用机型：松下kx-mb779cn，原装正品

打印张数要求：5000张

颜色：黑色
	松下（Panasonic） KX-FAC477CN原装硒鼓
适用机型：松下kx-mb779cn，原装正品

打印张数要求：5000张

颜色：黑色
	无偏离
	无偏离
	第21页第四行

	59
	硒鼓
	50个
	适用机型：惠普1108激光打印机，HP88A原装正品

打印张数：2000张

打印颜色：黑色
	HP388A硒鼓

适用机型：惠普1108激光打印机，HP88A原装正品

打印张数：2000张

打印颜色：黑色
	无偏离
	无偏离
	第21页第五行

	60
	硒鼓
	90个
	适用机型：HP1120激光打印机，惠普2612A原装正品

打印张数：2000张

打印颜色：黑色
	惠普2612A原装正品

适用机型：HP1120激光打印机，打印张数：2000张

打印颜色：黑色
	无偏离
	无偏离
	第21页第六行

	61
	油墨
	1盒
	适用机型：理想RP3100C速印一体机油墨，原装正品

型号：理想RP3100c

产品规格：1000ML
	理想RP3100c

适用机型：理想RP3100C速印一体机油墨，原装正品

产品规格：1000ML
	无偏离
	无偏离
	第21页第七行

	62
	硒鼓
	4个
	适用机型：夏普M236，原装正品

打印张数：8000张     

打印颜色：黑色 原装品牌
	夏普271硒鼓
适用机型：夏普M236，原装正品

打印张数：8000张     

打印颜色：黑色 原装品牌
	无偏离
	无偏离
	第21页第八行

	63
	碳粉
	20个
	适用机型：佳能IR4025，原装正品

产品型号：NPG-57

打印张数：10000张     打印颜色：黑色
	佳能NPG-57粉盒

适用机型：佳能IR4025，原装正品

产品型号：NPG-57

打印张数：10000张     打印颜色：黑色
	无偏离
	无偏离
	第21页第九行

	64
	碳粉
	3套
	适用机型：富士施乐 CP119W

原装正品:1黑+3彩（4支套装）
	富士施乐原装粉盒

适用机型：富士施乐 CP119W

原装正品:1黑+3彩（4支套装）
	无偏离
	无偏离
	第22页第二行

	65
	碳粉
	8个
	适用机型：富士施乐 CP119W
原装正品
型号规格：黑色单支
	富士施乐 CP119W原装黑色

适用机型：富士施乐 CP119W
原装正品
型号规格：黑色单支
	无偏离
	无偏离
	第22页第三行

	66
	硒鼓
	2个
	适用机型：HP COLOR Laserjet 4700 
打印颜色：青色

打印页数：10000页 
	HP Q5950A硒鼓 
适用机型：HP COLOR Laserjet 4700 
打印颜色：青色

打印页数：10000页 
	无偏离
	无偏离
	第22页第四行

	67
	硒鼓
	2套
	适用机型：惠普打印机m775 
3支彩色+1支黑色 原装正品     
	黑色CE340A：
品红色CE343A、青色CE341A、黄色CE342A

适用机型：惠普打印机m775 
3支彩色+1支黑色 原装正品     
	无偏离
	无偏离
	第22页第五行


1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写，须按采购文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数和响应内容。投标人需根据询价文件的项目要求、技术参数提供所投产品及服务的实际技术参数和响应内容，不得完全粘贴复制“项目要求、技术参数及资质要求”的内容。因投标人未明确所投产品技术参数、响应内容的，询价小组有权认定其未响应询价文件要求；
2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4．“资质证明资料”一栏如果要求提供的，须填写“见响应文件第  页、第  行”字样，标注出在响应文件中的位置。

鞍山市百文博益经济发展有限公司
售后服务承诺书
中国共产党鞍山市委员会：
    首先感谢您对我公司的信任和支持，为客户提供优质的产品和快捷的服务是我公司的经营理念。为了给您提供更好的售后服务，同时维护您的权益，我们特制定如下承诺：
1. 本公司设备保证符合国家标准，均依照国家三包法及销售合同规定事项，享受三包服务。服务部门配备齐全，以一流的技术、一流的服务为客户做好专业的售前咨询及商务服务、免费的售中送货、安装、调试服务、快捷的售后技术支持及现场服务提供必要的保证。
2. 本公司所售设备如出现故障及使用问题，服务承诺为接到电话后，1小时响应，12小时到达。
3. 由于技术更新等原因导致厂商停止生产、供货的保修包换商品，在客户同意情况下，公司负责与供货厂商协调更换其他替代产品，由此导致差额部分由用户负责。
4. 由于用户方面原因，导致商品非正常损坏的，公司本着对客负责的态度与厂商协调解决，对其更换的零部件享受成本价格。
5. 保修期外用户所需配件，我方仍按照用户所需提供，只收取成本费用，并在一个工作日内给予解决。
6. 对市内要求送货的商品，签订合同后15日内送货上门。 
7. 提供不少于3次的免费上门培训，对设备进行维护。
8. 公司为提高服务部门服务质量，提高客户满意度，特设服务投诉电话0412—5581136，以更好解决客户面临的问题。            
鞍山市百文博益经济发展有限公司
　　四、政府采购合同金额

    根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币肆拾陆万玖仟玖佰柒拾柒元。

五、付款方式及条件

货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，，合同总价款的5%作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。
　　六、交货时间和交货地点

   合同签订后（十五 ）日内交货；采购人指定地点（鞍山境内）
　　七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。
需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：                          

联系人：                            联系人：                        
电话：                              电话：                          

传真：                              传真：                          

邮编：                              邮编：                          

日期：      年      月      日      日期：      年      月      日

附件1
政府采购合同条款

1. 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

    1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“采购文件”指采购代理机构发布的采购文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交，并最终被评审委员会接受的投标文件。

2.技术指标

    2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

    2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

    3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

    4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

    4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收    

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

    6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

    6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

    7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

    8.伴随服务

    8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

    8.2供方还应提供下列服务：

    8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

    8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

    8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

    9.1以采购文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于采购文件规定，则以投标文件为准。
9.2如果采购文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

    10.质量保证

    10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

    10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

    10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

    11.技术服务和保修责任
11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以采购文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于采购文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。
11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

    13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

    13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

    14.争端的解决

    14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

    14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

    14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

    15.违约终止政府采购合同

    15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

    15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

    15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

    15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

    16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

    政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
    17.政府采购合同转让和分包

    除采购文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

    18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

    19.政府采购合同生效

    19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

    19.2本政府采购合同一式五份。 

    20.政府采购合同附件

    下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

    20.1采购文件；

20.2采购文件的更正公告、变更公告；

20.3成交供应商提交的投标文件；        

    20.4政府采购合同条款；

20.5成交通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。
上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

