鞍山市政府采购项目

(鞍山市工程技术学校示范校设备安装专业楼宇智能电器实训室设备
采购)

合同编号：AGJCG2017X015
合   同

合同买方：鞍山市工程技术学校示范校
合同卖方：青岛海尔智能家电科技有限公司
采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心
政府采购合同条款

1. 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

    1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“采购文件”指采购代理机构发布的采购文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交，并最终被评审委员会接受的投标文件。

2.技术指标

    2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

    2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

    3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

    4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

    4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收    

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

    6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

    6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

    7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

    8.伴随服务

    8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

    8.2供方还应提供下列服务：

    8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

    8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

    8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

    9.1以采购文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于采购文件规定，则以投标文件为准。
9.2如果采购文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

    10.质量保证

    10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

    10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

    10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

    11.技术服务和保修责任
11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以采购文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于采购文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。
11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

    13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

    13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

    14.争端的解决

    14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

    14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

    14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

    15.违约终止政府采购合同

    15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

    15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

    15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

    15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

    16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

    政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
    17.政府采购合同转让和分包

    除采购文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

    18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

    19.政府采购合同生效

    19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。 

    20.政府采购合同附件

    下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

    20.1采购文件；

20.2采购文件的更正公告、变更公告；

20.3成交供应商提交的投标文件；        

    20.4政府采购合同条款；

20.5成交通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。
上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

合   同
 鞍山市工程技术学校示范校   （以下简称需方）和 青岛海尔智能家电科技有限公司以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

　　一、政府采购合同文件

    本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件（采购文件编号AGJCG2017X015A）；
2.采购文件的更正公告、变更公告；

3.成交供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.政府采购合同的其它附件。
　　二、政府采购合同范围和条件

    本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

　　三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。
2.2报价一览表
报价一览表
供应商名称：青岛海尔智能家电科技有限公司                                      单位：元（人民币）
	包号
	产品名称
	最高限价
	报价
	交货/交付时间
	备注

	01包
	鞍山市工程技术学校示范校设备安装专业楼宇智能电器实训室设备采购
	456,300
	448244
	合同签订后30日内交付
	

	
	小写：   448244     
	大写：肆拾肆万捌仟贰佰肆拾肆元整     


填表说明：
1．供应商对报价若有说明应在“报价一览表”备注栏中予以注明，未宣读的价格、价格折扣和采购文件允许提供的响应方案等实质内容，评审时不予承认。供应商的响应文件若有上述内容未被唱出，应在唱价时及时声明。
2．报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的响应文件将被视为非响应性报价，作为无效报价处理。
3．对于供应商在“报价一览表”和响应文件中列出的赠送条款，在询价时不予唱价，在评审时不得作为优先成交的条件。
4．询价时，响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”为准。
响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
5．各包“报价合计”应同格式7 “采购产品价格明细表”中“报价合计”相一致。
6．本表除在响应文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交响应文件的同时递交一份，以供唱价之用。
供应商名称：（加盖公章） 青岛海尔智能家电科技有限公司          
签署日期：     年     月     日

1  2.3采购设备价格明细表
采购产品价格明细表
包号：01                                             单位：元（人民币）
	品目号
	产品名称
	数量
	品牌、规格、型号
	制造商名称
	产地
	单价
	总价

	1
	智能终端 
	1 
	Casarte、HR-9110
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	8000 
	8000 

	2
	别墅门口机
	1 
	Casarte、HR-91DV00 
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	3500 
	3500 

	3
	预埋盒
	1 
	Haier、BS-YMA 
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	220 
	220 

	4
	电源
	1 
	Haier、NES-100-12 
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	100 
	100 

	5
	智能门锁
	1 
	Haier、HL-15PF4-U
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	4180 
	4180 

	6
	中央控制模块
	1 
	Haier、HR-06ww 
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	750 
	750 

	7
	智能触控面板
	1 
	Casarte、HK-60Q6CW 
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	6200 
	6200 

	8
	家庭网络摄像机
	1 
	Haier、HR-32CWA
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	1499 
	1499 

	9
	安防套装
	1 
	Risco、RWISDOMHAIER 
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	5944 
	5944 

	10
	安防对接模块
	1 
	Haier、HR-03AF 
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	460 
	460 

	11
	家庭网络中心
	1 
	Haier、HW-WG2J
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	2599 
	2599 

	12
	弱电专业机柜箱  
	1 
	定制
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	1500 
	1500 

	13
	24口千兆交换机
	1 
	定制
	普联技术有限公司
	深圳
	899 
	899 

	14
	平板
	1 
	定制
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	3488 
	3488 

	15
	24口配线架 
	1 
	定制
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	299 
	299 

	16
	企业千兆无线路由器 
	1 
	定制
	普联技术有限公司
	深圳
	835 
	835 

	17
	红外转发器
	1 
	Haier、HR-03AW
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	720 
	720 

	18
	理线架 
	1 
	定制
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	199 
	199 

	19
	中央智能主机 
	1 
	Haier、BA-E6876
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	16998 
	16998 

	20
	网络景音乐模块
	1 
	Haier、HR-03BJ
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	680 
	680 

	21
	人体红外探测器
	3 
	定制
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	280 
	840 

	22
	喇叭
	1 
	Haier、BA-C4103
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	545 
	545 

	23
	窗帘电机
	2 
	Haier、HK-60DB 
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	980 
	1960 

	24
	窗帘轨道 
	2 
	Haier、HK-60GZ
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	800 
	1600 

	25
	智能触控面板
	1 
	Casarte、HK-60Q6CW 
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	6200 
	6200 

	26
	智能触控面板
	2 
	Casarte、HK-60P4CW 
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	3900 
	7800 

	27
	空气盒子  
	1 
	Haier、KZW-A01U1
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	299 
	299 

	28
	空气净化机
	1 
	Haier、KJZA01-510 
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	2999 
	2999 

	29
	智能扫地机器人 
	1 
	Haier、HH-16SA
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	1999 
	1999 

	30
	物联网柜式空调
	1 
	Haier、KFR-72LW/07DBC21AU1套机
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	10999 
	10999 

	31
	家庭网络摄像机
	1 
	Haier、HR-32CWA
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	1499 
	1499 

	32
	电视
	1 
	Haier、H65E17
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	5999 
	5999 

	33
	大功率吸尘器 
	1 
	Haier
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	800 
	800 

	34
	智能触控面板
	1 
	Casarte、HK-60Q6CW
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	6200 
	6200 

	35
	智慧魔镜
	1 
	Haier、MJ-42IN01-U1
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	20999 
	20999 

	36
	云裳滚筒洗衣机
	1 
	Casarte、C1 HDU85G3
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	9999 
	9999 

	37
	座浴器
	1 
	Haier、C-11AH
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	3959 
	3959 

	38
	热水器
	1 
	Haier、ES60H-E9(E)(U1)
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	4499 
	4499 

	39
	中央控制模块
	1 
	Haier、HR-03KJ 
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	750 
	750 

	40
	燃气探测器
	1 
	GAS-EYE-102A 
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	280 
	280 

	41
	关阀机械手
	1 
	JA-A  
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	240 
	240 

	42
	通讯控制器
	1 
	GSV-102T 
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	620 
	620 

	43
	电动开窗器
	1 
	Haier、HK-55DB 
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	980 
	980 

	44
	冰箱
	1 
	Haier、BCD-800WBC0U1
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	27999 
	27999 

	45
	净水器
	1 
	Haier、HRO500-5
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	5998 
	5998 

	46
	油烟机
	1 
	Haier、CXW-200-T206U1
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	3899 
	3899 

	47
	敞开式人体红外探测器
	1 
	定制
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	150 
	150 

	48
	燃气灶
	1 
	Haier、JZT-Q8501 TC
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	5999 
	5999 

	49
	烤箱
	1 
	Haier、OBT600-10SDA
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	6699 
	6699 

	50
	消毒柜
	1 
	Haier、ZQD100F-10HU1
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	3599 
	3599 

	51
	洗碗机
	1 
	Haier、HTAW50STGB
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	2999 
	2999 

	52
	智饮机
	1 
	Haier、HSW-V5HR酒红
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	3399 
	3399 

	53
	咖啡机
	1 
	Casarte、 CM0611
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	4698 
	4698 

	54
	多士炉
	1 
	Casarte、 CT0612
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	2698 
	2698 

	55
	电磁炉 
	1 
	Haier、C21-H2302
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	219 
	219 

	56
	奶泡机
	1 
	Casarte、 MF1211
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	1698 
	1698 

	57
	多功能料理机
	1 
	Haier、EHW-Z303
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	599 
	599 

	58
	喇叭
	2 
	Haier、BA-C5108 
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	545 
	1090 

	59
	智能无线充电台灯 
	1 
	Haier
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	300 
	300 

	60
	智慧地灯  
	4 
	定制
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	80 
	320 

	61
	喇叭
	2 
	Haier、BA-C5108 
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	545 
	1090 

	62
	敞开式人体红外探测器
	1 
	定制
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	280 
	280 

	63
	窗帘电机
	2 
	Haier、HK-60DB 
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	980 
	1960 

	64
	窗帘轨道
	2 
	Haier、HK-60GZ 
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	300 
	600 

	65
	Haier智能电视机
	1 
	Haier
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	3999 
	3999 

	66
	智能触控面板
	3 
	Casarte、HK-60P4CW 
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	3900 
	11700 

	67
	智能触控面板
	1 
	Casarte、HK-60Q6CW 
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	6200 
	6200 

	68
	3D高清投影仪
	1 
	OEF9166
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	10000 
	10000 

	69
	120画框幕 
	1 
	Haier
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	3600 
	3600 

	70
	红外转发器
	1 
	Haier、HR-03AW 
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	720 
	720 

	71
	网络投影机模块 
	1 
	Haier、HR-03TY
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	680 
	680 

	72
	高清网络机顶盒
	1 
	定制
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	1000 
	1000 

	73
	尊享R5影院
	1 
	Haier、杰士+安桥
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	30940 
	30940 

	74
	投影仪挂架
	1 
	定制
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	200 
	200 

	75
	智能触控面板
	1 
	Casarte、HK-60Q6CW 
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	6200 
	6200 

	76
	冰吧
	1 
	Haier、JC-206S
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	18800 
	18800 

	77
	物联网柜式空调
	1 
	Haier、KFR-72LW/07DBC21AU1（套机）
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	10999 
	10999 

	78
	卡拉OK效果器
	1 
	定制
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	1600 
	1600 

	79
	卡拉OK功放
	1 
	定制
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	2800 
	2800 

	80
	无线麦克风
	1 
	定制
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	1600 
	1600 

	81
	音响
	2 
	定制
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	3000 
	6000 

	82
	点唱机 
	1 
	定制
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	3500 
	3500 

	83
	定制音箱吊架
	2 
	定制
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	100 
	200 

	84
	定制音响机柜
	1 
	定制
	青岛海尔智能家电科技有限公司
	青岛
	120 
	120 

	小计：
	348286

	安装施工调试：
	34828

	税金：
	65129

	报价合计：
	448244


供应商名称：（加盖公章）青岛海尔智能家电科技有限公司                    
签署日期：     年     月    日

2  2.4项目要求及报价响应表
项目要求及报价响应表（一）
	包号：01包　　
产品名称：楼宇智能电器综合实训区实训设备

	序号
	招标文件要求
（以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效）
	投标文件响应内容
	备注

	1
	交货/交付时间：合同签订后30日内。
	合同签订后30日交货
	

	2
	交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山市工程技术学校）
	由采购人制定交货地点
	

	3
	付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，合同总价款的5%作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。
	响应
	

	4
	验收：
按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。
	响应
	

	5
	质量保证期：不少于1年
 按照国家相关规定和制造厂商相关规定执行。采购需求有特殊要求的详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定。
	响应
	见响应文件第95页

	6
	售后服务承诺要求：需提供
	响应
	见响应文件第95页

	7
	热线支持：（需提供热线电话）
现场支持：（24）小时内响应；（72）小时内到达
	电话：400-699-9999

现场支持：（24）小时内响应；（72）小时内到达
	

	8
	维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：
质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。
	质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。
	

	9
	备品备件供应及优惠价格要求：
质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。
	备品备件在质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。
	

	10
	培训人员现场培训（操作、维护等）： 

免费现场培训。提供培训讲义或课件
	免费现场培训。提供培训讲义或课件
	


项目要求及报价响应表（二）
包号：01包
主要采购内容: 示范校楼宇智能电器实训室设备采购
是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否
	采购文件要求
（以下均为实质性要求及重要指标，响应文件不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效）
	响应文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	资质证明
资料

	序号
	产品名称
	数量
	项目要求、技术参数及产品资质要求
	
	
	
	

	01
	智能终端 
	1
	1、具备≥10寸彩色数字触摸显示屏、分辨率：≥800*480、壁挂式；2、网络接口：RJ45； 3、具有非可视分机接口；
4、处理器：主频 ≥800MHZ、FLASH：≥2g、DDR256M；
5、视频压缩标准：H.264或H.265、音频压缩标准：G.711、视频采样：不低于D1标准、视频播放：不低于30fps；
6、内线通话：同一住户智能终端终端和分机之间可内线非可视通话；7、监视功能：智能终端可监视单元门口和小区门口的状况；
8、开锁功能：住户在家可打开单元门和小区门的门锁，物业管理机也可以打开单元门和小区门的门锁；
9、图像抓拍：住户在通话时可抓拍访客图像；
10、本地报警：智能终端自带≥8路安防防区，报警发生时报警鸣笛；11、MP3播放：智能终端可播放本机中的音乐（mp3格式）；
12、电子相册：智能终端可播放本机中的图片，也可将图片设置为屏保播放（BMP、JPG格式）；
13、具有厨房卫浴电视接口；14、具有模拟门前机接口；
15、具有模拟摄像头接口
	1. 处理器：主频800MHZ、FLASH：2g、DDR256M；
2. 显示屏：10.1寸，IPS电容式全贴合屏、分辨率：1280 x 800、壁挂式；
3. 网络接口：RJ45；
4. 具有非可视分机接口；
5. 视频压缩标准：H.264或H.265、音频压缩标准：G.711、视频采样：D1标准、视频播放30fps；
6. 彩色10”可视免提：方便住户了解来访者身份，并能与之对讲通话
7. 具备远程开启本单元楼道及小区围墙防盗门锁功能
8. 具备与小区管理中心互相呼叫并双向通话功能
9. 免打扰：深夜不想被打扰时可开启免打扰功能，除报警声外其他静音；
10. 户户通：通过智能终端可以呼叫同一网络内的其他住户，便于邻里之间相互交流；
11. 访客留影：来访人员呼叫住户一定时间没人应答时，门口机屏幕会提示访客是否留言，留言的同时会拍下访客一张照片记录来访人员，方便查询未接待的访客；
12. 手写留言：智能终端为您提供手写留言；
13. 安全防范：当发生盗警、火警、有毒气体泄漏、疾病求助时，到您的手机；（此功能需要住户提前在终端上设置好报警手机号）
14. 电子公告功能：接收管理中心的电子公告
15. 信息服务：您可以通过智能终端查看天气预报、新闻快递、股市信息等；
16. 家居控制：可在智能终端上实现对网络家电、灯光、窗帘的智能控制，包括各类场景控制，不仅如此，您还可以通过手机短信和访问Internet来实现对家电、灯光、窗帘的控制，让您充分享受智能终端带来的便利生活；
17. 家电故障反馈：设置了家电控制功能的智能终端还可以将家电出现的故障实时显现出来，便于您对家电的维护；
18. 具有厨房卫浴电视接口、模拟门前机接口、可用作扩展数字分机；
19. 音乐播放：智能终端可以播放本机中的音乐，让你享受音乐带来的快乐；
20. 电子相册：智能终端可以播放本机中的照片，您也可以将照片设置成屏保已幻灯片的形式播放；
21. 视频监控：智能终端可以监视本机连接的3路模拟摄像头（PAL制式），可以监视单元门口、小区门口的状况；也可以监视与智能终端系统对接的社区DVR系统（需二次开发）中的某些摄像头，如社区幼儿园等。本机会鸣笛警示，20秒内没有撤防的话智能终端就会将警情发送给管理中心；
22. 手机报警：当家中出现意外报警时，智能终端可及时将报警信息以手机短信的形式发送
	无偏离
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	02
	门口机 
	1
	1、用于实现呼叫住户并与之通话，控制门锁的开关，带有IC（13.56MHz）刷卡开门功能；
2、具有对讲功能，外来人员可通过门口机呼叫业主并与之通话；3、具有门禁功能，业主辨明外来人员身份后可以为其远程打开门锁；4、具有刷卡开门功能，业主可通过业主卡（IC卡）刷卡开启单元门；5、工作电压：DC12V～DC15V；
6、CCD类别：分辨率（水平中心）：≥420TVL、最低照度（F1.2）:≤0.8 LUX；
7、开锁方式：遥控开锁、室内机按钮遥控开锁、刷卡开锁
	1. 工作电压：DC12V±5%

2. 通讯协议：基于SIP通讯协议
3. 内存容量： 512M

4. 显示屏： 2.5英寸（16:9）OLED

5. 主频： 800M

6. 接口：以太网接口（10/100M）
7. CCD类别：分辨率（水平中心）：420TVL、最低照度（F1.2）: 0.8 LUX；
8. 摄像头：130万及以上像素
9. 内置彩色摄像头、夜间补光、内置喇叭麦克风
10. 支持手机远程对讲、监视门口机，支持远程开锁
11. 刷卡开门：业主可通过业主卡（IC卡13.56MHz）刷卡开启单元门，一个门口机支持50000张卡；
12. 密码开门：业主可通过业主密码开启单元门，一个门口机支持10000组密码，该密码可通过室内终端进行设置
13. 访客留言：来访人员呼叫业主超过1分钟没有接听的时候，单元门口机会提示访客为业主留言；
14. 语音提示：含“门已开”、“密码错误”、“无效卡”三种及以上语音提示
15. 电梯联动：配合电梯模块使用，单元门打开的同时电梯可联动下降到1楼
16. 开锁延时：0~15秒可调
17. 门口机电脑板需刷三防漆
18. 采用金属外观
19. 按键采用触摸式、键盘具有LED背光照明
20. 智能终端实现可视对讲功能
21. 具备呼叫物业中心功能
22. 具备电锁可设置延时功能
23. 具备密码开锁、刷卡开锁、远程开门功能
24. 具备键盘夜光可显
25. 具备彩色摄像头具有夜光补偿功能
26. 具备无效/错误卡报警功能
27. 具备巡更功能

	无偏离
	
	

	03
	预埋盒 
	1
	门口机配套预埋盒
	配套门口机使用
	无偏离
	
	

	04
	电源 
	1
	1、直流输出范围：12V,0～8.5A；
2、输出电压精度：±1%；3、电压调整范围：额定输出电压的-5%～+10%；3、过载保护：过电流点在110%～150%,自动侦测自动复原；
4、过电压保护：额定输出电压的115%～135%,自动侦测自动复原；
5、启动,上升时间：230VAC满载500ms,20ms
	1. 直流输出范围：12V,0～8.5A；
2. 输出电压精度：±1%；
3. 效率： 83%；
4. 输入电压范围：170～264VAC；
5. 电压调整范围：额定输出电压的-5%～+10%；
6. 过载保护：过电流点在110%～150%,自动侦测自动复原；
7. 过电压保护：额定输出电压的115%～135%,自动侦测自动复原；
8. 启动,上升时间：不高于230VAC满载500ms,20ms；
9. 工作温度：-20～+60℃(参考温度降载曲线)；
10. 安规认证：通过UL60950-1,CB(IEC60950),TUV EN60950-1,CCC GB4943认证；
11. 平均无故障时间： 32.07万小时,MIL-HDBK-217F(25℃)；

	无偏离
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	智能门锁
	1
	1、活体指纹采集器；
2、全程语音导航，直观清晰，方便操作。可中英文自由互换；
3、内置门铃，免除用户独立安装；
4、面板防拆报警，机械开启报警，具备锁舌位置自动检测功能：能自动检测门锁是否锁好，保证门锁使用安全，同时锁舌未锁好时门锁有报警提示；
5、把手左右互换，操作简单；
6、默认密码保护，确保用户修改出厂密码才能使用；
7、中英文液晶显示、操作简单，直观清晰；
8、快速指纹登记、自动去重识别、快速指纹删除；
9、自动背光，方便夜间操作；10、完全兼容机械防盗锁安装孔；
11、开门模式  指纹、密码、机械钥匙；12、验证时间  <1秒； 

13、拒真率  ≤0.01％； 14、误识率  ≤0.0001％；
15、密码容量  100；16、指纹容量  100；17、卡片容量  100；
18、工作电压  4节AA5号碱性电池（DC 4.8～6.5V）；
19、欠压报警  5.0V(+/-0.2V)；20、静态电流  20~70uA；
21、工作电流  70mA；22、工作温度  -20℃ ～55℃；
23、储藏温度  -30℃ ～70℃；24、平均无故障工作时间  ≥25000h
	1. 开门模式  指纹、卡片、密码、机械钥匙
2. 验证时间  0.5秒 

3. 拒真率 0.01％ 

4. 误识率 0.0001％ 

5. 密码容量  100 

6. 指纹容量  100 

7. 卡片容量  100 

8. 工作电压  4节AA5号碱性电池（DC 4.8～6.5V）
9. 欠压报警  5.0V(+/-0.2V) 

10. 静态电流  20~70uA 

11. 工作电流  70mA 

12. 工作温度  -20℃ ～55℃  

13. 储藏温度  -30℃ ～70℃  

14. 平均无故障工作时间 25000h

15. 开门方式：支持指纹、密码、机械钥匙、手机遥控、可视对讲等方式开锁；
16. 报警功能：含开门认证信息、面板防拆、暴力开锁、挟持开锁、低压告警、试错自锁六种以上报警功能，并可将报警信息以短信的方式免费发送到用户手机；
17. 开门撤防：通过指纹、密码方式将门打开，智能终端自动撤防，并切换到回家模式；
18. 远程短信、网络查看当前锁的状态，并远程锁门；
19. 银行专用（瑞典FPC）活体指纹采集器，全球135家品牌银行的可靠性验证 

20.  全程语音导航，直观清晰，方便操作。可中英文自由互换 

21.  内置门铃，免除用户独立安装 

22. 面板防拆报警，机械开启报警，具备锁舌位置自动检测功能：能自动检测门锁是否锁好，保证门锁使用安全，同时锁舌未锁好时门锁有报警提示 

23. 把手左右互换，操作简单 

24. 默认密码保护，确保用户修改出厂密码才能使用 

25. 中英文液晶显示、操作简单，直观清晰。 

26. 快速指纹登记、自动去重识别、快速指纹删除 

27. 自动背光，方便夜间操作 

28. 完全兼容机械防盗锁安装孔 


	无偏离
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	中央控制模块 
	1
	1、中央空调智能控制功能，可以通过智能终端控制中央空调的开关机、风速、模式调节、温度调节等功能；
2、中央供暖系统的智能控制，可以通过智能终端控制地暖系统开关、温度调节等功能；
3、新风智能控制功能，可以通过智能终端控制换新风系统的开关、风速调节等功能；
4、智能门锁控制，与智能门锁联动，实现门锁状态的检测；通过卡、密码或者指纹开锁后，关联回家场景执行；
5、通过终端或者网关可以实现对煤气阀的关控制，煤气阀报警，可以将警情反馈给上位机，并能够联动相关场景；
6、输入电源：DC10V—15V输入；7、待机功率：不高于0.5W；
8、通讯方式：无线779通讯，要求目视环境≥50米通讯距离；
9、安装方式：86盒安装
	1. 中央空调控制功能，可以通过智能终端控制三菱海尔的中央空调、大金中央空调中央空调的开关机、风速、模式调节、温度调节等功能；
2. 中央供暖系统的控制，可以通过智能终端控制鑫源地暖系统开关、温度调节等功能；
3. 中央换新风控制功能，可以通过智能终端控制换新风系统的开关、风速调节等功能；
4. 智能门锁控制，与海尔智能门锁联动，实现门锁状态的检测；通过卡、密码或者指纹开锁后，关联回家场景执行；其他厂家智能门锁要实现控制，须按照我司协议对智能门锁进行更改。
5. 北京居安瑞韩煤气阀控制接入，通过终端或者网关可以实现对煤气阀的关控制，煤气阀报警，可以将警情反馈给上位机，并能够联动相关场景；
6. 输入电源：DC10V—15V输入
7. 待机功率：小于0.5W；
8. 通讯方式：无线779通讯，要求目视环境50米以上的通讯距离；
9. 外型尺寸：外壳完全借用协议模块HR-01XY01的；
10. 安装方式：86盒安装；

	无偏离
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	智能触控面板 
	1
	1、颜色：雕花金；2、灯光照明开关控制以及状态显示；
3、白炽灯、射灯等的调光控制以及状态显示；
4、电动窗帘等电机类设备的正反转控制；
5、场景类一键控制；6、背光指示功能；
7、环境亮度检测功能；8、外接门磁、红外等信号关联灯光控制功能；
9、可与网关连接实现远程控制开关灯功能；
10、可与智能终端连接实现智能终端控制灯光的功能；
11、电源电压：176～264VAC；
12、通讯方式：无线2.4GHz、无线779MHz、有线485；
13、额定负载：≥1500W+500W+500W×2+300W×2；
14、工作温度：-10℃~50℃；15、安装方式：标准146盒安装；
16、外接普通插座，实现插座的控制；
	1. 灯光照明开关控制以及状态显示；
2. 白炽灯、射灯等的调光控制以及状态显示；
3. 电动窗帘等电机类设备的正反转控制；
4. 外接普通插座，实现插座的控制；
5. 场景类一键控制；
6. 背光指示功能；
7. 环境亮度检测功能；
8. 外接门磁、红外等信号关联灯光控制功能；
9. 可与网关连接实现远程控制开关灯功能；
10. 可直接控制中央空调、地暖、新风、背景音乐等功能；
11. 可与智能终端连接实现智能终端控制灯光的功能；
12. 与智能家居系统配合，不但可以控制灯光窗帘等设备，还能通过家庭网络控制中心，实现家庭场景模式的控制，将原来的定地点、定设备的场景控制按需求分散到各个方便的地点，为场景的实现提供了很大的方便
13. 采用zigbee 的组网方式，通过双向无线通讯的方式，既满足了稳定性的需求又能够实时反馈当前状态
14. 详细介绍：
15. 单路灯光的本地开关控制以及开关状态显示功能；
16. 单路灯光的本地调光功能（只适合于白炽灯、射灯一类可通过强电调光的灯）；
17. 单路灯光的开关状态显示和调光灯的亮度级别显示；
18. 电动窗帘、电动门、电动窗等抽头电机一类设备的正反转控制；
19. 风扇、排风一类电机的开关控制以及状态显示；
20. 灯光窗帘功能：通过强电负载输出功能，可以实现灯光等强电设备的开关操作、亮度调节、窗帘等开合类设备的开度调节等功能；
21. 中央空调：可以通过强电控制的方式或者协议对接的方式实现对中央空调的自动调节；
22. 网关对接：通过RF779 通讯，实现网关、客户端软件对所接设备的控制管理功能；
23. 场景功能：网关通过场景编号或负载状态或人体感应等信息关联的方式可以实现执行网关关联功能，实现某个场景；
24. 智能终端对接功能：通过485 和智能终端通讯，实现智能终端对子网内设备的控制功能；
25. 协议空调对接功能：通过485 和协议空调通讯，实现对空调的监控功能；
26. 温控器空调功能：1 只面板可以设置成1 台空调内机温控器；
27. 网络扩展功能【多楼层子网间互控】：不同的面板子网之间可以通过485 连在一起，实现跨网络的通讯联动功能；
28. 场景功能： 一个总系统可以最多配置 32 个场景，通过场景按键触发执行某个场景；
29. 外接普通插座，实现智能插座功能，可以控制一些设备（如加湿器、饮水机、电视等）的上电断电功能；
30. 外接输入信号（默认开路，有信号时短路），可以联动负载动作，实现信号关联功能；
31. 环境亮度检测功能，通过检测将外部环境亮度分成七个级别，上传给家庭网络中心（一级最暗，七级最亮）；
32. 灯光遥控功能，不同面板之间通过Zigbee 网络，可以互相控制，实现多个面板的按键控制同一盏灯的目的；
33. 网关管理功能，设备注册到网关上，通过PC 端软件设置，可以将某一按键关联到网关已有场景上，实现一键场景功能（因为实际是网关执行网关上的场景，所以只要是网关场景能够控制的设备，都可以实现）；
34. 智能终端管理功能，通过485 线与智能终端相连，通过智能终端可以实现智能触控面板控制负载的功能；
35. 自动背光亮度渐变式调节，面板根据环境亮度自动调节背光亮度；
36. 红外人体感应功能，当检测到有人接近面板时背光自动亮起；
37. 前面板具有夜灯功能，即使夜晚也可轻松确定面板位置，且灯光柔和。
38. 电源输入：176—264Vac 50/60Hz；
39. 负载输出功率：L1=L2=L3=L4=500W,T1=T2=300W；
40. 工作温度：0℃—40℃；
41. 工作湿度：10%—93%（非凝结）；
42. 温度测量范围：5—40℃ 3℃；
43. 湿度测量范围：20%—90%RH 10%RH；
44. 通讯方式：无线2.4G，无线779M，有线485；
45. 对外输出电源：DC12±1V,最大输出电流：50mA；
46. 颜色：雕花金；

	正偏离
	可另外控制中央空调、中央地暖、中央新风等设备；
	

	08
	家庭网络摄像机
	1
	1、集成上下≥120度，左右≥350度旋转云台；
2、全方位视野监控；3、≥100万像素高清视界；
4、支持语音对讲功能；5、双向语音功能；
6、wifi无线连接；7、带夜视移动侦测报警功能
	1. 集成上下120度，左右350度旋转云台；
2. 全方位视野监控；
3. ≥100万像素高清视界；
4. 支持语音对讲功能；
5. 双向语音功能；
6. wifi无线连接；
7. 带夜视移动侦测报警功能
8. 130W像素1/3" 

9. CMOS网络云台摄像机镜头4mm@F2.2，对角视场角：92°
10. 日夜转换模式ICR红外滤片式最大图像尺寸1280*960

11. 存储功能支持Micro SD卡（最大128G）
12. 功耗8W MAX，内置wifi通信模块。
13. 红外（10米）


14. 移动征测


15. 双向语音（麦克 &喇叭)


16. 电动云台
"P：0°~350°
17. T：-10°~70°"

18. 支持 SD卡(最大128G)


19. 电源直流 12V



	无偏离
	
	

	09
	安防套装 
	1
	无线控制主机×1：
1、≥32个无线防区+1个有线防区；2、≥3个分区；
3、≥32个用户密码；4、自备85分贝内置警号；
5、≥4个可编程输出端口：两个≥3A继电器输出端口和两个70mA集电极开路型输出端口；
6、可储存≥250条事件纪录；7、无线频率433MHz；
8、可配接2个附加的无线键盘；
9、可配接不低于8个滚动编码的4键遥控器：无线遥控器×2：4键遥控器是用于无线系统中实现遥控功能的超小型发射器。按键可被编程实现布防、撤防、留守布防、紧急报警及控制输出等操作功能。
其特点如下：
1.开阔地的信号传输距离≥120m（400英尺）；
2.具有采用或不采用滚动编码2种类型；
3.袖珍的外型可配挂在钥匙环上或悬挂在脖子上；
4.当欠电和传输信号时都会有LED灯指示；
5.带有≥1600万个识别码，无需人工设置；
6.采用专门配置的锂电池，可工作3年；7、工作频率：433.92MHz
无线壁挂式被动红外探测器×4：
1.探测范围：广角15米≥98度，长距≥25米；
2.带下视窗功能，前后部防拆开关；3.安装高度：2.1-2.7米；
4.红外灵敏度可调，通讯距离：视距≥300米；
5.发送欠电信号并带有LED指示；6.电池类型：CR123，3V锂电池；
7.工作频率：433.92MHz；8.传输监督：15分钟或65分钟
室内幕帘式菲涅尔透镜×2：幕帘式探测，在无线壁挂式被动红外探测器基础上更换涅菲尔透镜，无线门磁×2：
1.双通道，闭合脉冲型；可选择的反应时间（10/400ms）；
2.电池欠电、传输LED显示；3.内置干簧管外置磁铁；
4.开阔地带信号传输距离≥300米；5.外壳及背部防拆保护；
6.电池类型： 3V锂电池；7.工作频率：433.92MHz；
8.传输监督：15分钟或65分钟、
无线水患探测器×1：
1.无线水患探测器与报警主机无线通信，报警。
2.双通道，闭合脉冲型；电池欠电、传输LED显示；
3.开阔地带信号传输距离300米；4.外壳及背部防拆保护；
5.电池类型：3V锂电池；6.工作频率：433.92MHz；
7.传输监督：15分钟或65分钟
	无线控制主机×1：
1. 32个无线防区+1个有线防区；
2. 3个分区；
3. 32个用户密码；
4. 自备85分贝内置警号；
5. 4个可编程输出端口：两个3A继电器输出端口和两个70mA集电极开路型输出端口；
6. 可储存250条事件纪录；
7. 无线频率433MHz；
8. 可配接2个附加的无线键盘；
9. 可配接8个滚动编码的4键遥控器；无线遥控器×2：
4键遥控器是用于无线系统中实现遥控功能的超小型发射器。按键可被编程实现布防、撤防、留守布防、紧急报警及控制输出等操作功能。
其特点如下：
1. 开阔地的信号传输距离=120m（400英尺）；
2. 具有采用或不采用滚动编码2种类型；
3. 袖珍的外型可配挂在钥匙环上或悬挂在脖子上；
4. 当欠电和传输信号时都会有LED灯指示；
5. 带有1600万个识别码，无需人工设置；
采用专门配置的锂电池，可工作3年；
6. 工作频率：433.92MHz；
无线壁挂式被动红外探测器×4：
1. 探测范围：广角15米98度，长距=25米；
2. 带下视窗功能，前后部防拆开关；
3. 安装高度：2.5米；
4. 红外灵敏度可调，通讯距离：视距300米；
5. 发送欠电信号并带有LED指示；
6. 电池类型：CR123，3V锂电池；
7. 工作频率：433.92MHz；
8. 传输监督：15分钟或65分钟
室内幕帘式菲涅尔透镜×2：幕帘式探测，在无线壁挂式被动红外探测器基础上更换涅菲尔透镜，无线门磁×2：
双通道，闭合脉冲型；可选择的反应时间（10/400ms）；
1. 电池欠电、传输LED显示；
2. 内置干簧管外置磁铁；
3. 开阔地带信号传输距离300米；
4. 外壳及背部防拆保护；
5. 电池类型： 3V锂电池；
6. 工作频率：433.92MHz；
7. 传输监督：15分钟;

无线水患探测器×1：
无线水患探测器与报警主机无线通信，报警。
1. 双通道，闭合脉冲型；电池欠电、传输LED显示；
2. 开阔地带信号传输距离300米；
3. 外壳及背部防拆保护；
4. 电池类型：3V锂电池；
5. 工作频率：433.92MHz；
6. 传输监督：15分钟或65分钟；
	无偏离
	
	

	10
	安防对接模块 
	1
	1、配合安防主机和智能家居系统，实现手机软件远程布撤防，接收报警信息，实现场景关联等功能；
2、DC9~12V供电，可以配合家庭网络中心
	1. 配合安防主机和智能家居系统，实现手机软件远程布撤防，接收报警信息，实现场景关联等功能；
2. DC12V供电，可以配合家庭网络中心

	无偏离
	
	

	11
	家庭网络中心
	1
	1、支持和兼容E家佳家庭网络标准；2、支持互联网远程控制设备；
3、支持手机远程控制设备；4、支持场景、关联操作；
5、支持故障在线自反馈；6、支持四个以太网接口；
7、支持无线路由功能；8、电源：DC12V，500mA、待机电流：≤10mA；
9、无线通信频率：779MHz；10、通信距离空旷地为：≥100米
	1. 支持手机APP界面全时管控智慧家居设备
2. 支持计算机本地、远程全时管控智慧家居设备 

3. 通过无线方式直接对各设备进行控制（双向无线通讯，手机端可随时获取各设备的实时状态，以及执行是否成功等） 

4. 支持和兼容E家佳家庭网络标准；
5. 支持互联网远程控制设备；
6. 支持手机远程控制设备；
7. 支持场景、关联操作；
8. 支持故障在线自反馈；
9. 支持四个以太网接口；
10. 支持无线路由功能；
11. 具备中继模式，主机与中继器通过有线网络进行双向联络，中继器对主机的指令进行中继，实现对主机覆盖范围的延伸
12. 支持场景控制，场景定时执行
13. 支持iOS/Android平台客户端操作，APP上可以调用家庭智能网关的全部功能
14. 支持设备联动
15. 支持任意品牌的家电、中央空调、地暖、新风等系统的控制
16. 报警信息通过短信、网络自动反馈
17. 产品尺寸：252x175x77mm

18. 电压：DC12V±1

19. 电流：500mA

20. 适配器：输入90-264VAC，输出12V/1A

21. WIFI：2.4G 802.11 b/g/n

22. ZIGBEE：2.4G嵌入式无线串口通信
23. 无线通信频率：779MHz；
24. 通信距离空旷地为：150米
25. 提示485端口配置，系统支持不同子网络之间通讯，达到互控的目的，最大支持8个子网络组网，不同子网之间通过485线连接起来，通过上位机配置可以定义子网内某一面板为多网络通讯节点，不同网络之间控制通过统一的节点通讯转发控制指令和信息。

	无偏离
	
	

	12
	弱电专业机柜箱  
	1
	规格≥600*600*1000，静电喷涂或塑料面板
	规格600*600*1000，静电喷涂或塑料面板
	无偏离
	
	

	13
	24口千兆交换机
	1
	1、EEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x；
2、24个10/100/1000M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX）；
3、MAC地址表 ≥8k 
	1. EEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x；
2. 24个10/100/1000M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX）；
3. MAC地址表8k 
	无偏离
	
	

	14
	平板
	1
	1、材质/工艺：铝合金；2、存储容量：≥16GB；
3、处理器：不低于A7 芯片；4、屏幕尺寸：≥7.9英寸；
5、屏幕分辨率：≥2048 x 1536；6、屏幕类型：IPS；
7、屏幕描述：LED 背光 Multi-Touch显示屏；
8、WiFi功能：802.11a/b/g/n
	1. 材质/工艺：铝合金；
2. 存储容量： 16GB；
3. 处理器：不低于A7 芯片；
4. 屏幕尺寸： 7.9英寸；
5. 屏幕分辨率： 2048 x 1536；
6. 屏幕类型：IPS；
7. 屏幕描述：LED 背光 Multi-Touch显示屏；
8. WiFi功能：802.11a/b/g/n
	无偏离
	
	

	15
	24口配线架 
	1
	超5类 24口
	超5类 24口
	无偏离
	
	

	16
	无线路由器 
	1
	企业千兆
	1. 传输频段2.4GHz频段；5GHz频段
2. 传输速率2600M

3. Wan口数量（千兆）1个
4. Lan口数量（千兆）4个
5. 无线桥接：支持
6. 天线可拆卸：不支持
7. 传输标准：IEEE 802.11n；IEEE 802.11g；IEEE 802.11b；IEEE 802.11.ac；IEEE 802.11.a；IEEE 802.3；IEEE 802.3u；IEEE 802.3ab

8. 网络协议： TCP/IP协议

	无偏离
	
	

	17
	红外转发器
	1
	1、可以学习红外控制设备的红外信号，然后实现对红外设备的控制。配合网关可通过手机进行红外设备的控制；
2、待机电流：≤1mA；3、无线通信频率：779MHz；
4、通信距离空旷地为：≥100米；5、红外发射距离：≥5米；
6、工作温度：-10℃~50℃；7、安装方式：标准86盒吸顶安装；
	1. 可以配合室内终端，学习红外控制设备的红外信号，然后实现对红外设备的控制。
2. 待机电流： 1mA；
3. 无线通信频率：779MHz；
4. 通信距离空旷地为：100米；
5. 红外发射距离： 8米
6. 工作温度：-10℃~50℃
7. 安装方式：标准86盒吸顶安装；
	无偏离
	
	

	18
	理线架 
	1
	配套
	配套交换机配线架使用
	无偏离
	
	

	19
	中央智能主机 
	1
	1、系统提供≥7个可同时使用的音源 （至少2路FM电台、1路MP3、1路网络电台、2路AUX输入、1路iPhone/iPod输入）
2、高保真立体声，Hi-Fi音效，每路总功率最低50W；
3、具备音质ＥＱ调节模式，可根据喜好调节高低音；
4、各通道独立控制，音源独立控制，32级音量控制；
5、2个USB接口，支持外接U盘/移动硬盘、iPhone等音频设备；
6、2路内置高灵敏调频收音模块，FM电台自动搜索存储；
7、2路外接音源，支持DVD/VCD/TV/电脑等外部音源输入；
8、1路网络电台音源，各通道均可收听不同的网络电台；
9、MP3音源支持每个房间同时独立选择不同音乐；
10、含红外输出口，可通过学习红外命令来控制DVD/CD等外接音源；11、含LAN口，主机接到路由器，可获取网络音源和自动升级系统；12、Wi-Fi无线控制功能，可以通过iphone/ipad自由控制所有通道；13、RS-232/485和TCP/IP 协议全面开放，可实现与中控系统联动；14、定时控制多样化，可定时播放指定专辑或歌曲等；
15、智能防干扰，电话接入自动静音功能；
16、面板有一键总控功能，可实现整宅即刻播放同一首歌曲；
	1. 具备音质ＥＱ调节模式，可根据喜好调节高低音；
2. 各通道独立控制，音源独立控制，32级音量控制；
3. 多种音源选择，主机可提供7种不同音源输入；
4. 2个USB接口，支持外接U盘/移动硬盘、iPhone等音频设备；
5. 2路内置高灵敏调频收音模块，FM电台自动搜索存储；
6. 2路外接音源，支持DVD/VCD/TV/电脑等外部音源输入；
7. 1路网络电台音源，各通道均可收听不同的网络电台；
8. MP3音源支持每个房间同时独立选择不同音乐；
9. 含红外输出口，可通过学习红外命令来控制DVD/CD等外接音源；
10. 含LAN口，主机接到路由器，可获取网络音源和自动升级系统；
11. Wi-Fi无线控制功能，可以通过iphone/ipad自由控制所有通道；
12. RS-232/485和TCP/IP 协议全面开放，可实现与中控系统联动；
13. 定时控制多样化，可定时播放指定专辑或歌曲等；
14. 智能防干扰，电话接入自动静音功能；
15. 面板有一键PARTY功能，可实现整宅即刻播放同一首歌曲；
16. 可以智能家居系统联动，实现远程控制、组合场景等，如：起床模式中，配合其他电器自动启动；

	无偏离
	
	

	20
	网络景音乐模块
	1
	智能家居控制平台连接的独立模块，此模块可以通过网关（智能遥控器）对背景音乐主机进行功能控制。
	1. 智能家居控制平台连接独立模块，可以通过网关（智能遥控器）对背景音乐主机进行功能控制。
2. 电压：DC12V±1


	无偏离
	
	

	21
	人体红外探测器
	3
	与主机配套
	可与智能触控面板控制主机联动控制灯光
	无偏离
	
	

	22
	喇叭 
	1
	5寸定阻吸顶喇叭，阻值8欧姆，功率≥25W，高低音同轴分频。
	1. 5吋定阻吸顶喇叭，阻值8欧姆，功率25W；
2. 开孔尺寸为：185*85mm；
3. 工作温度范围：5℃-40°C (41°F -104°F)；
	无偏离
	
	

	23
	窗帘电机 
	2
	1、 电子行程限位、遇阻停止功能、停电手拉功能、超静音运行设计、运行速度：≥20cm/s、可连接智能窗帘控制器；
2、轨道长10米以内承重≥35kg强电电机、配合窗帘控制器或者是智能触控面板使用
	1. 电子行程限位；
2. 遇阻停止功能；
3. 停电手拉功能；
4. 超静音运行设计；
5. 运行速度：20cm/s；
6. 可连接智能窗帘控制器；
7. 电源电压：AC220V；
8. 承重：轨道长10米内承重35kg；

	无偏离
	
	

	24
	窗帘轨道 
	2
	直轨轨道组合，包含电泳的铝合金型材、进口的橡胶皮带、吊臂、上下盖、吊轮等
	直轨轨道组合，包含电泳的铝合金型材、进口的橡胶皮带、吊臂、上下盖、吊轮
	无偏离
	
	

	25
	智能触控面板 
	1
	1、灯光照明开关控制以及状态显示；
2、白炽灯、射灯等的调光控制以及状态显示；
3、电动窗帘等电机类设备的正反转控制；
4、场景类一键控制；5、背光指示功能；
6、环境亮度检测功能；7、外接门磁、红外等信号关联灯光控制功能；
8、通讯方式：无线2.4GHz、有线485；9、工作温度：-10℃~50℃；
10、安装方式：标准86盒安装； 
	1. 灯光照明开关控制以及状态显示；
2. 白炽灯、射灯等的调光控制以及状态显示；
3. 电动窗帘等电机类设备的正反转控制；
4. 外接普通插座，实现插座的控制；
5. 场景类一键控制；
6. 背光指示功能；
7. 环境亮度检测功能；
8. 外接门磁、红外等信号关联灯光控制功能；
9. 可与网关连接实现远程控制开关灯功能；
10. 可直接控制中央空调、地暖、新风、背景音乐等功能；
11. 可与智能终端连接实现智能终端控制灯光的功能；
12. 与智能家居系统配合，不但可以控制灯光窗帘等设备，还能通过家庭网络控制中心，实现家庭场景模式的控制，将原来的定地点、定设备的场景控制按需求分散到各个方便的地点，为场景的实现提供了很大的方便
13. 采用zigbee 的组网方式，通过双向无线通讯的方式，既满足了稳定性的需求又能够实时反馈当前状态
14. 详细介绍：
15. 单路灯光的本地开关控制以及开关状态显示功能；
16. 单路灯光的本地调光功能（只适合于白炽灯、射灯一类可通过强电调光的灯）；
17. 单路灯光的开关状态显示和调光灯的亮度级别显示；
18. 电动窗帘、电动门、电动窗等抽头电机一类设备的正反转控制；
19. 风扇、排风一类电机的开关控制以及状态显示；
20. 灯光窗帘功能：通过强电负载输出功能，可以实现灯光等强电设备的开关操作、亮度调节、窗帘等开合类设备的开度调节等功能；
21. 中央空调：可以通过强电控制的方式或者协议对接的方式实现对中央空调的自动调节；
22. 网关对接：通过RF779 通讯，实现网关、客户端软件对所接设备的控制管理功能；
23. 场景功能：网关通过场景编号或负载状态或人体感应等信息关联的方式可以实现执行网关关联功能，实现某个场景；
24. 智能终端对接功能：通过485 和智能终端通讯，实现智能终端对子网内设备的控制功能；
25. 协议空调对接功能：通过485 和协议空调通讯，实现对空调的监控功能；
26. 温控器空调功能：1 只面板可以设置成1 台空调内机温控器；
27. 网络扩展功能【多楼层子网间互控】：不同的面板子网之间可以通过485 连在一起，实现跨网络的通讯联动功能；
28. 场景功能： 一个总系统可以最多配置 32 个场景，通过场景按键触发执行某个场景；
29. 外接普通插座，实现智能插座功能，可以控制一些设备（如加湿器、饮水机、电视等）的上电断电功能；
30. 外接输入信号（默认开路，有信号时短路），可以联动负载动作，实现信号关联功能；
31. 环境亮度检测功能，通过检测将外部环境亮度分成七个级别，上传给家庭网络中心（一级最暗，七级最亮）；
32. 灯光遥控功能，不同面板之间通过Zigbee 网络，可以互相控制，实现多个面板的按键控制同一盏灯的目的；
33. 网关管理功能，设备注册到网关上，通过PC 端软件设置，可以将某一按键关联到网关已有场景上，实现一键场景功能（因为实际是网关执行网关上的场景，所以只要是网关场景能够控制的设备，都可以实现）；
34. 智能终端管理功能，通过485 线与智能终端相连，通过智能终端可以实现智能触控面板控制负载的功能；
35. 自动背光亮度渐变式调节，面板根据环境亮度自动调节背光亮度；
36. 红外人体感应功能，当检测到有人接近面板时背光自动亮起；
37. 前面板具有夜灯功能，即使夜晚也可轻松确定面板位置，且灯光柔和。
38. 电源输入：176—264Vac 50/60Hz；
39. 负载输出功率：L1=L2=L3=L4=500W,T1=T2=300W；
40. 工作温度：0℃—40℃；
41. 工作湿度：10%—93%（非凝结）；
42. 温度测量范围：5—40℃ 3℃；
43. 湿度测量范围：20%—90%RH 10%RH；
44. 通讯方式：无线2.4G，无线779M，有线485；
45. 对外输出电源：DC12±1V,最大输出电流：50mA；
46. 颜色：雕花金；
47. 安装方式：标准86盒安装；

	正偏离
	可另外控制中央空调、中央地暖、中央新风等设备；
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	智能触控面板
	2
	1、灯光照明开关控制以及状态显示；
2、白炽灯、射灯等的调光控制以及状态显示；
3、电动窗帘等电机类设备的正反转控制；
4、场景类一键控制；5、背光指示功能；
6、环境亮度检测功能；7、外接门磁、红外等信号关联灯光控制功能；
8、通讯方式：无线2.4GHz、有线485；9、工作温度：-10℃~50℃；
10、安装方式：标准86盒安装；11、安装底盒：86底盒
	1. 灯光照明开关控制以及状态显示；
2. 白炽灯、射灯等的调光控制以及状态显示；
3. 电动窗帘等电机类设备的正反转控制；
4. 外接普通插座，实现插座的控制；
5. 场景类一键控制；
6. 背光指示功能；
7. 环境亮度检测功能；
8. 外接门磁、红外等信号关联灯光控制功能；
9. 可与网关连接实现远程控制开关灯功能；
10. 可直接控制中央空调、地暖、新风、背景音乐等功能；
11. 可与智能终端连接实现智能终端控制灯光的功能；
12. 与智能家居系统配合，不但可以控制灯光窗帘等设备，还能通过家庭网络控制中心，实现家庭场景模式的控制，将原来的定地点、定设备的场景控制按需求分散到各个方便的地点，为场景的实现提供了很大的方便
13. 采用zigbee 的组网方式，通过双向无线通讯的方式，既满足了稳定性的需求又能够实时反馈当前状态
14. 详细介绍：
15. 单路灯光的本地开关控制以及开关状态显示功能；
16. 单路灯光的本地调光功能（只适合于白炽灯、射灯一类可通过强电调光的灯）；
17. 单路灯光的开关状态显示和调光灯的亮度级别显示；
18. 电动窗帘、电动门、电动窗等抽头电机一类设备的正反转控制；
19. 风扇、排风一类电机的开关控制以及状态显示；
20. 灯光窗帘功能：通过强电负载输出功能，可以实现灯光等强电设备的开关操作、亮度调节、窗帘等开合类设备的开度调节等功能；
21. 中央空调：可以通过强电控制的方式或者协议对接的方式实现对中央空调的自动调节；
22. 网关对接：通过RF779 通讯，实现网关、客户端软件对所接设备的控制管理功能；
23. 场景功能：网关通过场景编号或负载状态或人体感应等信息关联的方式可以实现执行网关关联功能，实现某个场景；
24. 智能终端对接功能：通过485 和智能终端通讯，实现智能终端对子网内设备的控制功能；
25. 协议空调对接功能：通过485 和协议空调通讯，实现对空调的监控功能；
26. 温控器空调功能：1 只面板可以设置成1 台空调内机温控器；
27. 网络扩展功能【多楼层子网间互控】：不同的面板子网之间可以通过485 连在一起，实现跨网络的通讯联动功能；
28. 场景功能： 一个总系统可以最多配置 32 个场景，通过场景按键触发执行某个场景；
29. 外接普通插座，实现智能插座功能，可以控制一些设备（如加湿器、饮水机、电视等）的上电断电功能；
30. 外接输入信号（默认开路，有信号时短路），可以联动负载动作，实现信号关联功能；
31. 环境亮度检测功能，通过检测将外部环境亮度分成七个级别，上传给家庭网络中心（一级最暗，七级最亮）；
32. 灯光遥控功能，不同面板之间通过Zigbee 网络，可以互相控制，实现多个面板的按键控制同一盏灯的目的；
33. 网关管理功能，设备注册到网关上，通过PC 端软件设置，可以将某一按键关联到网关已有场景上，实现一键场景功能（因为实际是网关执行网关上的场景，所以只要是网关场景能够控制的设备，都可以实现）；
34. 智能终端管理功能，通过485 线与智能终端相连，通过智能终端可以实现智能触控面板控制负载的功能；
35. 自动背光亮度渐变式调节，面板根据环境亮度自动调节背光亮度；
36. 红外人体感应功能，当检测到有人接近面板时背光自动亮起；
37. 前面板具有夜灯功能，即使夜晚也可轻松确定面板位置，且灯光柔和。
38. 电源输入：176—264Vac 50/60Hz；
39. 工作温度：0℃—40℃；
40. 工作湿度：10%—93%（非凝结）；
41. 温度测量范围：5—40℃ 3℃；
42. 湿度测量范围：20%—90%RH 10%RH；
43. 通讯方式：无线2.4G，无线779M，有线485；
44. 对外输出电源：DC12±1V,最大输出电流：50mA；
45. 安装方式：标准86盒安装；

	正偏离
	可另外控制中央空调、中央地暖、中央新风等设备；
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	空气盒子
	1
	可以检测温度、湿度、PM2.5，通过专门APP可以遥控控制空调
	1. 检测温度、湿度、PM2.5，通过APP可以遥控控制空调；
2. 电压：DC12±1V；
	无偏离
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	空气净化机
	1
	空气净化器基本功能，具有高效PM 2.5、甲醛、细菌去除率，且支持通过手机APP进行远程控制等。
	1. 具有高效PM 2.5、甲醛、细菌去除率，且支持通过手机APP进行远程控制；
2. 与网关智能互联；

	无偏离
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	智能扫地机器人
	1
	自动清扫、预约清扫、高处防跌落、光电感应防撞、触摸按键、杀菌拖地功能、无线遥控器（带遥控器，回充座、虚拟墙）
	1. 自动清扫、预约清扫、高处防跌落、光电感应防撞、触摸按键、杀菌拖地功能、无线遥控器（带遥控器，回充座、虚拟墙）
	无偏离
	
	

	30
	物联网柜式空调1 
	1
	1、 物联网空调≥48种立体送风方式；
2、静音技术；3、 RCD甲醛分解技术；
4、可以实现开门自动开空调，根据环境变化自动控制空调开关以及运行模式
	1. 物联网空调48种立体送风方式；
2. 静音技术；
3. RCD甲醛分解技术；
4. 可以实现开门自动开空调，根据环境变化自动控制空调开关以及运行模式；
5. 与网关智能互联匹配场景联动；
	无偏离
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	家庭网络摄像机
	1
	1、集成上下≥120度，左右≥350度旋转云台；
2、全方位视野监控；3、≥100万像素高清视界；
4、支持语音对讲功能；5、双向语音功能；
6、wifi无线连接；7、带夜视移动侦测报警功能
	1. 电源：直流12V，1A

2. 处理器：RISC CPU，支持硬件视频处理和压缩
3. 网络接口：以太网10BaseT/100BaseTX，Auto-MDIX功能接口,RJ-45

4. 无线接口：IEEE802.11g 6-54Mbps  IEEE802.11b 1-11Mbps
5. 集成上下120度，左右350度旋转云台；
6. 全方位视野监控；
7. 200万像素高清视界；
8. 支持语音对讲功能；
9. 双向语音功能；
10. wifi无线连接；
11. 带夜视移动侦测报警功能
	无偏离
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	电视
	1
	1、WiFi功能；2、功耗≤170W；3、屏幕尺寸：≥65英寸；
4、屏幕比例：16:9；5、刷屏率：60HZ；6、扫描方式：逐行扫描；
7、支持格式（高清）：不低于1080p；8、操作系统：Android4.4；
9、CPU：不低于ARM 64位 cortex A53 双核；
10、内部存储空间：≥4GB
	1. WiFi功能；
2. 功耗170W；
3. 屏幕尺寸：65英寸；
4. 屏幕比例：16:9；
5. 刷屏率：60HZ；
6. 扫描方式：逐行扫描；
7. 支持格式（高清）：不低于1080p；
8. 操作系统：Android4.4；
9. CPU：不低于ARM 64位 cortex A53 双核；
10. 内部存储空间：4GB
	无偏离
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	大功率吸尘器 
	1
	卧式吸尘器  吸力≥400 噪音（db)<83  尘桶集尘容量≥2L   功率≥1600W
	1. 卧式吸尘器  吸力400 ；
2. 噪音（db)<83 ；
3. 尘桶集尘容量2L ；  

4. 功率1600W；
	无偏离
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	智能触控面板
	1
	1、灯光照明开关控制以及状态显示；
2、白炽灯、射灯等的调光控制以及状态显示；
3、电动窗帘等电机类设备的正反转控制；4、场景类一键控制；
5、背光指示功能；6、环境亮度检测功能；
7、外接门磁、红外等信号关联灯光控制功能；
8、通讯方式：无线2.4GHz、有线485；9、工作温度：-10℃~50℃；10、安装方式：标准86盒安装； 
	1. 灯光照明开关控制以及状态显示；
2. 白炽灯、射灯等的调光控制以及状态显示；
3. 电动窗帘等电机类设备的正反转控制；
4. 外接普通插座，实现插座的控制；
5. 场景类一键控制；
6. 背光指示功能；
7. 环境亮度检测功能；
8. 外接门磁、红外等信号关联灯光控制功能；
9. 可与网关连接实现远程控制开关灯功能；
10. 可直接控制中央空调、地暖、新风、背景音乐等功能；
11. 可与智能终端连接实现智能终端控制灯光的功能；
12. 与智能家居系统配合，不但可以控制灯光窗帘等设备，还能通过家庭网络控制中心，实现家庭场景模式的控制，将原来的定地点、定设备的场景控制按需求分散到各个方便的地点，为场景的实现提供了很大的方便
13. 采用zigbee 的组网方式，通过双向无线通讯的方式，既满足了稳定性的需求又能够实时反馈当前状态
14. 详细介绍：
15. 单路灯光的本地开关控制以及开关状态显示功能；
16. 单路灯光的本地调光功能（只适合于白炽灯、射灯一类可通过强电调光的灯）；
17. 单路灯光的开关状态显示和调光灯的亮度级别显示；
18. 电动窗帘、电动门、电动窗等抽头电机一类设备的正反转控制；
19. 风扇、排风一类电机的开关控制以及状态显示；
20. 灯光窗帘功能：通过强电负载输出功能，可以实现灯光等强电设备的开关操作、亮度调节、窗帘等开合类设备的开度调节等功能；
21. 中央空调：可以通过强电控制的方式或者协议对接的方式实现对中央空调的自动调节；
22. 网关对接：通过RF779 通讯，实现网关、客户端软件对所接设备的控制管理功能；
23. 场景功能：网关通过场景编号或负载状态或人体感应等信息关联的方式可以实现执行网关关联功能，实现某个场景；
24. 智能终端对接功能：通过485 和智能终端通讯，实现智能终端对子网内设备的控制功能；
25. 协议空调对接功能：通过485 和协议空调通讯，实现对空调的监控功能；
26. 温控器空调功能：1 只面板可以设置成1 台空调内机温控器；
27. 网络扩展功能【多楼层子网间互控】：不同的面板子网之间可以通过485 连在一起，实现跨网络的通讯联动功能；
28. 场景功能： 一个总系统可以最多配置 32 个场景，通过场景按键触发执行某个场景；
29. 外接普通插座，实现智能插座功能，可以控制一些设备（如加湿器、饮水机、电视等）的上电断电功能；
30. 外接输入信号（默认开路，有信号时短路），可以联动负载动作，实现信号关联功能；
31. 环境亮度检测功能，通过检测将外部环境亮度分成七个级别，上传给家庭网络中心（一级最暗，七级最亮）；
32. 灯光遥控功能，不同面板之间通过Zigbee 网络，可以互相控制，实现多个面板的按键控制同一盏灯的目的；
33. 网关管理功能，设备注册到网关上，通过PC 端软件设置，可以将某一按键关联到网关已有场景上，实现一键场景功能（因为实际是网关执行网关上的场景，所以只要是网关场景能够控制的设备，都可以实现）；
34. 智能终端管理功能，通过485 线与智能终端相连，通过智能终端可以实现智能触控面板控制负载的功能；
35. 自动背光亮度渐变式调节，面板根据环境亮度自动调节背光亮度；
36. 红外人体感应功能，当检测到有人接近面板时背光自动亮起；
37. 前面板具有夜灯功能，即使夜晚也可轻松确定面板位置，且灯光柔和。
38. 电源输入：176—264Vac 50/60Hz；
39. 负载输出功率：L1=L2=L3=L4=500W,T1=T2=300W；
40. 工作温度：0℃—40℃；
41. 工作湿度：10%—93%（非凝结）；
42. 温度测量范围：5—40℃ 3℃；
43. 湿度测量范围：20%—90%RH 10%RH；
44. 通讯方式：无线2.4G，无线779M，有线485；
45. 对外输出电源：DC12±1V,最大输出电流：50mA；
46. 安装方式：标准86盒安装；
	正偏离
	可另外控制中央空调、中央地暖、中央新风等设备；
	

	35
	智慧魔镜
	1
	1.、智慧镜子可以和家中热水器无线互联，通过浴镜进行热水的控制，同时可以学习用户的热水使用习惯，提前定时定量加热洗浴及生活用水；2、智慧镜子可以检测浴室的温度、湿度、亮度、空气质量等，并根据用户的习惯自动调节浴室环境状态，它还可以为用户提供天气、路况等资讯的提醒和查询。
	1. 智慧镜子可以和热水器无线互联，通过浴镜进行热水的控制，可以学习用户的热水使用习惯，提前定时定量加热洗浴及生活用水；
2. 可以检测浴室的温度、湿度、亮度、空气质量等，并根据用户的习惯自动调节浴室环境状态，它还可以为用户提供天气、路况等资讯的提醒和查询。
3. 可设置健康档案，检测人体皮肤、体重，提供健康饮食方案；
	正偏离
	可设置健康档案，检测人体皮肤、体重，提供健康饮食方案；
	

	36
	滚筒洗衣机
	1
	洗涤容量≥12kg；脱水容量≥12kg；烘干容量≥4kg；转速范围≥1200-1500rpm；变频静音技术；衣干即停；智能wifi；枕型内筒；双喷淋设计；防霉抗菌技术；安全磁锁；自清洁；急速洗时间≤15分钟
	1. 洗涤容量12kg；
2. 脱水容量12kg；
3. 烘干容量4kg；
4. 转速范围1200-1500rpm；
5. 变频静音技术；
6. 衣干即停；智能wifi；
7. 枕型内筒；
8. 双喷淋设计；
9. 防霉抗菌技术；
10. 安全磁锁；
11. 自清洁；
12. 急速洗时间15分钟；
13. 与网关智能联动实现场景远程控制；
	无偏离
	
	

	37
	座浴器
	1
	压力范围≥0.1—0.5MPa；耐压性能≥0.9MPa；重量≤20Kg；恒温扶手；喷淋臂耐压性能≥0.5MPa；座椅承重≥110Kg；喷淋臂最大流量≥12L/Min；手持花洒最大流量≥12L/Min；超温保护；绝缘保护。
	1. 压力范围0.1—0.5MPa；
2. 耐压性能0.9MPa；
3. 重量20Kg；
4. 恒温扶手；
5. 喷淋臂耐压性能0.5MPa；
6. 座椅承重110Kg；
7. 喷淋臂最大流量12L/Min；
8. 手持花洒最大流量12L/Min；
9. 超温保护；
10. 绝缘保护；
	无偏离
	
	

	38
	热水器
	1
	1、 超一级能效（≥90%、0.5）；
2、 3D+分层加热系统，实现热水量定制；
3、 一键切换生活用水、淋浴、浴缸模式；机控+遥控；
4、 准时预约、时钟调节、动态夜电、中温保温；
5、 智能技术：具有WIFI功能，可以实现远程控制热水器开关、加热温度
	1. 超一级能效（90%、0.5）；
2. 3D+分层加热系统，实现热水量定制；
3. 一键切换生活用水、淋浴、浴缸模式；机控+遥控；
4. 准时预约、时钟调节、动态夜电、中温保温；
5. 智能技术：具有WIFI功能，可以实现远程控制热水器开关、加热温度
	无偏离
	
	

	39
	中央控制模块 
	1
	1、中央空调智能控制功能，可以通过智能终端控制中央空调的开关机、风速、模式调节、温度调节等功能；
2、中央供暖系统的智能控制，可以通过智能终端控制地暖系统开关、温度调节等功能；
3、新风智能控制功能，可以通过智能终端控制换新风系统的开关、风速调节等功能；
4、智能门锁控制，与智能门锁联动，实现门锁状态的检测；通过卡、密码或者指纹开锁后，关联回家场景执行；
5、通过终端或者网关可以实现对煤气阀的关控制，煤气阀报警，可以将警情反馈给上位机，并能够联动相关场景；
6、输入电源：DC10V—15V输入；7、待机功率：小于0.5W；
8、通讯方式：无线779通讯，要求目视环境50米以上的通讯距离； 9、安装方式：86盒安装
	1. 中央空调控制功能，可以通过智能终端控制三菱海尔的中央空调、大金中央空调中央空调的开关机、风速、模式调节、温度调节等功能；
2. 中央供暖系统的控制，可以通过智能终端控制鑫源地暖系统开关、温度调节等功能；
3. 中央换新风控制功能，可以通过智能终端控制换新风系统的开关、风速调节等功能；
4. 智能门锁控制，与海尔智能门锁联动，实现门锁状态的检测；通过卡、密码或者指纹开锁后，关联回家场景执行；其他厂家智能门锁要实现控制，须按照我司协议对智能门锁进行更改。
5. 北京居安瑞韩煤气阀控制接入，通过终端或者网关可以实现对煤气阀的关控制，煤气阀报警，可以将警情反馈给上位机，并能够联动相关场景；
6. 输入电源：DC10V—15V输入
7. 待机功率：小于0.5W；
8. 通讯方式：无线779通讯，要求目视环境50米以上的通讯距离；
9. 外型尺寸：外壳完全借用协议模块HR-01XY01的；
10. 安装方式：86盒安装；

	无偏离
	
	

	40
	燃气探测器 
	1
	1、DC12V~DC24V供电；功耗≤2W ；2、适应气休：LPG,LNG,城市燃气；
3、报警显示：绿灯（电源），红灯（报警）；
4、 接线方式：红线+、黑线-（给探头供电）；黄线+、总线-（外接机械手）；蓝线2根（无源开关量输出，报警时短接）
	1. DC12V供电；功耗2W ；
2. 适应气休：LPG,LNG,城市燃气；
3. 报警显示：绿灯（电源），红灯（报警）；
4. 接线方式：红线+、黑线-（给探头供电）；黄线+、总线-（外接机械手）；蓝线2根（无源开关量输出，报警时短接）

	无偏离
	
	

	41
	关阀机械手 
	1
	1、JA-A关阀方式：电机驱动（探头报警驱动）；
2、关阀尺寸：DN15、DN20；3、 动作电压：DC10—18V；
4、 动作电流：Min.200mA,Max.500mA；5、关阀力拒：65kgf•cm ；
6、 尺寸(±2mm)：W110mm×H100mm×D65mm；
	1. JA-A关阀方式：电机驱动（探头报警驱动）；
2. 关阀尺寸：DN15、DN20；
3. 动作电压：DC12V；
4. 动作电流：Min.200mA,Max.500mA；
5. 关阀力拒：65kgf•cm ；
6. 关阀时间：小于10秒 ；
7. 支持手柄式4"、6"管球阀；
8. 尺寸(±2mm)：W110mm×H100mm×D65mm；
	无偏离
	
	

	42
	通讯控制器 
	1
	1、电源输入ac220V；
2、可手动打开、关闭机械手柄；有机械手开关状态显示；配合燃气报警器和关阀机械手使用；
3、通讯方式：485通讯；
4、配合协议模块，智能终端可以控制煤气阀关闭
	1. 电源输入ac220V；
2. 可手动打开、关闭机械手柄；有机械手开关状态显示；配合燃气报警器和关阀机械手使用；
3. 通讯方式：485通讯；
4. 配合协议模块，智能终端可以控制煤气阀关闭；
	无偏离
	
	

	43
	电动开窗器 
	1
	平移式开窗
	1. 电源输入ac220V；
2. 平移式开窗；
	无偏离
	
	

	44
	冰箱
	1
	对开门；总容积≥800L；冷藏室容积≥448L；冷冻室容积≥352L；温控方式：电脑温控；制冷方式：风冷；制冷循环系统：双循环；制冷能力16kg/24h；能效等级1级；显示屏：LED显示屏；额定耗电量 ≤1.58度/天；触摸人感、光感；远程智能控制；移动化智能售后，智慧服务；
	1. 对开门；
2. 总容积800L；
3. 冷藏室容积448L；
4. 冷冻室容积352L；
5. 温控方式：电脑温控；
6. 制冷方式：风冷；
7. 制冷循环系统：双循环；
8. 制冷能力16kg/24h；
9. 能效等级1级；
10. 显示屏：LED显示屏；
11. 额定耗电量1.58度/天；
12. 触摸人感、光感；远程智能控制；
13. 移动化智能售后，智慧服务；
	无偏离
	
	

	45
	净水器
	1
	适用水源：市政自来水；适用水压0.1-0.4Mpa；额定功率≤36W；出水水质饮用水（直接饮用）；出水速度≥9L/min；进水水温不低于5-38℃；安装方式厨下式；5级过滤；产品重量≤7.8k；过滤精度：≤0.0001；出水模式：双出水；温度范围4-40℃
	1. 适用水源：市政自来水；
2. 适用水压0.1-0.4Mpa；
3. 额定功率36W；
4. 出水水质饮用水（直接饮用）；
5. 出水速度9L/min；
6. 进水水温不低于5-38℃；
7. 安装方式厨下式；
8. 5级过滤；
9. 产品重量7.8k；
10. 过滤精度： 0.0001；
11. 出水模式：双出水；温度范围4-40℃；
	无偏离
	
	

	46
	油烟机
	1
	最大风压≥370；最大风量≥18m³/分钟；噪音≤67dB；输入功率≤200w；照明灯功率≤1.5W（LED）
	1. 最大风压370；
2. 最大风量18m³/分钟；
3. 噪音67dB；
4. 输入功率200w；
5. 照明灯功率1.5W（LED）；
	无偏离
	
	

	47
	敞开式人体红外探测器
	1
	通用联网
	可与智能触控面板控制主机联动控制灯光
	
	
	

	48
	燃气灶
	1
	灶具眼数≥5眼；气源：天然气；不锈钢灶面；亚光陶瓷支锅架；脉冲点火；熄火保护；热效率≥50%；co含量≤0.05%；火力≥5.0KW
	1. 灶具眼数5眼；
2. 气源：天然气；
3. 不锈钢灶面；
4. 亚光陶瓷支锅架；
5. 脉冲点火；
6. 熄火保护；
7. 热效率50%；
8. co含量0.03%；
9. 火力8.0KW；
	无偏离
	
	

	49
	烤箱
	1
	嵌入式安装；容量≥56L；不锈钢面板；烧烤层数≥5；功能数量≥10；三层玻璃门体；
	1. 嵌入式安装；
2. 容量56L；
3. 不锈钢面板；
4. 烧烤层数8；
5. 功能数量10；
6. 三层玻璃门体；
	无偏离
	
	

	50
	消毒柜
	1
	消毒星级：二星级；光波巴氏消毒；容积范围100L（±10%）；触摸按键；不锈钢外壳；层架载物重量≥7kg；紫外线辐射≥90μW/c㎡；杀菌灯功率光波≥600W 主波范围250-780nm
	1. 消毒星级：二星级；
2. 光波巴氏消毒；
3. 容积范围100L（±10%）；
4. 触摸按键；
5. 不锈钢外壳；
6. 层架载物重量7kg；
7. 紫外线辐射90μW/c㎡；
8. 杀菌灯功率光波600W 主波范围250-780nm
	无偏离
	
	

	51
	洗碗机
	1
	台式自由安装；电子触控；洗涤程序：即时洗、多餐洗、强力洗、骨瓷洗；喷淋式洗涤；自然余温烘干；餐具容量≥6（套）；高温漂洗消毒；耗水量（8-12L）；外观材质：高抗UVABS+钢化玻璃；功率（600-800w）
	1. 台式自由安装；
2. 电子触控；
3. 洗涤程序：即时洗、多餐洗、强力洗、骨瓷洗；
4. 喷淋式洗涤；
5. 自然余温烘干；
6. 餐具容量6（套）；
7. 高温漂洗消毒；
8. 耗水量（8-12L）；
9. 外观材质：高抗UVABS+钢化玻璃；
10. 功率（600-800w）；
	无偏离
	
	

	52
	智饮机
	1
	直饮机；台上安装；支持消毒功能；电加热；除水垢；处理能力（滤芯寿命）≥260L； MAZE滤芯；功率≥1800瓦特；出水流量≥10升/分钟；滤芯报警装置。
	1. 直饮机；
2. 台上安装；
3. 支持消毒功能；
4. 电加热；
5. 除水垢；
6. 处理能力（滤芯寿命）260L； 

7. MAZE滤芯；
8. 功率1800瓦特；
9. 出水流量10升/分钟；
10. 滤芯报警装置；
	无偏离
	
	

	53
	咖啡机
	1
	滴漏式咖啡机；容量≥1.5L；24小时预约；除垢提醒及一键除垢功能；不锈钢材质；功率≥960W。
	1. 滴漏式咖啡机；
2. 容量1.5L；
3. 24小时预约；
4. 除垢提醒及一键除垢功能；不锈钢材质；
5. 功率960W；
	无偏离
	
	

	54
	多士炉 
	1
	烘烤加热；烧烤架；功率范围（W） 751-1000；微电脑控制；外观材质：不锈钢。
	1. 烘烤加热；
2. 烧烤架；
3. 功率范围（W） 751-1000；
4. 微电脑控制；
5. 外观材质：不锈钢；
	无偏离
	
	

	55
	电磁炉 
	1
	能效等级：3级；预约功能；防水功能；功率≥2100w；面板材质：微晶板；按键方式：触摸式
	1. 能效等级：3级；
2. 预约功能；
3. 防水功能；
4. 功率2100w；
5. 面板材质：微晶板；
6. 按键方式：触摸式
	无偏离
	
	

	56
	奶泡机
	1
	额定功率≥450W；发泡容量150ml；不锈钢机身；转速≥4500rpm；制作种类包括柔软奶泡、硬质奶泡、冷饮奶泡。
	1. 额定功率450W；
2. 发泡容量150ml；
3. 不锈钢机身；
4. 转速4500rpm；
5. 制作种类包括柔软奶泡、硬质奶泡、冷饮奶泡；
	无偏离
	
	

	57
	多功能料理机
	1
	一机多用：研磨、鲜果汁、切片切丝、绞肉、和面、搅拌、打蛋、全果汁、豆浆；功率≥400W；转速≥16500rpm
	1. 一机多用：研磨、鲜果汁、切片切丝、绞肉、和面、搅拌、打蛋、全果汁、豆浆；
2. 功率400W；
3. 转速16500rpm；
	无偏离
	
	

	58
	喇叭1 
	2
	5寸定阻吸顶喇叭，阻值8欧姆，功率≥25W，高低音同轴分频。
	1. 5吋定阻吸顶喇叭，阻值8欧姆，功率25W；
2. 开孔尺寸为：185*85mm；
3. 工作温度范围：5℃-40°C (41°F -104°F)；
	无偏离
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	智能无线充电台灯 
	1
	wifi联网到智慧客厅部分的智慧主机使用
	1. wifi联网到智慧客厅部分的智慧主机使用；
2. 支持手机无线充电；
	无偏离
	
	

	60
	智慧地灯  
	4
	wifi联网到智慧客厅部分的智慧主机使用
	1、wifi联网到智慧客厅部分的智慧主机使用；
	无偏离
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	      喇叭2
	2
	5寸定阻吸顶喇叭，阻值8欧姆，功率≥25W，高低音同轴分频。
	1. 5吋定阻吸顶喇叭，阻值8欧姆，功率25W；
2. 开孔尺寸为：185*85mm；
3. 工作温度范围：5℃-40°C (41°F -104°F)；
	无偏离
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	敞开式人体红外探测器
	1
	通用联网
	可与智能触控面板控制主机联动控制灯光
	无偏离
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	窗帘电机 
	2
	1、 电子行程限位、遇阻停止功能、停电手拉功能、超静音运行设计、运行速度：≥20cm/s、可连接智能窗帘控制器；
2、 轨道长10米以内承重≥35kg强电电机、配合窗帘控制器或者是智能触控面板使用
	1. 电子行程限位；
2. 遇阻停止功能；
3. 停电手拉功能；
4. 超静音运行设计；
5. 运行速度：20cm/s；
6. 可连接智能窗帘控制器；
7. 电源电压：AC220V；
8. 承重：轨道长10米内承重35kg；

	无偏离
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	窗帘轨道 
	2
	直轨轨道组合，包含电泳的铝合金型材、进口的橡胶皮带、吊臂、上下盖、吊轮等
	直轨轨道组合，包含电泳的铝合金型材、进口的橡胶皮带、吊臂、上下盖、吊轮
	无偏离
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	智能电视机
	1
	1、产品颜色：黑色；2、能效等级：二级能效；
3、屏幕尺寸：≥50英寸；4、屏幕比例：16:9；5、刷屏率：60HZ；
6、扫描方式：逐行扫描；7、支持格式（高清）：不低于1080p；
8、操作系统：不低于Android4.4；
9、CPU：不低于ARM 64位 cortex A53 双核；
10、内部存储空间：≥4GB
	1. 产品颜色：黑色；
2. 能效等级：二级能效；
3. 屏幕尺寸： 50英寸；
4. 屏幕比例：16:9；
5. 刷屏率：60HZ；
6. 扫描方式：逐行扫描；
7. 支持格式（高清）：不低于1080p；
8. 操作系统：不低于Android4.4；
9. CPU：不低于ARM 64位 cortex A53 双核；
10. 内部存储空间： 4GB
	无偏离
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	智能触控面板 
	3
	1、灯光照明开关控制以及状态显示；
2、白炽灯、射灯等的调光控制以及状态显示；
3、电动窗帘等电机类设备的正反转控制；4、场景类一键控制；
5、背光指示功能；6、环境亮度检测功能；
7、外接门磁、红外等信号关联灯光控制功能；
8、通讯方式：无线2.4GHz、有线485；9、工作温度：-10℃~50℃；
10、安装方式：标准86盒安装；
	1. 灯光照明开关控制以及状态显示；
2. 白炽灯、射灯等的调光控制以及状态显示；
3. 电动窗帘等电机类设备的正反转控制；
4. 外接普通插座，实现插座的控制；
5. 场景类一键控制；
6. 背光指示功能；
7. 环境亮度检测功能；
8. 外接门磁、红外等信号关联灯光控制功能；
9. 可与网关连接实现远程控制开关灯功能；
10. 可直接控制中央空调、地暖、新风、背景音乐等功能；
11. 可与智能终端连接实现智能终端控制灯光的功能；
12. 与智能家居系统配合，不但可以控制灯光窗帘等设备，还能通过家庭网络控制中心，实现家庭场景模式的控制，将原来的定地点、定设备的场景控制按需求分散到各个方便的地点，为场景的实现提供了很大的方便
13. 采用zigbee 的组网方式，通过双向无线通讯的方式，既满足了稳定性的需求又能够实时反馈当前状态
14. 详细介绍：
15. 单路灯光的本地开关控制以及开关状态显示功能；
16. 单路灯光的本地调光功能（只适合于白炽灯、射灯一类可通过强电调光的灯）；
17. 单路灯光的开关状态显示和调光灯的亮度级别显示；
18. 电动窗帘、电动门、电动窗等抽头电机一类设备的正反转控制；
19. 风扇、排风一类电机的开关控制以及状态显示；
20. 灯光窗帘功能：通过强电负载输出功能，可以实现灯光等强电设备的开关操作、亮度调节、窗帘等开合类设备的开度调节等功能；
21. 中央空调：可以通过强电控制的方式或者协议对接的方式实现对中央空调的自动调节；
22. 网关对接：通过RF779 通讯，实现网关、客户端软件对所接设备的控制管理功能；
23. 场景功能：网关通过场景编号或负载状态或人体感应等信息关联的方式可以实现执行网关关联功能，实现某个场景；
24. 智能终端对接功能：通过485 和智能终端通讯，实现智能终端对子网内设备的控制功能；
25. 协议空调对接功能：通过485 和协议空调通讯，实现对空调的监控功能；
26. 温控器空调功能：1 只面板可以设置成1 台空调内机温控器；
27. 网络扩展功能【多楼层子网间互控】：不同的面板子网之间可以通过485 连在一起，实现跨网络的通讯联动功能；
28. 场景功能： 一个总系统可以最多配置 32 个场景，通过场景按键触发执行某个场景；
29. 外接普通插座，实现智能插座功能，可以控制一些设备（如加湿器、饮水机、电视等）的上电断电功能；
30. 外接输入信号（默认开路，有信号时短路），可以联动负载动作，实现信号关联功能；
31. 环境亮度检测功能，通过检测将外部环境亮度分成七个级别，上传给家庭网络中心（一级最暗，七级最亮）；
32. 灯光遥控功能，不同面板之间通过Zigbee 网络，可以互相控制，实现多个面板的按键控制同一盏灯的目的；
33. 网关管理功能，设备注册到网关上，通过PC 端软件设置，可以将某一按键关联到网关已有场景上，实现一键场景功能（因为实际是网关执行网关上的场景，所以只要是网关场景能够控制的设备，都可以实现）；
34. 智能终端管理功能，通过485 线与智能终端相连，通过智能终端可以实现智能触控面板控制负载的功能；
35. 自动背光亮度渐变式调节，面板根据环境亮度自动调节背光亮度；
36. 红外人体感应功能，当检测到有人接近面板时背光自动亮起；
37. 前面板具有夜灯功能，即使夜晚也可轻松确定面板位置，且灯光柔和。
38. 电源输入：176—264Vac 50/60Hz；
39. 工作温度：0℃—40℃；
40. 工作湿度：10%—93%（非凝结）；
41. 温度测量范围：5—40℃ 3℃；
42. 湿度测量范围：20%—90%RH 10%RH；
43. 通讯方式：无线2.4G，无线779M，有线485；
44. 对外输出电源：DC12±1V,最大输出电流：50mA；
45. 安装方式：标准86盒安装；

	正偏离
	可另外控制中央空调、中央地暖、中央新风等设备；
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	智能触控面板 
	1
	1、灯光照明开关控制以及状态显示；
2、白炽灯、射灯等的调光控制以及状态显示；
3、电动窗帘等电机类设备的正反转控制；4、场景类一键控制；
5、背光指示功能；6、环境亮度检测功能；
7、外接门磁、红外等信号关联灯光控制功能；
8、可与网关连接实现远程控制开关灯功能；
9、可与智能终端连接实现智能终端控制灯光的功能；
10、电源电压：176～264VAC；
11、通讯方式：无线2.4GHz、无线779MHz、有线485；
12、额定负载：≥1500W+500W+500W×2+300W×2；
13、工作温度：-10℃~50℃；14、安装方式：标准146盒安装；
15、外接普通插座，实现插座的控制；
	1. 灯光照明开关控制以及状态显示；
2. 白炽灯、射灯等的调光控制以及状态显示；
3. 电动窗帘等电机类设备的正反转控制；
4. 外接普通插座，实现插座的控制；
5. 场景类一键控制；
6. 背光指示功能；
7. 环境亮度检测功能；
8. 外接门磁、红外等信号关联灯光控制功能；
9. 可与网关连接实现远程控制开关灯功能；
10. 可直接控制中央空调、地暖、新风、背景音乐等功能；
11. 可与智能终端连接实现智能终端控制灯光的功能；
12. 与智能家居系统配合，不但可以控制灯光窗帘等设备，还能通过家庭网络控制中心，实现家庭场景模式的控制，将原来的定地点、定设备的场景控制按需求分散到各个方便的地点，为场景的实现提供了很大的方便
13. 采用zigbee 的组网方式，通过双向无线通讯的方式，既满足了稳定性的需求又能够实时反馈当前状态
14. 详细介绍：
15. 单路灯光的本地开关控制以及开关状态显示功能；
16. 单路灯光的本地调光功能（只适合于白炽灯、射灯一类可通过强电调光的灯）；
17. 单路灯光的开关状态显示和调光灯的亮度级别显示；
18. 电动窗帘、电动门、电动窗等抽头电机一类设备的正反转控制；
19. 风扇、排风一类电机的开关控制以及状态显示；
20. 灯光窗帘功能：通过强电负载输出功能，可以实现灯光等强电设备的开关操作、亮度调节、窗帘等开合类设备的开度调节等功能；
21. 中央空调：可以通过强电控制的方式或者协议对接的方式实现对中央空调的自动调节；
22. 网关对接：通过RF779 通讯，实现网关、客户端软件对所接设备的控制管理功能；
23. 场景功能：网关通过场景编号或负载状态或人体感应等信息关联的方式可以实现执行网关关联功能，实现某个场景；
24. 智能终端对接功能：通过485 和智能终端通讯，实现智能终端对子网内设备的控制功能；
25. 协议空调对接功能：通过485 和协议空调通讯，实现对空调的监控功能；
26. 温控器空调功能：1 只面板可以设置成1 台空调内机温控器；
27. 网络扩展功能【多楼层子网间互控】：不同的面板子网之间可以通过485 连在一起，实现跨网络的通讯联动功能；
28. 场景功能： 一个总系统可以最多配置 32 个场景，通过场景按键触发执行某个场景；
29. 外接普通插座，实现智能插座功能，可以控制一些设备（如加湿器、饮水机、电视等）的上电断电功能；
30. 外接输入信号（默认开路，有信号时短路），可以联动负载动作，实现信号关联功能；
31. 环境亮度检测功能，通过检测将外部环境亮度分成七个级别，上传给家庭网络中心（一级最暗，七级最亮）；
32. 灯光遥控功能，不同面板之间通过Zigbee 网络，可以互相控制，实现多个面板的按键控制同一盏灯的目的；
33. 网关管理功能，设备注册到网关上，通过PC 端软件设置，可以将某一按键关联到网关已有场景上，实现一键场景功能（因为实际是网关执行网关上的场景，所以只要是网关场景能够控制的设备，都可以实现）；
34. 智能终端管理功能，通过485 线与智能终端相连，通过智能终端可以实现智能触控面板控制负载的功能；
35. 自动背光亮度渐变式调节，面板根据环境亮度自动调节背光亮度；
36. 红外人体感应功能，当检测到有人接近面板时背光自动亮起；
37. 前面板具有夜灯功能，即使夜晚也可轻松确定面板位置，且灯光柔和。
38. 电源输入：176—264Vac 50/60Hz；
39. 负载输出功率：L1=L2=L3=L4=500W,T1=T2=300W；
40. 工作温度：0℃—40℃；
41. 工作湿度：10%—93%（非凝结）；
42. 温度测量范围：5—40℃ 3℃；
43. 湿度测量范围：20%—90%RH 10%RH；
44. 通讯方式：无线2.4G，无线779M，有线485；
45. 对外输出电源：DC12±1V,最大输出电流：50mA；
46. 安装方式：146盒；

	正偏离
	可另外控制中央空调、中央地暖、中央新风等设备；
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	3D高清投影仪
	1
	亮度≥3500的流明，标准分辨率≥1920*1080
	1. 显示技术
德州仪器DLP® 技术 /最新一代1080P  DMD芯片
2. 分辨率
真实分辨率: 1920x1080(1080P),支持PC信号可达1920x1200 60Hz 

3. 输出亮度(高亮模式) / 对比度
3500 ISO21118流明/ 20000 :1 （TBD）
4. 可显示色彩
1073.4百万色(30 bit)

5. 投影镜头
f=16.91~21.6mm，F#2.5~2.782，1.3x倍手动缩放/对焦
6. 投影尺寸(对角线)
27~300吋
7. 投影距离
1.3m ~7.5m

8. 投射比/ Offset
1.13~1.47 :1/116%   

9. 数字梯形校正
垂直± 40°
10. 影像格式
16:9兼容4:3,

11. 扫描频率
水平 : 15.375 ~91.146 KHz / 垂直: 24 ~85 Hz(120Hz for 3D)

12. 计算机兼容格式
UXGA,,SXGA ,WXGA,720P,XGA,SVGA 

13. 视频兼容格式
NTSC, PAL ,SECAM
	无偏离
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	120画框幕 
	1
	16:9 高清专用
	16:9 高清专用；
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	红外转发器 
	1
	1、可以学习红外控制设备的红外信号，然后实现对红外设备的控制。配合网关可通过手机进行红外设备的控制；2、待机电流：≤1mA；3、无线通信频率：779MHz；4、通信距离空旷地为：100米；5、红外发射距离：≥5米；6、工作温度：-10℃~50℃；7、安装方式：标准86盒吸顶安装；
	1. 可以配合室内终端，学习红外控制设备的红外信号，然后实现对红外设备的控制。
2. 待机电流： 1mA；
3. 无线通信频率：779MHz；
4. 通信距离空旷地为：100米；
5. 红外发射距离： 8米
6. 工作温度：-10℃~50℃
7. 安装方式：标准86盒吸顶安装；
	无偏离
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	网络投影机模块 
	1
	智能家居控制平台连接的独立模块，此模块可以通过网关对投影机进行功能控制。
	1. 智能家居控制平台连接独立模块，此模块通过网关对投影机进行功能控制。
2. 电压：电压：DC5V±1
	无偏离
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	高清网络机顶盒
	1
	不低于：64位核心，16G存储，2GDDR3 4K@60帧，HDR高动态图像，10bit视频处理；H.265/VP9/VC-1均不低于4K@60帧/秒，支持DTS-HD和Dolby Digital Plus音频输出；接口要求：HDMI、LAN、SATA、USB3.0
	1. 64位核心，16G存储，2GDDR3 4K@60帧，HDR高动态图像，10bit视频处理；H.265/VP9/VC-1：4K@60帧/秒，支持DTS-HD和Dolby Digital Plus音频输出；
2. 接口要求：HDMI、LAN、SATA、USB3.0
	无偏离
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	影院
	1
	杰士+安桥;5.1声道；左右声道:频率响应35-24KHZ+/-3DB 灵敏度90-100DB 功率125W-500W；环绕声道:频率响应62-24KHZ+/-3DB 灵敏度90-100DB 功率75W-300W；中置声道:频率响应67-24KHZ+/-3DB 灵敏度90-100DB 功率125W-500W；重低音声道:频率响应29-120HZ+/-3DB 功率200W-400W；最大声压100-120DB。
	杰士+安桥;5.1声道；
1. 左右声道:频率响应35-24KHZ+/-3DB 灵敏度90-100DB 功率125W-500W；
2. 环绕声道:频率响应62-24KHZ+/-3DB 灵敏度90-100DB 功率75W-300W；
3. 中置声道:频率响应67-24KHZ+/-3DB 灵敏度90-100DB 功率125W-500W；
4. 重低音声道:频率响应29-120HZ+/-3DB 功率200W-400W；最大声压100-120DB。
	无偏离
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	投影仪挂架
	1
	定制
	1. 配套投影仪使用
	无偏离
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	智能触控面板 
	1
	1、颜色：雕花金；2、灯光照明开关控制以及状态显示；3、白炽灯、射灯等的调光控制以及状态显示；4、电动窗帘等电机类设备的正反转控制；5、场景类一键控制；6、背光指示功能；7、环境亮度检测功能；8、外接门磁、红外等信号关联灯光控制功能；9、可与网关连接实现远程控制开关灯功能；10、可与智能终端连接实现智能终端控制灯光的功能；11、电源电压：176～264VAC；12、通讯方式：无线2.4GHz、无线779MHz、有线485；13、额定负载：≥1500W+500W+500W×2+300W×2；14、工作温度：-10℃~50℃；15、安装方式：标准146盒安装；16、外接普通插座，实现插座的控制；
	1. 灯光照明开关控制以及状态显示；
2. 白炽灯、射灯等的调光控制以及状态显示；
3. 电动窗帘等电机类设备的正反转控制；
4. 外接普通插座，实现插座的控制；
5. 场景类一键控制；
6. 背光指示功能；
7. 环境亮度检测功能；
8. 外接门磁、红外等信号关联灯光控制功能；
9. 可与网关连接实现远程控制开关灯功能；
10. 可直接控制中央空调、地暖、新风、背景音乐等功能；
11. 可与智能终端连接实现智能终端控制灯光的功能；
12. 与智能家居系统配合，不但可以控制灯光窗帘等设备，还能通过家庭网络控制中心，实现家庭场景模式的控制，将原来的定地点、定设备的场景控制按需求分散到各个方便的地点，为场景的实现提供了很大的方便
13. 采用zigbee 的组网方式，通过双向无线通讯的方式，既满足了稳定性的需求又能够实时反馈当前状态
14. 详细介绍：
15. 单路灯光的本地开关控制以及开关状态显示功能；
16. 单路灯光的本地调光功能（只适合于白炽灯、射灯一类可通过强电调光的灯）；
17. 单路灯光的开关状态显示和调光灯的亮度级别显示；
18. 电动窗帘、电动门、电动窗等抽头电机一类设备的正反转控制；
19. 风扇、排风一类电机的开关控制以及状态显示；
20. 灯光窗帘功能：通过强电负载输出功能，可以实现灯光等强电设备的开关操作、亮度调节、窗帘等开合类设备的开度调节等功能；
21. 中央空调：可以通过强电控制的方式或者协议对接的方式实现对中央空调的自动调节；
22. 网关对接：通过RF779 通讯，实现网关、客户端软件对所接设备的控制管理功能；
23. 场景功能：网关通过场景编号或负载状态或人体感应等信息关联的方式可以实现执行网关关联功能，实现某个场景；
24. 智能终端对接功能：通过485 和智能终端通讯，实现智能终端对子网内设备的控制功能；
25. 协议空调对接功能：通过485 和协议空调通讯，实现对空调的监控功能；
26. 温控器空调功能：1 只面板可以设置成1 台空调内机温控器；
27. 网络扩展功能【多楼层子网间互控】：不同的面板子网之间可以通过485 连在一起，实现跨网络的通讯联动功能；
28. 场景功能： 一个总系统可以最多配置 32 个场景，通过场景按键触发执行某个场景；
29. 外接普通插座，实现智能插座功能，可以控制一些设备（如加湿器、饮水机、电视等）的上电断电功能；
30. 外接输入信号（默认开路，有信号时短路），可以联动负载动作，实现信号关联功能；
31. 环境亮度检测功能，通过检测将外部环境亮度分成七个级别，上传给家庭网络中心（一级最暗，七级最亮）；
32. 灯光遥控功能，不同面板之间通过Zigbee 网络，可以互相控制，实现多个面板的按键控制同一盏灯的目的；
33. 网关管理功能，设备注册到网关上，通过PC 端软件设置，可以将某一按键关联到网关已有场景上，实现一键场景功能（因为实际是网关执行网关上的场景，所以只要是网关场景能够控制的设备，都可以实现）；
34. 智能终端管理功能，通过485 线与智能终端相连，通过智能终端可以实现智能触控面板控制负载的功能；
35. 自动背光亮度渐变式调节，面板根据环境亮度自动调节背光亮度；
36. 红外人体感应功能，当检测到有人接近面板时背光自动亮起；
37. 前面板具有夜灯功能，即使夜晚也可轻松确定面板位置，且灯光柔和。
38. 电源输入：176—264Vac 50/60Hz；
39. 负载输出功率：L1=L2=L3=L4=500W,T1=T2=300W；
40. 工作温度：0℃—40℃；
41. 工作湿度：10%—93%（非凝结）；
42. 温度测量范围：5—40℃ 3℃；
43. 湿度测量范围：20%—90%RH 10%RH；
44. 通讯方式：无线2.4G，无线779M，有线485；
45. 对外输出电源：DC12±1V,最大输出电流：50mA；
46. 安装方式：146底盒安装；
47. 颜色：雕花金；

	正偏离
	可另外控制中央空调、中央地暖、中央新风等设备；
	

	76
	冰吧
	1
	智能物联网内置Wifi控制模块，与家庭网络终端互联，可远程控制、查看酒柜的运行状态
	1. 智能物联网内置Wifi控制模块，与家庭网络终端互联，可远程控制、查看酒柜的运行状态
	无偏离
	
	

	77
	物联网柜式空调2
	1
	1、 物联网空调≥48种立体送风方式；2、静音技术；3、 RCD甲醛分解技术；4、可以实现开门自动开空调，根据环境变化自动控制空调开关以及运行模式
	1、 物联网空调48种立体送风方式；
2、静音技术；
3、 RCD甲醛分解技术；
4、可以实现开门自动开空调，根据环境变化自动控制空调开关以及运行模式；
	无偏离
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	卡拉OK效果器
	1
	1、多通道输出 2、防啸叫技术 3、频响范围：20Hz-22KHz/+-1dB 

3.输入灵敏度：≤8mV/20k-215mV/10K 4.谐波失真：≤0.015%
	1. 多通道输出 

2. 防啸叫技术 

3. 频响范围：20Hz-22KHz/+-1dB 

4. 输入灵敏度： 8mV/20k-215mV/10K
5.  谐波失真： 0.015%
	无偏离
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	卡拉OK功放
	1
	1、输入接口具有LINK输出功能，提高扩展音源口需求；2、频率响应：20Hz～22KHz （0～-1dB）3、失真度：≥0.035% 4、通道数量：4

5、信噪比（A计权）：≥100dB 

6、通道隔离度：≥70dB @ 1KHz 

7、阻尼系数：≥300 @ 20Hz～1KHz，8Ω 

8、输入阻抗：20KΩ（平衡）9、输入灵敏度：≤0.775V（0dBu）
10、增益：≥37.3dB 11、最大输入电平：≥4.5 Vrms（+15.3dBu）
	1. 输入接口具有LINK输出功能，提高扩展音源口需求；
2. 频率响应：20Hz～22KHz （0～-1dB）
3. 失真度： 0.035%

4. 通道数量：4

5. 信噪比（A计权）：100dB 

6. 通道隔离度： 70dB @ 1KHz 

7. 阻尼系数： 300 @ 20Hz～1KHz，8Ω 

8. 输入阻抗：20KΩ（平衡）
9. 输入灵敏度： 0.775V（0dBu）
10. 增益： 37.3dB 11、最大输入电平： 4.5 Vrms（+15.3dBu）
	无偏离
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	无线麦克风
	1
	无互串频；防啸叫；自动对频，100- 200讯道。
	1. 无互串频；防啸叫；
2. 自动对频，100- 200讯道。
	无偏离
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	音响
	2
	额定功率：200-300W；频响范围：35Hz-18KHz(±3dB)；阻抗：8-10Ω；灵敏度：90-100dB；
	1. 额定功率：200-300W；
2. 频响范围：35Hz-18KHz(±3dB)；
3. 阻抗：8-10Ω；
4. 灵敏度：90-100dB；
	无偏离
	
	

	82
	点唱机 
	1
	屏幕尺寸：≥19寸 ；显示比例：16：9；系统操控：触摸方式
	1. 屏幕尺寸： 19寸 ；
2. 显示比例：16：9；
3. 系统操控：触摸方式
	无偏离
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	定制音箱吊架
	2
	和音响 、音箱、机柜配合使用
	1. 和音响 、音箱、机柜配合使用
	无偏离
	
	

	84
	定制音响机柜
	1
	和音响 、音箱、机柜配合使用
	1. 和音响 、音箱、机柜配合使用
	无偏离
	
	

	85
	系统要求
	智能门锁联动—智能门锁指纹开锁后，配套安防系统自动撤防，智能门锁将通知智能终端并自动切换到回家模式；并将家中空调、冰箱、冰吧、洗衣机、热水器、油烟机等家电设备切换到回家模式，家电之间互相关联，音响、投影机、空调以及灯光、窗帘的集中控制与管理，实现多种场景的一键切换。智能影音系统可通过智能触控面板、手机等可以实现场景一键操作，无需专业技巧。
	1. 智能家居整体安装调试后，通过智能门锁指纹开锁或者密码开锁后，安防系统自动撤防，智能门锁将通知智能终端并自动切换到回家模式；
2. 将家中空调、冰箱、冰吧、洗衣机、热水器、油烟机智慧家电设备切换到回家模式，家电之间互相关联，音响、投影机、空调以及灯光、窗帘的集中控制与管理，实现多种场景的一键切换。
3. 并将家中空调、冰箱、冰吧、洗衣机、热水器、油烟机等家电设备切换到回家模式，家电之间互相关联，音响、投影机、空调以及灯光、窗帘的集中控制与管理，实现多种场景的一键切换。
	无偏离
	
	


1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写，须按采购文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数和响应内容。投标人需根据询价文件的项目要求、技术参数提供所投产品及服务的实际技术参数和响应内容，不得完全粘贴复制“项目要求、技术参数及资质要求”的内容。因投标人未明确所投产品技术参数、响应内容的，询价小组有权认定其未响应询价文件要求；
2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。
3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。
4．“资质证明资料”一栏如果要求提供的，须填写“见响应文件第  页、第  行”字样，标注出在响应文件中的位置。
2  三、其它材料
1  3.1售后服务
售后服务承诺
1、售后服务承诺内容：
工程竣工验收后提供免费保修及保修期满后提供优惠永久性维护保养，及时对系统进行维护和保障。
1）免费进行系统升级及调试。
2）派驻专人定期巡检，收集信息，受理用方投诉并及时处理。
3）现场排除故障或技术指导。
4）保证用户的备品备件供应。
5）免费培训操作管理人员。
2、售后服务承诺措施：
从获得颁发的工程竣工证书之日起开始为期二年的免费保修服务，保修期内由于施工质量或产品本身质量原因造成的产品损坏和损伤，我方均负责免费修理或更换。
保修期过后，提供优质终身售后服务，产品如有损坏，将按器材成本价更换。建议用户与我公司签订终身维修保养合同。
无论是否在保修期内，我公司均承诺在住户入住前，为其免费开通各系统。
及时提供系统的软、硬件升级信息，若用户决定系统升级，我司给予免费升级。如甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列。但乙方应继续为甲方提供最优惠的服务。费用甲方承担。
我公司有能力直接为业主提供产品的技术支持，及时提供备品备件更换。我公司设立专用备件库，库内存放的备件品种和数量保证足够本工程检修使用，真正做到整机更换及维护，把故障历时压缩到最短时间。
我公司配备专业维修人员及专业的维修工具，服务点有长期在职技术人员5名。公司在接到用户的报修电话后，在24小时内进行服务响应并派人到甲方现场进行修理或更换。
保修期结束前，我公司将派专业技术人员对整个小区进行一次全面的维护和检查。对系统中暴露出的问题或隐患及时修复，并以书面报告形式呈报用户。同时，对用户提供长期的技术支持。
帮助用户制定系统的使用和日常维护制度，为用户建立维修档案，每次维修或维护，都应将工作内容详细列表，并经用户确认，记录在案。
若因维修需要，需将系统部分隔离或停电，事先通知用户在得到用户认可后，方能进行隔离或停电。
工程竣工验收后向用户提供以下技术资料
A.主要设备的系统原理图、功能说明；
B.全系统设备的中文版操作手册、维修保养手册；
C.工程竣工图及竣工报告、验收报告；
D.其他用户要求的技术文件资料。
服务接待流程:





































































































































































上门服务流程：


















































































































































青岛海尔智能家电科技有限公司（盖章）
  年   月   日
四、政府采购合同金额

    根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币 肆拾肆万捌仟贰佰肆拾肆元。

五、付款方式及条件

货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，合同总价款的5%作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。
　　六、交货时间和交货地点

   交货时间; 合同签订后（30）日内
交货地点：采购人指定地点（鞍山市工程技术学校）

　　
七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：                          

联系人：                            联系人：                        
电话：                              电话：                          

传真：                              传真：                          

邮编：                              邮编：                          

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日

接待客户咨询





售后服务中心





了解故障情况





解答客户咨询





引导客户排除故障





欢迎客户再次来电/来访





是否解决问题





万分感谢客户的支持


为一次电话服务





记录客户信息、故障现象、初步判断





上门服务流程





是





否





服务单存档并定期汇总





客户在服务单上签字，认可服务结束





专业厂商派人员现场维护





和客户约定上门时间





工程师上门服务





协助客户填写服务单





在客户现场服务





服务完成填写服务单，清洁设备及环境





问题解决否








向专业厂商寻求技术支持





向公司寻求技术或备件支持





否





是
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