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鞍山市政府采购项目

鞍山市信息工程学校

2017年度现代职业教育质量提升计划采购
合同编号：AGJCG2017X033
合   同

合同需方：鞍山市信息工程学校
合同供方：辽宁中网锐联科技有限公司
采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

政府采购合同
政府采购合同编号：AGJCG2017X033
签订地点：鞍山市公共资源交易中心
 鞍山市信息工程学校 （以下简称需方）和 辽宁中网锐联科技有限公司  （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

　　一、政府采购合同文件

    本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件（采购文件编号 AGJCG2017X033 ）；

2.采购文件的更正公告、变更公告；

3.成交供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.政府采购合同的其它附件。
　　二、政府采购合同范围和条件

    本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

　　三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。
询价响应函

采购代理机构：

辽宁中网锐联科技有限公司授权 赵清华、经理 为我方代表，参加你单位组织的采购项目鞍山市信息工程学校2017年度现代职业教育质量提升计划采购项目（项目编号AGJCG2017X033) 的有关活动，并对此采购项目进行报价。

为此，我方按采购文件规定提供货物及服务的报价、询价保证金：

	包号
	报价（人民币 元）
	询价保证金

（人民币 元）

	
	小写
	大写
	

	01
	794383
	柒拾玖万肆仟叁佰捌拾叁元整
	16000


一、我方同意在采购文件中规定的递交响应文件截止时间起90天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守采购文件的规定，如果本公司违反采购文件要求，我方的询价保证金可以被你单位没收。如果采购后在规定的报价有效期内撤回报价，我方的询价保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并已详细审查采购文件，对采购文件我方无任何异疑。我方愿意向你单位提供任何与本采购项目报价有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重询价小组的评审结果。

五、我方承诺接受采购文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方成交，我们将按采购文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本采购项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；

（3）与采购单位、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。 

八、我方已阅读并完全理解本采购文件附件二“供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：辽宁省鞍山市立山区中华北路28号-400   

邮编：    114000               

联系人：  赵清华                 
电话：   13904120267          

传真：   0412-2255109         
Email:   aszqh@126.com       
供应商名称：（加盖公章）辽宁中网锐联科技有限公司   

签署日期：   2017   年   9   月   21   日

报价一览表

供应商名称：  辽宁中网锐联科技有限公司                   单位：元（人民币）

	包号
	产品名称
	最高限价
	报价
	交货/交付时间
	备注

	01包
	计算机设备及软件
	800000
	794383
	合同签订后（10）日内
	-

	
	报价合计
	小写：  794383    
	大写：柒拾玖万肆仟叁佰捌拾叁元整  


填表说明：

1．供应商对报价若有说明应在“报价一览表”备注栏中予以注明，未宣读的价格、价格折扣和采购文件允许提供的响应方案等实质内容，评审时不予承认。供应商的响应文件若有上述内容未被唱出，应在唱价时及时声明。
2．报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的响应文件将被视为非响应性报价，作为无效报价处理。

3．对于供应商在“报价一览表”和响应文件中列出的赠送条款，在询价时不予唱价，在评审时不得作为优先成交的条件。

4．询价时，响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”为准。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
5．各包“报价合计”应同格式7 “采购产品价格明细表”中“报价合计”相一致。

6．本表除在响应文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交响应文件的同时递交一份，以供唱价之用。

供应商名称：（加盖公章）辽宁中网锐联科技有限公司   

签署日期：   2017   年   9   月   21   日

采购产品价格明细表

包号： 01                                                单位：元（人民币）
	序号
	产品名称
	数量
	品牌、规格、型号
	制造厂商名称
	产地
	单价
	报价

	01
	终端智能接入组件
	1
	H3C IMC-EIA
	杭州华三通信技术有限公司
	杭州
	46650
	46650

	02
	交换机
	2
	H3C S5024PV2-EI
	杭州华三通信技术有限公司
	杭州
	5650
	11300

	03
	网线
	65
	北方电信六类网线
	北方电信有限公司
	哈尔滨
	845
	54925

	04
	AP
	2
	H3C WA4320X
	杭州华三通信技术有限公司
	杭州
	12670
	25340

	05
	AP
	2
	H3C WA4330-ACN
	杭州华三通信技术有限公司
	杭州
	4615
	9230

	06
	AP
	30
	H3C WA4320-ACN-SI
	杭州华三通信技术有限公司
	杭州
	2340
	70200

	07
	AP
	55
	H3C WA2610H
	杭州华三通信技术有限公司
	杭州
	840
	46200

	08
	无线控制器
	1
	H3C WX2560H
	杭州华三通信技术有限公司
	杭州
	51990
	51990

	09
	笔记本
	1
	联想昭阳E42-80
	联想（北京）有限公司
	北京
	4830
	4830

	10
	智能家居实训系统
	1
	企想智能家居实训系统QX-WSXT
	上海企想信息技术有限公司
	上海
	119500
	119500

	11
	物联网智能家居演示平台软件
	1
	企想物联网智能家居演示平台软件V1.2
	上海企想信息技术有限公司
	上海
	82900
	82900

	12
	硬盘
	8
	希捷6T
	希捷科技(苏州)有限公司
	苏州
	2100
	16800

	13
	交换机
	4
	H3C S5024PV2-EI-HPWR
	杭州华三通信技术有限公司
	杭州
	6400
	25600

	14
	电源线
	1400
	定制
	定制
	定制
	2
	2800

	15
	水晶头
	90
	北方电信六类水晶头
	北方电信有限公司
	哈尔滨
	178
	16020

	16
	线槽
	2000
	定制
	定制
	定制
	2
	4000

	17
	音频线
	50
	定制
	定制
	定制
	45
	2250

	18
	监控软件管理平台扩容
	30
	海康IVMS-5000监控软件管理平台扩容
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	杭州
	350
	10500

	19
	功放
	48
	夏新SM-7106
	夏新电子股份有限公司
	广州
	2098
	100704

	20
	音箱
	48
	夏新SM-7708
	夏新电子股份有限公司
	广州
	148
	7104

	21
	麦克风
	48
	夏新SA-30
	夏新电子股份有限公司
	广州
	195
	9360

	22
	摄像头
	26
	海康威视DS-2CD2125F-IWTS
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	杭州
	1300
	33800

	23
	硬盘录像机
	1
	海康威视DS-8664N-I8
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	杭州
	6500
	6500

	24
	交换机
	4
	H3C S5130S-28P-PWR-EI
	杭州华三通信技术有限公司
	杭州
	8970
	35880

	报价合计
	小写：794383           大写：柒拾玖万肆仟叁佰捌拾叁元整


填表说明：

1.表中的序号、产品名称及数量应与“项目要求及报价响应表（二）”的相应内容一致。

2.对无品牌、规格、型号的产品可用“定制”、“研制”、“开发”等方式进行标注。

3.成交供应商需在宣布成交结果后24小时内将此表电子版提供给招标方用于本项目结果公告使用。
供应商名称：（加盖公章）辽宁中网锐联科技有限公司   

签署日期：   2017   年   9   月   21   日

项目要求及报价响应表（一）

	包号：01包　　

产品名称：计算机设备及软件

	序号
	采购文件要求

（以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效）
	响应文件响应内容
	备注

	1
	交货/交付时间：合同签订后（10）日内。
	交货/交付时间：合同签订后（10）日内。
	-



	2
	交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内）
	交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内）
	-

	3
	付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，余款作为质量

保证金，一年后无质量问题再行拨付。
	付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，余款作为质量

保证金，一年后无质量问题再行拨付。
	-

	4
	验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。
	验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。
	-

	5
	质量保证期：不少于（1）年
	质量保证期： 1年
	-

	6
	售后服务承诺要求：需提供
	售后服务承诺要求：见标书
	-

	7
	热线支持：（需提供热线电话）

现场支持：（2）小时内响应；（12）小时内到达
	热线支持：
（13904120267）

现场支持：（2）小时内响应；（12）小时内到达
	-

	8
	维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： 
	维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：产品保修期内减免，产品保修期后提供优惠价
	-

	9
	备品备件供应及优惠价格要求：
	备品备件供应及优惠价格要求：产品保修期内减免，保修期后提供优惠价。
	-

	10
	培训人员现场培训（操作、维护等）： 
	培训人员现场培训（操作、维护等）：现场免费提供培训
	-

	11
	其它
	-
	-


项目要求及报价响应表（二）

包号：01包

主要采购内容: 计算机设备及软件
是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

	采购文件要求
（以下均为实质性要求及重要指标，响应文件不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效）
	响应文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	资质证明

资料

	序号
	产品名称
	数量
	项目要求、技术参数及产品资质要求
	
	
	
	

	01
	▲终端智能接入组件
	1套
	　多种802.1X接入认证：支持PAP认证、CHAP认证、EAP-MD5认证、EAP-PAP认证、EAP-TLS认证、EAP-PEAP-MSCHAPV2认证、EAP-PEAP-MD5、EAP-GTC、EAP-TTLS认证，防客户端破解；

Portal认证：支持纯Web认证和客户端Portal认证，客户端方式支持可溶解方式，无需安装；支持二次地址分配；Portal页面支持定制；支持IPV6纯Portal认证以及NAT环境下的Portal认证；基于不同的端口组、WLAN SSID、终端操作系统推出不同的认证页面；支持Web Portal页面可视化定制；支持无感知认证，可在多台认证设备间漫游；支持微信认证；支持短信认证，与短信平台、短信猫对接，具备面开发即可支持的短信网关平台。

智能终端认证页面定制：定制页面包括认证（或者注册）页面和处理结果页面，根据显示屏幕分为PC、PAD和手机多种页面类型。预置多套模板方便  管理员通过可视化手段绘制页面，也可导入第三方定制的页面。

智能终端注册页面的属性定制：定制注册页面的属性，包括是否显示、是否作为必填项、配置缺省值（用户姓名、证件号码和密码支持随机生成，密码是6位数字，其它是32位大小写字母和数字组成的随机数）、调整显示顺序、修改属性的显示名称、显示许可条款。

RADIUS认证：支持RADIUS漫游认证，可对漫游用户在线查看和接入明细日志查询；可以和iNode客户端配合提供快速认证，无需终端用户输入用户名和密码；支持证书、多级证书认证和无线的WAPI认证方式；支持RSA认证；

LDAP认证：支持从LDAP服务器上同步账户信息，支持的LDAP服务器包括：Microsoft Active Directory、Novell Directory Server、Netscape iPlanet、SUN ONE Directory、OpenLDAP等；支持LDAP服务器主备模式；支持实时与本地LDAP认证；支持自动、手工和按需同步账户信息；支持AD域控组用户，支持AD域控密码控制；

账号管理：支持帐号的增改查，账号可批量开户、导入导出和注销；支持将用户的分组管理，不同的用户分组可以由不同的管理员管理；支持终端账号的密码强度检测；可查询账号的接入明细日志和认证失败日志，日志可导出；支持账户失效提醒，过期账号自动销户；支持别名认证；

基于接入场景的权限控制: 可基于用户角色、接入位置、接入终端类型等情境，向联动设备下发事先配置的接入控制策略，按用户不同的情境场景控制用户的网络使用行为；支持一用户多策略授权，从同一地点可获取不同的接入权限，实现内外网隔离场景；

在线用户管理：可以在线查看用户状态及其所连接的网络设备信息，对非法用户可以执行发送消息、在线检查、强制下线、关闭端口等操作，也支持对离线用户下发消息；

用户管理与拓扑融合：能够提供接入用户网络拓扑，在拓扑上实现在线用户查询、强制下线、下发消息等功能，便于用户的管理；

扩容原有认证软件平台EIA授权，并发用户200个

为保证统一运维与统一管理，要求本次投标产品与现有网络平台在网络通信，网络功能，网络管理上完全兼容
投标人投标现场需提供以下证明材料：

1.提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件；

2.产品制造厂商符合CNNVD一级技术支撑单位要求的证书复印件并加盖制造厂商投标专用章。
	　多种802.1X接入认证：支持PAP认证、CHAP认证、EAP-MD5认证、EAP-PAP认证、EAP-TLS认证、EAP-PEAP-MSCHAPV2认证、EAP-PEAP-MD5、EAP-GTC、EAP-TTLS认证，防客户端破解；

Portal认证：支持纯Web认证和客户端Portal认证，客户端方式支持可溶解方式，无需安装；支持二次地址分配；Portal页面支持定制；支持IPV6纯Portal认证以及NAT环境下的Portal认证；基于不同的端口组、WLAN SSID、终端操作系统推出不同的认证页面；支持Web Portal页面可视化定制；支持无感知认证，可在多台认证设备间漫游；支持微信认证；支持短信认证，与短信平台、短信猫对接，具备面开发即可支持的短信网关平台。

智能终端认证页面定制：定制页面包括认证（或者注册）页面和处理结果页面，根据显示屏幕分为PC、PAD和手机多种页面类型。预置多套模板方便  管理员通过可视化手段绘制页面，也可导入第三方定制的页面。

智能终端注册页面的属性定制：定制注册页面的属性，包括是否显示、是否作为必填项、配置缺省值（用户姓名、证件号码和密码支持随机生成，密码是6位数字，其它是32位大小写字母和数字组成的随机数）、调整显示顺序、修改属性的显示名称、显示许可条款。

RADIUS认证：支持RADIUS漫游认证，可对漫游用户在线查看和接入明细日志查询；可以和iNode客户端配合提供快速认证，无需终端用户输入用户名和密码；支持证书、多级证书认证和无线的WAPI认证方式；支持RSA认证；

LDAP认证：支持从LDAP服务器上同步账户信息，支持的LDAP服务器包括：Microsoft Active Directory、Novell Directory Server、Netscape iPlanet、SUN ONE Directory、OpenLDAP等；支持LDAP服务器主备模式；支持实时与本地LDAP认证；支持自动、手工和按需同步账户信息；支持AD域控组用户，支持AD域控密码控制；

账号管理：支持帐号的增改查，账号可批量开户、导入导出和注销；支持将用户的分组管理，不同的用户分组可以由不同的管理员管理；支持终端账号的密码强度检测；可查询账号的接入明细日志和认证失败日志，日志可导出；支持账户失效提醒，过期账号自动销户；支持别名认证；

基于接入场景的权限控制: 可基于用户角色、接入位置、接入终端类型等情境，向联动设备下发事先配置的接入控制策略，按用户不同的情境场景控制用户的网络使用行为；支持一用户多策略授权，从同一地点可获取不同的接入权限，实现内外网隔离场景；

在线用户管理：可以在线查看用户状态及其所连接的网络设备信息，对非法用户可以执行发送消息、在线检查、强制下线、关闭端口等操作，也支持对离线用户下发消息；

用户管理与拓扑融合：能够提供接入用户网络拓扑，在拓扑上实现在线用户查询、强制下线、下发消息等功能，便于用户的管理；

扩容原有认证软件平台EIA授权，并发用户200个

为保证统一运维与统一管理，本次投标产品与现有网络平台在网络通信，网络功能，网络管理上完全兼容
投标现场提供以下证明材料：

1.提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件；

2.产品制造厂商符合CNNVD一级技术支撑单位要求的证书复印件并加盖制造厂商投标专用章。
	无偏离
	
	

	02
	▲交换机
	2台
	交换容量：≥192Gbps

转发性能：≥40Mpps

接口类型：可用千兆电接口数量≥24，千兆光接口数量≥4

VLAN特性：支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094支持VLAN ACL；支持802.1x认证； 

管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、SSHV2；

为保证统一运维与统一管理，要求本次投标产品与现有网络平台在网络通信，网络功能，网络管理上完全兼容
投标人投标现场需提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。
	交换容量：192Gbps

转发性能：40Mpps

接口类型：可用千兆电接口数量24，千兆光接口数量4

VLAN特性：支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) 4094支持VLAN ACL；支持802.1x认证； 

管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、SSHV2；

为保证统一运维与统一管理，本次投标产品与现有网络平台在网络通信，网络功能，网络管理上完全兼容
投标现场提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。
	无偏离
	
	

	03
	网线
	65箱
	六类非屏蔽双绞线（CAT6）
	六类非屏蔽双绞线（CAT6）
	无偏离
	
	

	04
	▲AP
	2台
	工作模式:必须支持瘦AP工作模式或独立工作模式。

工作温度湿度:工作温度：-40- +55度范围；湿度：0%-100%。

设备保护等级:设备保护等级必须不低于IP67

协议标准:支持802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5.8GHz双频段同时工作，整机最高速率不低于1166Mbps。

天线:至少支持N型2×2.4G和2×5.8G天线接口，配合使用双频双流外置天线，配置11.5dBi@2400~2500MHz/15dBi@5150~5850MHz,双频定向MIMO天线及相应组件

频道导引：在双频模式下,优先引导用户使用5Ghz频段。

电源：支持PoE方式供电。

PoE供电模块：PoE模块外壳为铁壳，内置防雷模块，并带电源线及接地线。

安装方式：室外安装，需配齐室外安装所需的所有配件，例如防雷、安装架、定向室外天线、馈线、交流电源模块等。

最大发射功率：≥27dbm

接口：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)。

IPv6支持：支持Ipv6的二层透传。

多SSID：≥16个SSID。

接入模式：支持2.4G用户接入，支持5.8G模块同时实现回传和用户接入，Mesh结点支持桥接功能。

为保证统一运维与统一管理，要求本次投标产品与现有网络平台在网络通信，网络功能，网络管理上完全兼容
投标人投标现场需提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。
	工作模式:支持瘦AP工作模式、独立工作模式。

工作温度湿度:工作温度：-40- +55度范围；湿度：0%-100%。

设备保护等级:设备保护等级是  IP67
协议标准:支持802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5.8GHz双频段同时工作，整机最高速率是 1166Mbps。
天线:支持N型2×2.4G和2×5.8G天线接口，配合使用双频双流外置天线，配置11.5dBi@2400~2500MHz/15dBi@5150~5850MHz,双频定向MIMO天线及相应组件

频道导引：在双频模式下,优先引导用户使用5Ghz频段。

电源：支持PoE方式供电。

PoE供电模块：PoE模块外壳为铁壳，内置防雷模块，并带电源线及接地线。

安装方式：室外安装，配齐室外安装所需的所有配件，例如防雷、安装架、定向室外天线、馈线、交流电源模块等。

最大发射功率：是 27dbm

接口：是 1个10/100/1000Mbps(RJ45)。

IPv6支持：支持Ipv6的二层透传。

多SSID：是16个SSID。

接入模式：支持2.4G用户接入，支持5.8G模块同时实现回传和用户接入，Mesh结点支持桥接功能。

为保证统一运维与统一管理，本次投标产品与现有网络平台在网络通信，网络功能，网络管理上完全兼容
投标现场提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。
	无偏离
	
	

	05
	▲AP
	2台
	工作模式:可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议

协议支持:同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作

802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)

802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作,以上工作频段要求与无线型号核准证上一致

接入能力:单个AP同时具备三个射频，一个射频支持2.4GHz频段，一个射频支持5GHz频段，第三个射频可根据终端情况在2.4GHz和5GHz之间可调

工作温度:温度：-10~55度范围

工作湿度:湿度：10%~95%

接口:≥2个10/100/1000Mbps(RJ45) 

空间流数:整机6条流

协商速率:整机无线协商速率支持2Gbps

天线:内置天线

功耗:整机最大功耗小于16W(所有空间流满速率工作)

供电:PoE或本地电源适配器

IPv6支持:支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI

灵活转发:支持

TR-069动态分支管理:支持

加密:支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。

用户隔离:支持AP上二层转发抑制

支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离

报文过滤:支持

IPv6 SAVI:支持

为保证统一运维与统一管理，要求本次投标产品与现有网络平台在网络通信，网络功能，网络管理上完全兼容
投标人投标现场需提供以下证明材料：

1.提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件；

2.产品制造厂商国家工信部入网核准证书复印件加盖制造厂商投标专用章。
	工作模式:支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议

协议支持:支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作

802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)

802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作,以上工作频段与无线型号核准证上一致

接入能力:单个AP同时具备三个射频，一个射频支持2.4GHz频段，一个射频支持5GHz频段，第三个射频可根据终端情况在2.4GHz和5GHz之间可调

工作温度:温度：-10~55度范围

工作湿度:湿度：10%~95%

接口: 是2个10/100/1000Mbps(RJ45) 

空间流数:整机6条流

协商速率:整机无线协商速率支持2Gbps

天线:内置天线

功耗:整机最大功耗低于16W(所有空间流满速率工作)

供电:支持PoE
IPv6支持:支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI

灵活转发:支持

TR-069动态分支管理:支持

加密:支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。

用户隔离:支持AP上二层转发抑制

支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离

报文过滤:支持

IPv6 SAVI:支持

为保证统一运维与统一管理，本次投标产品与现有网络平台在网络通信，网络功能，网络管理上完全兼容
投标现场提供以下证明材料：

1.提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件；

2.产品制造厂商国家工信部入网核准证书复印件加盖制造厂商投标专用章。
	无偏离
	
	

	06
	▲AP
	30台
	工作模式：可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议

协议支持：同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作；802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)；802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作,以上工作频段要求与无线型号核准证上一致

工作温度：温度：-10~55度范围

工作湿度：湿度：10%~95%

接口：≥1个10/100/1000Mbps(RJ45) 

空间流数：整机4条流

协商速率：整机无线协商速率支持1166Mbps

天线：内置天线

功耗：整机最大功耗小于13W(所有空间流满速率工作)

供电：PoE或本地电源适配器

IPv6支持：支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI

灵活转发：支持

TR-069动态分支管理:支持

加密:支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。

用户隔离:支持AP上二层转发抑制

IPv6 SAVI:支持

实时频谱防护:支持

wIPS 探针:支持

广播抑制:支持

为保证统一运维与统一管理，要求本次投标产品与现有网络平台在网络通信，网络功能，网络管理上完全兼容
投标人投标现场需提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。
	工作模式：支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议

协议支持：同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作；802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)；802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作,以上工作频段与无线型号核准证上一致

工作温度：温度：-10~55度范围

工作湿度：湿度：10%~95%

接口：是1个10/100/1000Mbps(RJ45) 

空间流数：整机4条流

协商速率：整机无线协商速率支持1166Mbps

天线：内置天线

功耗：整机最大功耗  底于13W(所有空间流满速率工作)

供电：支持PoE
 IPv6支持：支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI

灵活转发：支持

TR-069动态分支管理:支持

加密:支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。

用户隔离:支持AP上二层转发抑制

IPv6 SAVI:支持

实时频谱防护:支持

wIPS 探针:支持

广播抑制:支持

为保证统一运维与统一管理，本次投标产品与现有网络平台在网络通信，网络功能，网络管理上完全兼容
投标现场提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。
	无偏离
	
	

	07
	▲AP
	55台
	固定端口：正面：2个10/100Mbps 自协商以太网口，1个电话接口；背面:1个上行口（10/100Mbps 自协商以太网口），1个电话透传接口；侧面：一个Micro USB接口，设备调试端口

PoE：支持POE  ( 支持802.3af/802.3at标准 )

内置天线：内置低辐射全向天线(工作频段：2.4G，基础增益3dBi)

工作频段：802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)

发射功率(最大)：20dBm

可调功率粒度：1dBm

防护等级：IP31

整机功耗：<5W

为保证统一运维与统一管理，要求本次投标产品与现有网络平台在网络通信，网络功能，网络管理上完全兼容
投标人投标现场需提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。
	固定端口：正面：2个10/100Mbps 自协商以太网口，1个电话接口；背面:1个上行口（10/100Mbps 自协商以太网口），1个电话透传接口；侧面：一个Micro USB接口，设备调试端口

PoE：支持POE  ( 支持802.3af/802.3at标准 )

内置天线：内置低辐射全向天线(工作频段：2.4G，基础增益3dBi)

工作频段：802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)

发射功率(最大)：20dBm

可调功率粒度：1dBm

防护等级：IP31

整机功耗：低于5W

为保证统一运维与统一管理，本次投标产品与现有网络平台在网络通信，网络功能，网络管理上完全兼容
投标现场提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。
	无偏离
	
	

	08
	▲无线控制器
	1套
	接口：LAN4*GE+2*GE Combo，WAN2*GE，1* console+1*USB

电源：Adapter式电源适配器

工作/存储环境温度：-10℃～45℃/-40℃～70℃

工作/存储环境相对湿度(非凝露)：5%～95%

License步长：1/8/16/32/128

最大管理AP数：128

可配置最大AP数：256

支持分层AC功能

License Pool：堆叠中的一台设备安装License，整个虚拟堆叠的AC都能使用，并且，组成堆叠的设备添加的license控制能力是汇聚起来的；另外，组成堆叠一台或者多台设备暂时异常和拔出，有一段时间的缓冲时间。

频道导引：在双频模式下,优先引导用户使用5Ghz频段。

带宽控制：必须能针对单一用户及用户群组进行上、下行带宽独立限制。

无线链路层安全监控防御：能够基于SSID发现和抑制非法AP，一些非法AP仿冒合法SSID提供WLAN接入服务,干扰网络正常运营。

状态防火墙：可针对每个用户设置一个基于状态的防火墙实例，通过分析每个用户的流，来执行对应用户的各种策略。

无线物理层安全监测功能：无线控制器能够协同网管提供频谱防护图表，并且所显示的频谱防护内容同时包括2.4GHz频段和5GHz频段的快速傅立叶变换(FFT)以及信道占空比等无线频谱实时动态图表。

用户隔离：提供用户二层隔离功能。

VLAN支持：支持802.1Q的VLAN协议。

转发模式：支持不同SSID采用不同转发模式(集中转发与本地转发)，灵活组网

加密：支持AC/AP间隧道加密，用户接入支持WAPI模式

接入控制：1、支持802.1X、Portal、MAC认证；2、远程Portal认证：支持远程独立服务器模式；3、远程Portal页面推送：支持基于SSID、AP的Portal页面推送；

IPV6：支持IPv6。

管理功能：采取BS结构，无需在客户端安装任何客户端采用浏览器即可访问网管平台。

配置无线管理授权96个

为保证统一运维与统一管理，要求本次投标产品与现有网络平台在网络通信，网络功能，网络管理上完全兼容
投标人投标现场需提供以下证明材料：

1.产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件；

2.提供QC 080000有害物质过程控制管理体系认证证书复印件并加盖制造厂商投标专用章。
	接口：LAN4*GE+2*GE Combo，WAN2*GE，1* console+1*USB

电源：Adapter式电源适配器

工作/存储环境温度：-10℃～45℃/-40℃～70℃

工作/存储环境相对湿度(非凝露)：5%～95%

License步长：1/8/16/32/128

最大管理AP数：128

可配置最大AP数：256

支持分层AC功能

License Pool：堆叠中的一台设备安装License，整个虚拟堆叠的AC都能使用，并且，组成堆叠的设备添加的license控制能力是汇聚起来的；另外，组成堆叠一台或者多台设备暂时异常和拔出，有一段时间的缓冲时间。

频道导引：在双频模式下,优先引导用户使用5Ghz频段。

带宽控制：必须能针对单一用户及用户群组进行上、下行带宽独立限制。

无线链路层安全监控防御：能够基于SSID发现和抑制非法AP，一些非法AP仿冒合法SSID提供WLAN接入服务,干扰网络正常运营。

状态防火墙：可针对每个用户设置一个基于状态的防火墙实例，通过分析每个用户的流，来执行对应用户的各种策略。

无线物理层安全监测功能：无线控制器能够协同网管提供频谱防护图表，并且所显示的频谱防护内容同时包括2.4GHz频段和5GHz频段的快速傅立叶变换(FFT)以及信道占空比等无线频谱实时动态图表。

用户隔离：提供用户二层隔离功能。

VLAN支持：支持802.1Q的VLAN协议。

转发模式：支持不同SSID采用不同转发模式(集中转发与本地转发)，灵活组网

加密：支持AC/AP间隧道加密，用户接入支持WAPI模式

接入控制：1、支持802.1X、Portal、MAC认证；2、远程Portal认证：支持远程独立服务器模式；3、远程Portal页面推送：支持基于SSID、AP的Portal页面推送；

IPV6：支持IPv6。

管理功能：采取BS结构，无需在客户端安装任何客户端采用浏览器即可访问网管平台。

配置无线管理授权96个

为保证统一运维与统一管理，本次投标产品与现有网络平台在网络通信，网络功能，网络管理上完全兼容
投标现场提供以下证明材料：

1.产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件；

2.提供QC 080000有害物质过程控制管理体系认证证书复印件并加盖制造厂商投标专用章。
	无偏离
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	▲笔记本
	1台
	CPU：≥i5-6200U(2.3GHz，Max to 2.8GHz 3MB)

内存：≥4GB DDR4 2133MHz

硬盘：500GB SATA3 (支持双硬盘)

显卡：2G独立显卡 （支持双显卡切换）

其他：内置DVD Super-Multi 刻录光驱；802.11  AC+BT4.1；720P高清网络摄像头；180度全合金转轴；智能指纹识别设备；14.0英寸 LED背光防眩光超薄型液晶显示屏 16:9
	CPU：i5-6200U(2.3GHz，Max to 2.8GHz 3MB)

内存：4GB DDR4 2133MHz

硬盘：500GB SATA3 (支持双硬盘)

显卡：2G独立显卡 （支持双显卡切换）

其他：内置DVD Super-Multi 刻录光驱；802.11  AC+BT4.1；720P高清网络摄像头；180度全合金转轴；智能指纹识别设备；14.0英寸 LED背光防眩光超薄型液晶显示屏 16:9
	无偏离
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	▲智能家居实训系统
	1套
	包含智能家居样板操作间，智能网关，智能家居应用套件，嵌入式移动教学套件。

1.整套设备采用钢结构及铝合金型材承重支架，组成半封闭实训环境，模拟真实家居环境；尺寸为：2520×2450×1280mm。

2.钣金采用1.5mm加厚型钢板，数控冲铣网孔、便于学生组装设备及布线实习；

3.实训工位整体色调一致、整个系统采用烤漆工艺，确保产品不易生锈、易维护和保养；

4.模块化设计，标准连接件，积木式架构，可随意组装成各种结构，便于维护、拆卸和运输；

5.样板间顶部钢板采用滑块式前置型固定法。侧板采用挡片式后置式固定法；侧面靠下装有活动桌面，必须采用前置式固定法，牢固可靠，保证安全；

6.样板间上固定线槽，线槽内布置实训专用的电源线；支持每一个实训所用部件的供电；

7.样板间必须满足国家用电安全相关标准，必须带有漏电保护装置，以保证用电安全；

8.同时支持通过用平板电脑、手机和网关来控制以上样板间设备。

安装配套实训部件：;

9.电子门禁：安装在每个工位的侧面，学生通过刷卡和集中控制方式可控制门禁通行； 

强制门状态为常开或者常闭功能；

1) 电插锁：

①  可用电控开启、远程开启和手动开启，关门自动上锁；

②  适用于左门、右门、内开门与外开门等各种扇门；

③  锁舌伸出长度＞20mm，符合GA/T73-94 5.1.6B级标准；

④  与门禁等系统配套使用；

⑤  电压:DC12V,开锁电流＜300mA,静态20mA，开锁灵敏度1s；

⑥  使用寿命长（50万次以上）。

2) 门铃：

①  电压：DC12V；有线单实用。

3) 门禁电源：

①  36W大功率变压器，220V输入，12V输出；

②  可满足一个（刷卡机或指纹机），1把（电插锁或单门磁力锁）同时正常工作；

10. 换气扇（ 1个）；可支持正反转，AC 220V供电；

11. 旋转式警示灯（1个）；DC 12V供电；

12. LED射灯 （2个）；DC 12V供电，纯铝底座，高透亚克力灯罩；

13. 梯子 （1个）；合金材质，2米左右；

14. 万用表 （1只）；电子式，具有测量电压、电流、电阻等功能。

15. 32英寸壁挂式LED液晶电视 （1台）；AC 220V供电，带USB、VGA、HDMI、RGB等接口；

16. 壁挂式暖风机 （1台）；AC 220V供电，功率2000W；

17. 电动窗帘 （1套）；AC 220V供电，窗帘电机自带多种模式；

18. DVD一台；音视频输出，支持读取各种光盘及视频格式；

19. 无线摄像头；顶装式，不低于100万像素，视频帧速不低于24fps，无线类型支持802.11b/n/g WLAN；

20. 音响；桌面式，2.O音箱，接口：AUX；

21. 智能家居控制终端（A8）QX-WGA801：

CPU 处理器：Samsung S5PV210，基于CortexTM-A8

运行主频1GHzDDR2 

RAM：512MB；

32bit 数据总线，单通道；

运行频率200MHz FLASH 闪存；

SLC NAND Flash: 512MB

操作系统支持：Superboot-210 Android 2.3+ Linux-2.6.35 Android 4.0(基于Linux-3.0.8 内核) Linux-3.0.8 + Qt2/4.8.5 WindowsCE 6.0。

智能网关

输入电压: 外部电源适配器DC5V、板载电池DC3V

传输芯片处理器: TI CC2530

通讯协议标准: IEEE 802.15.4、Zigbee 2007Pro

FLASH存储: 256KB

工作电流: <40mA

工作频率: 2.4GHz-2.4835GHz

传输速率: 250 kbps

传输距离: 室内50m，室外100m

通讯接口: 支持通过JTAG接口进行嵌入式程序的写入、调试

支持串口通讯

支持外置SD卡

支持外置SD卡启动与内置NANO启动

天线接口: 板载天线

工作湿度: 5%RH～90%RH

工作温度: -20℃～+70℃

CPU 处理器：Samsung S5PV210，基于CortexTM-A8；

运行主频1GHzDDR2 ；

RAM：512MB；

32bit 数据总线，单通道；

运行频率200MHz FLASH 闪存；

SLC NAND Flash: 512MB；

操作系统支持：Superboot-210 Android 2.3+ Linux-2.6.35 Android 4.0(基于Linux-3.0.8 内核) Linux-3.0.8 + Qt2/4.8.5 WindowsCE 6.0。

智能家居应用套件

智能家居应用套件是基于ZigBee无线传输技术、传感器网络节点技术等多学科高新技术而设计的创新综合开发教学实用套件。
安装更便捷，支持多种安装方式。
外观新颖，贴近家居生活,探测范围广。
可支持SDK二次开发，便于开展教学与创新性研究
温湿度监测器：(QX-SH-WSD-E01)：
可实时监测显示环境温湿度数据并上传至网关
设备自带液晶显示，能实时显示温湿度数据，准确直观
输入电压 外部电源适配器DC5V
板载电池DC3.7V(板载可充电)
CPU处理器 TI CC2530
通讯接口 支持通过C C Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
测温范围：:-40℃～+123.8℃
测温精度：±0.5℃
测湿范围：0%RH～100%RH
测湿精度：±4.5%RH
光照度监测器：(QX-SH-ZD-E01)：
可实时监测显示环境光照度数据并上传至网关
设备自带液晶显示，能实时显示照度数据，准确直观
输入电压 外部电源适配器DC5V
板载电池DC3.7V(板载可充电)
CPU处理器 TI CC2530
支持通过C C Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
测量范围     0～9999LUX
测量精度     ±20LUX
气压监测器：(QX-SH-QY-E01)：
可实时监测显示大气压、气象预报数据并上传至网关
可同时显示环境温度数据并上传至网关，具备双探测功能
设备自带液晶显示，能实时显示气压与环境温度数据，准确直观
输入电压 外部电源适配器DC5V
板载电池DC3.7V(板载可充电)
CPU处理器 TI CC2530
通讯接口 支持通过CCDebug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
测量范围 300～1100hpm
烟雾探测器：(QX-SH-YW-E01) :
可实时监测显示环境烟雾数据并上传至网关
输入电压 外部电源适配器DC5V
CPU处理器 TI CC2530
通讯接口 支持通过CCDebug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
测量范围  0～2000PPM
测量精度 ±50PPM
燃气探测器：(QX-SH-RQ-E01)：
可实时监测显示环境燃气数据并上传至网关
输入电压 外部电源适配器DC5V
CPU处理器 TI CC2530
通讯接口 支持通过CCDebug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
工作波长  6～14μm
灵敏度 3300W/V
输出信号  >2.2V
二氧化碳监测器：(QX-SH-EYHT-E01)：
可实时监测CO2数据并上传至网关
输入电压 外部电源适配器DC 5V
CPU处理器 TI CC2530
通讯接口 支持通过C C Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
PM2.5监测器：(QX-SH-PM2.5-E01)
可实时监测PM2.5数据并上传至网关
输入电压 外部电源适配器DC5V
CPU处理器 TI CC2530
通讯接口 支持通过C C Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
人体红外探测器：(QX-SH-RTHW-E01)：
可实时监测人体活动状态并上传至网关
具备指示灯显示监测状态
输入电压 外部电源适配器DC5V
CPU处理器 TI CC2530
通讯接口 支持通过C C Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
红外转发器：(QX-SH-HWZF-E01)：
可360度无死角放射红外信号
具备红外学习功能
支持至少48个频道
输入电压 外部电源适配器DC5V
板载电池DC3.7V(板载可充电)
CPU处理器 TI CC2530
通讯接口 支持通过C C Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
电压型继电器: (QX-SH-DYJDQ-E01)3个:
支持双控模式，即可手动控制也可以通过ZigBee无线控制
支持电压范围0V-250V
CPU处理器 TI CC2530
通讯接口 支持通过C C Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
节点型继电器：(QX-SH-JDJDQ-E01)
支持双控模式，即可手动控制也可以通过ZigBee无线控制
支持电压范围0V-250V
CPU处理器 TI CC2530
通讯接口 支持通过C C Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
RFID 门禁:(QX-SH-RFIDMJ-E01)
可进行高频RFID标签的读写实验,考勤系统.
输入电压 外部电源适配器DC5V
CPU处理器 TI CC2530
通讯接口 支持通过C C Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
ZigBee协调器：
支持通过JTAG接口进行嵌入式程序的写入、调试；
通讯接口：ZigBee协调器支持USB串口通讯，可选网络接口；
射频芯片：TI CC2530；
Flash容量：256KB；
工作频率：2.4GHz-2.4835GHz；
传输速率：250 kbps；
通讯协议标准：IEEE 802.15.4，Zigbee 2007Pro；
传输距离：室内30m，室外100m；
天线接口：板载天线；
工作电压：电池DC 3.7V；
外部电源适配器DC 5V ；
具备板载充电电路；
工作电流：<40mA；
供电方式：外部电源适配器、板载电池；
温度：-20℃～+70℃；
工作湿度：5%RH～90%RH；
键盘接口：五向键；
显示接口:128*64 LCD显示屏。
A8支架
工具包 

嵌入式移动教学套件

本套件箱适用于学校对嵌入式移动教学课程的应用，集成了众多种类的通讯方式（WIFI,GPRS,GPS、蓝牙、ZigBee,串口,网口），使用了现在主流的android系统进行软件的开发，提供了丰富的实验demo，可以让学生直观地了解嵌入式系统的软硬件结构和特点。本套件箱可单独使用或者配合本公司现有的物联网产品进行使用。

GPRS:

双频GSM 900/1800 MHz

输出功率：2W（900MHz）/1W（1800MHz）

标准AT控制命令

串行端口多路复用 

8个I/O口接口

支持TCP/ IP协议栈的访问

工作电压：DC 3.22 V- 4.5 V 

灵敏度  ≤- 108 dBm （900 MHz）

≤- 107 dBm  (1800 MHz)

DARP/ SAIC支持

尺寸：24.4mm *24.4mm *2.7mm

工作温度：-40℃ — 85℃

双音多频 DTMF

半速率，全速率，增强型全速率和自适应多速率语音编解码器

高级回声消除和降噪

多种音效配置文件预编程可配置

国家无线电管理委员会SRRC认证

SMS和PDU短信的支持

高达9.6 kbps的异步非透明CSD 

支持PBCCH

GERAN功能包1的支持（GSM补充业务）

网络LED支持

IRA，GSM，8859-1和UCS2字符集

嵌入式TCP/ IP协议栈，包括TCP，IP，UDP，SMTP，ICMP和FTP协议

EASY SCAN®在GSM频率自动扫描Python的*应用程序资源

Python的*脚本解释器

ZigBee:

QFN40 封装

低功耗

射频芯片：TI CC2530 ；

工作频率：2.4GHz-2.4835GHz；

传输速率：250 kbps；

通讯协议标准：IEEE 802.15.4；

传输距离：室内30m，室外100m；

天线接口：2.4G SMA天线；

工作电压：电池DC 3.3V；

工作温度：-20℃～+70℃；

工作湿度：5%RH～90%RH； 

蓝牙

HC-05-D蓝牙模块

高灵敏度、低功耗

 高性能无线收发系统

带EDR的蓝牙2.0，2Mbps-3Mbps 调制度

内置2.4GHz天线, 用户无需调试天线

工作电压： 3.3V 

CSR BC04蓝牙芯片技术

自适应跳频技术

标准UART端口

WIFI

支持802.11b/g/n 无线标准

支持TCP/IP/UDP 网络协议栈

支持UART/GPIO/以太网数据通讯接口

支持无线工作在STA/AP/AP+STA 模式

支持路由/桥接模式网络构架

可选内置板载或者外置天线

支持透明/协议数据传输模式

提供AT+指令集配置

提供友好的Web 配置页面

支持心跳信号，WIFI 连接指示

支持串口自由/自动成帧功能

3.3V 单电源供电

超小尺寸：25x40mm

产品通过FCC /CE 标准认证

灵活的软件平台，提供定制化服务

支持出厂参数定制化设置

GPS

采用VK1513 GPS模块

大容量内存，可以储存多条用户信息 

有外接天线接口 

灵活的硬件设计为不同的应用需要 

安全PCB表贴工艺

投标人投标现场需提供以下证明材料：

1.产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件；

2.产品制造厂商2015年度至今参与的职业院校招投标项目合同复印件并加盖制造厂商公章；

3.产品制造厂商具有2013年度至今“全国职业院校技能大赛”器材供应商、合作单位资格并提供证明复印件并加盖制造厂商公章。
	包含智能家居样板操作间，智能网关，智能家居应用套件，嵌入式移动教学套件。

1.整套设备采用钢结构及铝合金型材承重支架，组成半封闭实训环境，模拟真实家居环境；尺寸为：2520×2450×1280mm。

2.钣金采用1.5mm加厚型钢板，数控冲铣网孔、便于学生组装设备及布线实习；

3.实训工位整体色调一致、整个系统采用烤漆工艺，确保产品不易生锈、易维护和保养；

4.模块化设计，标准连接件，积木式架构，可随意组装成各种结构，便于维护、拆卸和运输；

5.样板间顶部钢板采用滑块式前置型固定法。侧板采用挡片式后置式固定法；侧面靠下装有活动桌面，必须采用前置式固定法，牢固可靠，保证安全；

6.样板间上固定线槽，线槽内布置实训专用的电源线；支持每一个实训所用部件的供电；

7.样板间必须满足国家用电安全相关标准，必须带有漏电保护装置，以保证用电安全；

8.同时支持通过用平板电脑、手机和网关来控制以上样板间设备。

安装配套实训部件：;

9.电子门禁：安装在每个工位的侧面，学生通过刷卡和集中控制方式可控制门禁通行； 

强制门状态为常开或者常闭功能；

1) 电插锁：

①  可用电控开启、远程开启和手动开启，关门自动上锁；

②  适用于左门、右门、内开门与外开门等各种扇门；

③  锁舌伸出长度20mm，符合GA/T73-94 5.1.6B级标准；

④  与门禁等系统配套使用；

⑤  电压:DC12V,开锁电流300mA,静态20mA，开锁灵敏度1s；

⑥  使用寿命长（50万次以上）。

2) 门铃：

①  电压：DC12V；有线单实用。

3) 门禁电源：

①  36W大功率变压器，220V输入，12V输出；

②  可满足一个（刷卡机或指纹机），1把（电插锁或单门磁力锁）同时正常工作；

10. 换气扇（ 1个）；可支持正反转，AC 220V供电；

11. 旋转式警示灯（1个）；DC 12V供电；

12. LED射灯 （2个）；DC 12V供电，纯铝底座，高透亚克力灯罩；

13. 梯子 （1个）；合金材质，2米左右；

14. 万用表 （1只）；电子式，具有测量电压、电流、电阻等功能。

15. 32英寸壁挂式LED液晶电视 （1台）；AC 220V供电，带USB、VGA、HDMI、RGB等接口；

16. 壁挂式暖风机 （1台）；AC 220V供电，功率2000W；

17. 电动窗帘 （1套）；AC 220V供电，窗帘电机自带多种模式；

18. DVD一台；音视频输出，支持读取各种光盘及视频格式；

19. 无线摄像头；顶装式，100万像素，视频帧速24fps，无线类型支持802.11b/n/g WLAN；

20. 音响；桌面式，2.O音箱，接口：AUX；

21. 智能家居控制终端（A8）QX-WGA801：

CPU 处理器：Samsung S5PV210，基于CortexTM-A8

运行主频1GHzDDR2 

RAM：512MB；

32bit 数据总线，单通道；

运行频率200MHz FLASH 闪存；

SLC NAND Flash: 512MB

操作系统支持：Superboot-210 Android 2.3+ Linux-2.6.35 Android 4.0(基于Linux-3.0.8 内核) Linux-3.0.8 + Qt2/4.8.5 WindowsCE 6.0。

智能网关

输入电压: 外部电源适配器DC5V、板载电池DC3V

传输芯片处理器: TI CC2530

通讯协议标准: IEEE 802.15.4、Zigbee 2007Pro

FLASH存储: 256KB

工作电流: 低于40mA

工作频率: 2.4GHz-2.4835GHz

传输速率: 250 kbps

传输距离: 室内50m，室外100m

通讯接口: 支持通过JTAG接口进行嵌入式程序的写入、调试

支持串口通讯

支持外置SD卡

支持外置SD卡启动与内置NANO启动

天线接口: 板载天线

工作湿度: 5%RH～90%RH

工作温度: -20℃～+70℃

CPU 处理器：Samsung S5PV210，基于CortexTM-A8；

运行主频1GHzDDR2 ；

RAM：512MB；

32bit 数据总线，单通道；

运行频率200MHz FLASH 闪存；

SLC NAND Flash: 512MB；

操作系统支持：Superboot-210 Android 2.3+ Linux-2.6.35 Android 4.0(基于Linux-3.0.8 内核) Linux-3.0.8 + Qt2/4.8.5 WindowsCE 6.0。

智能家居应用套件

智能家居应用套件是基于ZigBee无线传输技术、传感器网络节点技术等多学科高新技术而设计的创新综合开发教学实用套件。
安装更便捷，支持多种安装方式。
外观新颖，贴近家居生活,探测范围广。
可支持SDK二次开发，便于开展教学与创新性研究
温湿度监测器：(QX-SH-WSD-E01)：
可实时监测显示环境温湿度数据并上传至网关
设备自带液晶显示，能实时显示温湿度数据，准确直观
输入电压 外部电源适配器DC5V
板载电池DC3.7V(板载可充电)
CPU处理器 TI CC2530
通讯接口 支持通过C C Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
测温范围：:-40℃～+123.8℃
测温精度：±0.5℃
测湿范围：0%RH～100%RH
测湿精度：±4.5%RH
光照度监测器：(QX-SH-ZD-E01)：
可实时监测显示环境光照度数据并上传至网关
设备自带液晶显示，能实时显示照度数据，准确直观
输入电压 外部电源适配器DC5V
板载电池DC3.7V(板载可充电)
CPU处理器 TI CC2530
支持通过C C Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
测量范围     0～9999LUX
测量精度     ±20LUX
气压监测器：(QX-SH-QY-E01)：
可实时监测显示大气压、气象预报数据并上传至网关
可同时显示环境温度数据并上传至网关，具备双探测功能
设备自带液晶显示，能实时显示气压与环境温度数据，准确直观
输入电压 外部电源适配器DC5V
板载电池DC3.7V(板载可充电)
CPU处理器 TI CC2530
通讯接口 支持通过CCDebug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
测量范围 300～1100hpm
烟雾探测器：(QX-SH-YW-E01) :
可实时监测显示环境烟雾数据并上传至网关
输入电压 外部电源适配器DC5V
CPU处理器 TI CC2530
通讯接口 支持通过CCDebug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
测量范围  0～2000PPM
测量精度 ±50PPM
燃气探测器：(QX-SH-RQ-E01)：
可实时监测显示环境燃气数据并上传至网关
输入电压 外部电源适配器DC5V
CPU处理器 TI CC2530
通讯接口 支持通过CCDebug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
工作波长  6～14μm
灵敏度 3300W/V
输出信号 大于 2.2V
二氧化碳监测器：(QX-SH-EYHT-E01)：
可实时监测CO2数据并上传至网关
输入电压 外部电源适配器DC 5V
CPU处理器 TI CC2530
通讯接口 支持通过C C Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
PM2.5监测器：(QX-SH-PM2.5-E01)
可实时监测PM2.5数据并上传至网关
输入电压 外部电源适配器DC5V
CPU处理器 TI CC2530
通讯接口 支持通过C C Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
人体红外探测器：(QX-SH-RTHW-E01)：
可实时监测人体活动状态并上传至网关
具备指示灯显示监测状态
输入电压 外部电源适配器DC5V
CPU处理器 TI CC2530
通讯接口 支持通过C C Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
红外转发器：(QX-SH-HWZF-E01)：
可360度无死角放射红外信号
具备红外学习功能
支持  48个频道
输入电压 外部电源适配器DC5V
板载电池DC3.7V(板载可充电)
CPU处理器 TI CC2530
通讯接口 支持通过C C Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
电压型继电器: (QX-SH-DYJDQ-E01)3个:
支持双控模式，即可手动控制也可以通过ZigBee无线控制
支持电压范围0V-250V
CPU处理器 TI CC2530
通讯接口 支持通过C C Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
节点型继电器：(QX-SH-JDJDQ-E01)
支持双控模式，即可手动控制也可以通过ZigBee无线控制
支持电压范围0V-250V
CPU处理器 TI CC2530
通讯接口 支持通过C C Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
RFID 门禁:(QX-SH-RFIDMJ-E01)
可进行高频RFID标签的读写实验,考勤系统.
输入电压 外部电源适配器DC5V
CPU处理器 TI CC2530
通讯接口 支持通过C C Debug接口进行嵌入式程序的写入、调试；
ZigBee协调器：
支持通过JTAG接口进行嵌入式程序的写入、调试；
通讯接口：ZigBee协调器支持USB串口通讯，可选网络接口；
射频芯片：TI CC2530；
Flash容量：256KB；
工作频率：2.4GHz-2.4835GHz；
传输速率：250 kbps；
通讯协议标准：IEEE 802.15.4，Zigbee 2007Pro；
传输距离：室内30m，室外100m；
天线接口：板载天线；
工作电压：电池DC 3.7V；
外部电源适配器DC 5V ；
具备板载充电电路；
工作电流：低于40mA；
供电方式：外部电源适配器、板载电池；
温度：-20℃～+70℃；
工作湿度：5%RH～90%RH；
键盘接口：五向键；
显示接口:128*64 LCD显示屏。
A8支架
工具包 

嵌入式移动教学套件

本套件箱适用于学校对嵌入式移动教学课程的应用，集成了众多种类的通讯方式（WIFI,GPRS,GPS、蓝牙、ZigBee,串口,网口），使用了现在主流的android系统进行软件的开发，提供了丰富的实验demo，可以让学生直观地了解嵌入式系统的软硬件结构和特点。本套件箱可单独使用或者配合本公司现有的物联网产品进行使用。

GPRS:

双频GSM 900/1800 MHz

输出功率：2W（900MHz）/1W（1800MHz）

标准AT控制命令

串行端口多路复用 

8个I/O口接口

支持TCP/ IP协议栈的访问

工作电压：DC 3.22 V- 4.5 V 

灵敏度是  - 108 dBm （900 MHz）

是 -107 dBm  (1800 MHz)

DARP/ SAIC支持

尺寸：24.4mm *24.4mm *2.7mm

工作温度：-40℃ — 85℃

双音多频 DTMF

半速率，全速率，增强型全速率和自适应多速率语音编解码器

高级回声消除和降噪

多种音效配置文件预编程可配置

国家无线电管理委员会SRRC认证

SMS和PDU短信的支持

高达9.6 kbps的异步非透明CSD 

支持PBCCH

GERAN功能包1的支持（GSM补充业务）

网络LED支持

IRA，GSM，8859-1和UCS2字符集

嵌入式TCP/ IP协议栈，包括TCP，IP，UDP，SMTP，ICMP和FTP协议

EASY SCAN®在GSM频率自动扫描Python的*应用程序资源

Python的*脚本解释器

ZigBee:

QFN40 封装

低功耗

射频芯片：TI CC2530 ；

工作频率：2.4GHz-2.4835GHz；

传输速率：250 kbps；

通讯协议标准：IEEE 802.15.4；

传输距离：室内30m，室外100m；

天线接口：2.4G SMA天线；

工作电压：电池DC 3.3V；

工作温度：-20℃～+70℃；

工作湿度：5%RH～90%RH； 

蓝牙

HC-05-D蓝牙模块

高灵敏度、低功耗

 高性能无线收发系统

带EDR的蓝牙2.0，2Mbps-3Mbps 调制度

内置2.4GHz天线, 用户无需调试天线

工作电压：是 3.3V 

CSR BC04蓝牙芯片技术

自适应跳频技术

标准UART端口

WIFI

支持802.11b/g/n 无线标准

支持TCP/IP/UDP 网络协议栈

支持UART/GPIO/以太网数据通讯接口

支持无线工作在STA/AP/AP+STA 模式

支持路由/桥接模式网络构架

可选内置板载或者外置天线

支持透明/协议数据传输模式

提供AT+指令集配置

提供友好的Web 配置页面

支持心跳信号，WIFI 连接指示

支持串口自由/自动成帧功能

3.3V 单电源供电

超小尺寸：25x40mm

产品通过FCC /CE 标准认证

灵活的软件平台，提供定制化服务

支持出厂参数定制化设置

GPS

采用VK1513 GPS模块

大容量内存，可以储存多条用户信息 

有外接天线接口 

灵活的硬件设计为不同的应用需要 

安全PCB表贴工艺

投标现场提供以下证明材料：

1.产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件；

2.产品制造厂商2015年度至今参与的职业院校招投标项目合同复印件并加盖制造厂商公章；

3.产品制造厂商具有2013年度至今“全国职业院校技能大赛”器材供应商、合作单位资格并提供证明复印件并加盖制造厂商公章。
	无偏离
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	▲物联网智能家居演示平台软件
	1套
	包括智能家居应用配置软件，智能家居网关应用控制平台软件，云端服务器软件，智能家居移动端软件。

智能家居应用配置软件：

开发平台：windows操作系统，Framework 4.0框架环境

开发工具：C#

协议：Zigbee 2530通讯协议

利用ZigBee2530协调器或ZigeBee2530设备配置顶板网络和功能参数。

智能家居网关应用控制平台软件：

开发平台：嵌入式Linux操作系统

开发工具：Qt Creator

协议：Zigbee 2530通讯协议

        Scoket网络通讯Json协议

协议接口：标准动态链接库

提供SDK，方便用户二次开发

将cpu（ARM）通过RS-485与协调器连接，采用25协议进行通讯，用于接收采集数据和发送控制命令。

通过网络用socket与服务器连接，与服务进行通讯。 

功能列表:

1.采集节点数据

2.发送控制命令

3.配置网关信息

4.将环境数据上传给服务器

5.接收服务发来的控制命令

云端服务器软件：

1、开发平台：windows 

2、开发工具：Eclipse

3、开发语言：java

3、 运行平台：Linux、Mac OS X、Solaris、windows

4、采用Socket标准协议

5、MySql数据库

6、SHA+DES+AES多重加密

7、智能网关与手持移动端的数据交互

8、智能网关与Web端的数据交互

9、手持移动端的界面数据获取

10、传感器数据的记录

智能家居移动端软件：

开发平台：ios、安卓系统移动端

开发工具:Eclipse，xcode

协议：Socket标准协议

数据格式：Json

通过Socket与服务器通信，获取环境信息，发送控制命令。

功能列表:

1、显示房间环境状态，包括温湿度、光照度、烟雾、燃气、PM2.5、Co2等

2、可以对房间的家电包括灯、窗帘、空调、电视等进行控制

3、情景模式可以实现安防报警等

投标人投标现场需提供以下证明材料：

1.产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件；

2.产品制造厂商2015年度至今参与的职业院校招投标项目合同复印件并加盖制造厂商公章；

3. 产品制造厂商具有2013年度至今 “全国职业院校技能大赛” 器材供应商、合作单位资格并提供证明复印件并加盖制造厂商公章。
	包括智能家居应用配置软件，智能家居网关应用控制平台软件，云端服务器软件，智能家居移动端软件。

智能家居应用配置软件：

开发平台：windows操作系统，Framework 4.0框架环境

开发工具：C#

协议：Zigbee 2530通讯协议

利用ZigBee2530协调器或ZigeBee2530设备配置顶板网络和功能参数。

智能家居网关应用控制平台软件：

开发平台：嵌入式Linux操作系统

开发工具：Qt Creator

协议：Zigbee 2530通讯协议

        Scoket网络通讯Json协议

协议接口：标准动态链接库

提供SDK，方便用户二次开发

将cpu（ARM）通过RS-485与协调器连接，采用25协议进行通讯，用于接收采集数据和发送控制命令。

通过网络用socket与服务器连接，与服务进行通讯。 

功能列表:

1.采集节点数据

2.发送控制命令

3.配置网关信息

4.将环境数据上传给服务器

5.接收服务发来的控制命令

云端服务器软件：

1、开发平台：windows 

2、开发工具：Eclipse

3、开发语言：java

3、 运行平台：Linux、Mac OS X、Solaris、windows

4、采用Socket标准协议

5、MySql数据库

6、SHA+DES+AES多重加密

7、智能网关与手持移动端的数据交互

8、智能网关与Web端的数据交互

9、手持移动端的界面数据获取

10、传感器数据的记录

智能家居移动端软件：

开发平台：ios、安卓系统移动端

开发工具:Eclipse，xcode

协议：Socket标准协议

数据格式：Json

通过Socket与服务器通信，获取环境信息，发送控制命令。

功能列表:

1、显示房间环境状态，包括温湿度、光照度、烟雾、燃气、PM2.5、Co2等

2、可以对房间的家电包括灯、窗帘、空调、电视等进行控制

3、情景模式可以实现安防报警等

投标现场提供以下证明材料：

1.产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件；

2.产品制造厂商2015年度至今参与的职业院校招投标项目合同复印件并加盖制造厂商公章；

3. 产品制造厂商具有2013年度至今 “全国职业院校技能大赛” 器材供应商、合作单位资格并提供证明复印件并加盖制造厂商公章。
	无偏离
	
	

	12
	硬盘
	8块
	3.5寸 6TB 监控专业硬盘
	3.5寸 6TB 监控专业硬盘
	无偏离
	
	

	13
	▲交换机
	4台
	交换容量：≥192Gbps

转发性能：≥40Mpps

接口类型：可用千兆电接口数量≥24，POE，POE+供电，千兆光接口数量≥4

LAN特性：支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094支持VLAN ACL；支持802.1x认证； 

管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、SSHV2；

为保证统一运维与统一管理，要求本次投标产品与现有网络平台在网络通信，网络功能，网络管理上完全兼容
投标人投标现场需提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。
	交换容量：是192Gbps

转发性能：是40Mpps

接口类型：可用千兆电接口数量是24，POE，POE+供电，千兆光接口数量是4

LAN特性：支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) 4094支持VLAN ACL；支持802.1x认证； 

管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、SSHV2；

为保证统一运维与统一管理，要求本次投标产品与现有网络平台在网络通信，网络功能，网络管理上完全兼容
投标现场提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件。
	无偏离
	
	

	14
	电源线
	1400米
	RVV 2*1.0平方
	RVV 2*1.0平方
	无偏离
	
	

	15
	水晶头
	90个
	六类水晶头
	六类水晶头
	无偏离
	
	

	16
	线槽
	2000米
	30mm PVC线槽
	30mm PVC线槽
	无偏离
	
	

	17
	音频线
	50米
	200芯无氧铜双色音频线
	200芯无氧铜双色音频线
	无偏离
	
	

	18
	监控软件管理平台扩容
	30点
	原有监控平台（海康威视 IVMS-5000）扩容授权。
	原有监控平台（海康威视 IVMS-5000）扩容授权。
	无偏离
	
	

	19
	功放
	48台
	额定功率50W，两路音频输入，一路音频输出
	额定功率50W，两路音频输入，一路音频输出
	无偏离
	
	

	20
	音箱
	48台
	功率≥20W；

阻抗：8欧姆；

输入输出：RCA 输入输出接口各一组
	功率是20W；

阻抗：8欧姆；

输入输出：RCA 输入输出接口各一组
	无偏离
	
	

	21
	麦克风
	48个
	高灵敏6.5mm接头，电容麦
	高灵敏6.5mm接头，电容麦
	无偏离
	
	

	22
	▲摄像头
	26台
	1.具有200万像素 CMOS传感器；  
2.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频；  
3.最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级；  
4.红外补光距离不小于50米；  
5.需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@30fps；  
6.在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL；  
7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile；  
8.信噪比不小于59dB；  
9.需具大于100dB宽动态；  
10.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、音频异常等功能；
11.可开启或关闭智能后检索功能；    
12.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；  
13.需具有1路报警输入和1路报警输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码；  
14.不低于IP67防尘防水等级；    
15.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；  
16.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压；  
17.需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示；  
18.支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。

投标人投标现场需提供以下证明材料：

1.产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件；

2.产品技术参数中第2-18项需提供公安部型式检验报告复印件并加盖制造厂商公章；

3. ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书复印件并加盖制造厂商公章。
	1.具有200万像素 CMOS传感器；  
2.具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频；  
3.最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级是 11级；  
4.红外补光距离是50米；  
5.支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@30fps；  
6.在1920x1080 @ 25fps下，清晰度1100TVL；  
7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile；  
8.信噪比59dB；  
9.具大于100dB宽动态；  
10.具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、音频异常等功能；
11.可开启或关闭智能后检索功能；    
12.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；  
13.具有1路报警输入和1路报警输出接口，支持MP2L2、AAC和PCM音频编码；  
14. 是IP67防尘防水等级；    
15.支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；  
16.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压；  
17.支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示；  
18.支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。

投标现场提供以下证明材料：

1.产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件；

2.产品技术参数中第2-18项需提供公安部型式检验报告复印件并加盖制造厂商公章；

3. ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书复印件并加盖制造厂商公章。
	无偏离
	
	

	23
	▲硬盘录像机
	1台
	可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字；
支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图；

支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作；
支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签； 
支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录； 
支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC；
支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示；
支持双码流同时录像；

支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能；
可支持最大接入总带宽400Mbps的64路H.265编码、1080p格式的视频图像；
可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC；
支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能；
支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口。

投标人投标现场需提供以下证明材料：

1.产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件；

2.投标产品全部技术参数需提供公安部型式检验报告复印件并加盖制造厂商公章；

3.ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书复印件并加盖制造厂商公章。
	可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字；
支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图；

支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作；
支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签； 
支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录； 
支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC；
支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示；
支持双码流同时录像；

支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能；
支持最大接入总带宽400Mbps的64路H.265编码、1080p格式的视频图像；
可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC；
支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能；
支持8个SATA接口，1个eSATA接口，支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口。

投标现场提供以下证明材料：

1.产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件；

2.投标产品全部技术参数需提供公安部型式检验报告复印件并加盖制造厂商公章；

3.ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书复印件并加盖制造厂商公章。
	无偏离
	
	

	24
	▲交换机
	4台
	交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps

转发性能：96Mpps/126Mpps

接口类型：可用千兆电接口数量≥24，POE，POE+供电，万兆光接口数量≥4

VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094支持基于端口和VLAN的 ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；

管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点；支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生；

防雷性能：交换机采用专业的内置防雷技术，支持业界领先的10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率。提供设备官网截图及链接证明

为保证统一运维与统一管理，要求本次投标产品与现有网络平台在网络通信，网络功能，网络管理上完全兼容
投标人投标现场需提供以下证明材料：

1.产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件；

2.产品制造厂商进入国家信息安全漏洞共享平台技术组，即CNVD技术组成员，提供国家信息安全漏洞共享平台官网查询截图并加盖制造厂商投标专用章；

3.提供QC 080000有害物质过程控制管理体系认证证书复印件并加盖制造厂商投标专用章。
	交换容量：是336Gbps/3.36Tbps

转发性能：96Mpps/126Mpps

接口类型：可用千兆电接口数量24，POE，POE+供电，万兆光接口数量4

VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) 4094支持基于端口和VLAN的 ACL；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；

管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持虚电缆检测功能(VCT)，快速准确定位网络中故障电缆的短路或断路点；支持单向链路检测(DLDP),有效的防止网络中单通故障的发生；

防雷性能：交换机采用专业的内置防雷技术，支持业界领先的10KV业务端口防雷能力，使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率。提供设备官网截图及链接证明

为保证统一运维与统一管理，本次投标产品与现有网络平台在网络通信，网络功能，网络管理上完全兼容
投标现场提供以下证明材料：

1.产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺函原件；

2.产品制造厂商进入国家信息安全漏洞共享平台技术组，即CNVD技术组成员，提供国家信息安全漏洞共享平台官网查询截图并加盖制造厂商投标专用章；

3.提供QC 080000有害物质过程控制管理体系认证证书复印件并加盖制造厂商投标专用章。
	无偏离
	
	


1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写，须按采购文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数和响应内容。投标人需根据询价文件的项目要求、技术参数提供所投产品及服务的实际技术参数和响应内容，不得完全粘贴复制“项目要求、技术参数及资质要求”的内容。因投标人未明确所投产品技术参数、响应内容的，询价小组有权认定其未响应询价文件要求；
2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4．“资质证明资料”一栏如果要求提供的，须填写“见响应文件第  页、第  行”字样，标注出在响应文件中的位置。

投标人产品质量及保修承诺书
致：鞍山市信息工程学校
根据贵方招标编号为AGJCG2017X033的投标要求，对该项目做出如下售后服务承诺书：
1、 质量保证：我公司保证本次所投标的产品均为厂家原包装，符合国家质量认证中心3C认证标准要求。
2、 供货安装时间及技术培训：我司在本次招标采购中若中标，在签订合同后十个工作日内向用户提供货物并安装。而且提供的所有产品负责免费送货、安装、调试，直至设备正常运行。同时，我公司还负责向用户培训设备的使用操作和简单维护，并于客户签订售后服务协议，以保障客户利益。

3、 保修期：所投产品均全部提供一年保修，

4、 响应时间：我公司对本次招标供货有效期内所提供的所有产品，坚持每月定期回访，巡回检查及保养以延长机子寿命。保修期内，产品若发生故障，我公司在接到用户报修信息后，市内用户12个小时内到达维修现场并到位检修，市外用户48个小时内到达维修现场并到位检修，在12个小时内修复。 特殊情况在24个小时内无修复的，我司将提供备用设备给客户免费使用。保修期内因设备性能故障检修多次仍不能正常使用的，我司将无偿更换新设备。在超出保修期后，如产品发生故障，我公司可派技术员免费上门服务,如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。

5、 服务工作时间：对本次招标供货有效期内所提供的所有产品，我公司坚持每周7天，每天24个工作小时全天候服务。
　  辽宁中网锐联科技有限公司　　　
2017 年  9   月  21  日

　　四、政府采购合同金额

    根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币柒拾玖万肆仟叁佰捌拾叁元。

五、付款方式及条件

货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，，合同总价款的5%作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。
　　六、交货时间和交货地点

   合同签订后（十）日内交货；采购人指定地点（鞍山境内）
　　七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。
需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：                          

联系人：                            联系人：                        
电话：                              电话：                          

传真：                              传真：                          

邮编：                              邮编：                          

日期：      年      月      日      日期：      年      月      日

附件1
政府采购合同条款

1. 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

    1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“采购文件”指采购代理机构发布的采购文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交，并最终被评审委员会接受的投标文件。

2.技术指标

    2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

    2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

    3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

    4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

    4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收    

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

    6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

    6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

    7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

    8.伴随服务

    8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

    8.2供方还应提供下列服务：

    8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

    8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

    8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

    9.1以采购文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于采购文件规定，则以投标文件为准。
9.2如果采购文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

    10.质量保证

    10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

    10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

    10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

    11.技术服务和保修责任
11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以采购文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于采购文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。
11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

    13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

    13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

    14.争端的解决

    14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

    14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

    14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

    15.违约终止政府采购合同

    15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

    15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

    15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

    15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

    16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

    政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
    17.政府采购合同转让和分包

    除采购文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

    18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

    19.政府采购合同生效

    19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

    19.2本政府采购合同一式五份。 

    20.政府采购合同附件

    下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

    20.1采购文件；

20.2采购文件的更正公告、变更公告；

20.3成交供应商提交的投标文件；        

    20.4政府采购合同条款；

20.5成交通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。
上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。
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