鞍山市政府采购项目

鞍山市交通运输集团有限公司公交客车采购
合同编号：AGJCG2017G047-2
合   同

合同需方：鞍山市交通运输集团有限公司
合同供方：北汽福田汽车股份有限公司
采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

政府采购合同

政府采购合同编号：AGJCG2017G047-2
签订地点：鞍山市公共资源交易中心
 鞍山市交通运输集团有限公司  （以下简称需方）和北汽福田汽车股份有限公司  （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

　　一、政府采购合同文件

    本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号AGJCG2017G047-2）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。
　　二、政府采购合同范围和条件

    本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

　　三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。
1.1 2.2开标一览表

投标人名称：北汽福田汽车股份有限公司                       单位：元（人民币）

	包号
	产品名称
	最高限价
	投标报价
	交货/交付时间
	备注

	第02包
	10.5米纯电动（锰酸锂）公交客车
	33,800,000
	
	合同签订后50日内交货
	

	
	小写：
	大写：


                                  投标人名称： 北汽福田汽车股份有限公司 
                                  签署日期： 2017 年 10 月 19 日

1.2 2.3投标产品价格明细表

包号：2                                                单位：元（人民币）

	序号
	内   容
	品牌、规格、型号
	制造厂商名称
	产地
	单价
	报价

	1. 
	电机
	精进
	100Kw
	精进电动科技（北京）有限公司
	北京
	35000
	

	2. 
	CAN总线
	威帝
	
	哈尔滨威帝电子股份有限公司
	哈尔滨
	6470
	

	3. 
	电池
	微宏
	138.24Kwh
	微宏动力系统（湖州）有限公司
	湖州
	407808
	

	4. 
	远程监控系统
	鞍山凯恩
	
	鞍山凯恩电子技术有限公司
	鞍山
	9800
	

	5. 
	电控
	理工华创
	
	北京理工华创电动车技术有限公司
	北京
	18000
	

	6. 
	智能散热系统
	福田
	
	北汽福田汽车股份有限公司
	北京
	7000
	

	7. 
	前后桥
	方盛
	
	方盛车桥（柳州）有限公司
	柳州
	28000
	

	8. 
	空气弹簧悬挂
	上海科曼
	
	上海科曼车辆部件系统股份有限公司
	上海
	18000
	

	9. 
	整体式动力转向
	杭州世宝
	
	杭州世宝汽车方向机有限公司
	杭州
	1500
	

	10. 
	ABS
	WABCO
	
	威伯科汽车控制系统（中国）有限公司
	山东
	4000
	

	11. 
	电动气泵
	鞍山新磁
	
	鞍山新磁电子有限公司
	鞍山
	9000
	

	12. 
	自动润滑
	无锡凯龙
	
	无锡市凯龙汽车设备制造有限公司
	无锡
	3950
	

	13. 
	轮胎
	双钱
	275/70R22.5
	双钱集团股份有限公司
	上海
	1300
	

	14. 
	铝合金钢圈
	忠相
	
	辽宁忠相铝业有限公司
	辽宁
	1600/个
	

	15. 
	玻璃
	长江
	
	常州长江玻璃有限公司
	常州
	前档300元/平方

后档120元/平方

钢化90元/平方

侧窗317元/平方
	

	16. 
	地板
	无锡宏宇
	
	无锡市宏宇汽车配件制造有限公司
	无锡
	430/张
	

	17. 
	扶手
	无锡宏宇
	
	无锡市宏宇汽车配件制造有限公司
	无锡
	32/11.2

25/10.30

35/13.00
	

	18. 
	司机半包围
	常州双虎
	
	常州双虎电子有限公司
	常州
	3400
	

	19. 
	座椅
	南京瑞力
	
	南京瑞力汽车配件有限公司
	南京
	270
	

	20. 
	铝合金冲孔顶板
	常州双虎
	
	常州双虎电子有限公司
	常州
	165/平
	

	21. 
	铝合金风道
	金业来
	
	丹阳市金业来车辆装饰件有限公司
	丹阳
	700
	

	22. 
	天窗
	丹东绿冠
	
	丹东绿冠汽车零部件制造有限公司
	丹东
	1590
	

	23. 
	空调
	鞍山新磁
	
	鞍山新磁电子有限公司
	鞍山
	40000
	

	24. 
	燃油锅炉
	无锡凯龙
	
	无锡市凯龙汽车设备制造有限公司
	无锡
	7740
	

	25. 
	尾气加热
	无锡凯龙
	
	无锡市凯龙汽车设备制造有限公司
	无锡
	8520
	

	26. 
	蓄电池
	奥克莱
	105AH
	上海劲能蓄电池销售有限公司
	上海
	1600
	

	27. 
	GPS智能调度3G车载终端
	郑州天迈
	
	郑州天迈科技股份有限公司
	郑州
	21200
	

	28. 
	刷卡机
	天津通卡
	
	天津通卡智能网络科技股份有限公司
	天津
	1980
	

	29. 
	6路监控系统
	鞍山凯恩
	
	鞍山凯恩电子技术有限公司
	鞍山
	9800
	

	报价合计
	


                                  投标人名称： 北汽福田汽车股份有限公司 
                                  签署日期： 2017 年 10 月 19 日

1.3 2.4项目要求及投标响应表(一)
	包号：02包　　产品名称：10.5米纯电动（锰酸锂）公交客车

	序号
	招标文件要求
（以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效）
	投标文件响应内容
	备注

	1
	交货/交付时间：

第01-03包合同签订后50日内交货
	交货/交付时间：

第02包合同签订后50日内交货
	无偏离

	2
	交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内）
	交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内）
	无偏离

	3
	付款方式及条件：合同签订后预付30%，车辆到位验收合格后支付50%，合同满一年后车辆无质量及其它问题支付10%，车辆上牌照日期满二年后无质量及其它问题支付剩余款项。
	付款方式及条件：合同签订后预付30%，车辆到位验收合格后支付50%，合同满一年后车辆无质量及其它问题支付10%，车辆上牌照日期满二年后无质量及其它问题支付剩余款项。
	无偏离

	4
	验收：

按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。
	验收：

按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。
	无偏离

	5
	质量保证期：
按照国家相关规定执行。采购需求有特殊要求的详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定。
	质量保证期：
整车质保3年。采购需求有特殊要求的详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定。
	无偏离

	6
	售后服务承诺要求：需提供
	售后服务承诺要求：见146-150页
	无偏离

	7
	热线支持：（需提供热线电话）

现场支持：（1）小时内响应；（12）小时内到达
	热线支持：（热线电话：59912588）

现场支持：（1）小时内响应；（12）小时内到达
	无偏离

	8
	维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：

质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。
	维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：

质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。
	无偏离

	9
	备品备件供应及优惠价格要求：

质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。
	备品备件供应及优惠价格要求：

质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。
	无偏离

	10
	培训人员现场培训（操作、维护等）：

免费现场培训。
	培训人员现场培训（操作、维护等）：

免费现场培训。
	无偏离


1.4 2.5项目要求及投标响应表(二)
包号：02包                                采购内容: 10.5米纯电动（锰酸锂）公交客车                       数量：50台    
	采购文件要求
（以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	资质证明资料

	序号
	内容
	项目要求、技术参数及产品资质要求
	
	
	
	

	01
	尺寸参数
	1.车长（mm）10400≤车长≤10500

2.车宽（mm）：2350≤车宽≤2500

3.车高（mm）：3000≤车高≤3250（含空调高度）
4.公告额定载客（含驾驶员）：不少于90人
	1.车长（mm）10500

2.车宽（mm）：2500

3.车高（mm）：3250（含空调高度）
4.公告额定载客（含驾驶员）：95人
	无偏离
	
	

	02
	整车动力系统配置
	★2.1.1电机额定功率采用大于等于100kw的交流感应异步电机、交流永磁同步电机或永磁同步电机系统，电机后置驱动，电机直接驱动后桥或通过与电机组合为一体的减速器（不得用变速器）驱动后桥。其安全性满足国家相关标准和规范并具有低速大转矩特性及较宽范围内的恒功率特性，能够在车辆满载、爬坡等工况下提供充足动力，电机采用水冷冷却方式。
★2.1.2整车配CAN总线，彩屏仪表，保证上传国家监测平台数据无误，保修期八年以上。
★2.2.1所选用驱动电机和控制器技术条件应符合国家相关技术规范要求。驱动电机的功率、扭矩应符合设计和满足使用要求。电机防护等级要求达到IP67以上。驱动电机应具备防水功能，同时连接线接头应安装防水接插，绝缘等级达到H级。控制器（含整车控制器及电附件控制器）防护等级达到IP67以上。
★2.2.2高压电气设备及线路的绝缘电阻值和耐压等级应符合国家标准的技术要求，高压电线敷设应排列整齐，固定牢靠，不得扭曲和拉伸。各连接线接头采用防水接插件。车厢外露部分的电线、防护管应完整，不得与车身金属部件有摩擦。高压电线敷设都应采用带绝缘功能的专用夹箍固定。按国家相关规定设置防漏电、防静电保护装置。
★2.3.1整车电池符合国家公告的技术要求，使用的环境条件应满足辽宁鞍山地区的环境条件，冬季气温-35℃以上可正常使用。电池包保温加热装置，保证夏季不用拆除，但不能造成电池升温，冬季半小时内保证温度达到电池正常使用。防护等级要求达到IP67。

★2.3.2整车所配锰酸锂动力电池电量大于等于138Kwh，在一次充满电后，夏季使用空调季节时续驶里程大于等于100km（按照等速工况法测试）。动力电池包防护等级达IP67以上。动力电池选用国内一线品牌，相当于宁德时代、微宏、盟固利、亿纬、国轩。
★2.3.3锂电池舱体应设置防碰撞保护装置，保护电池不因挤压发生变形影响安全，防碰撞保护装置的基本要求必须满足国家标准，发生碰撞时，动力电池、电池模块、电解液不能因碰撞从车上甩出。
★2.4车辆配置新能源远程监控系统（车辆上线运营时必须保证与国家新能源平台实现时时对接，若发生上传失误，造成招标人运营补贴未获得，由投标方承担损失。），可实现对车辆运行过程中的电压、电量、温度、车辆位置等的远程监控，如发生特殊情况自动向驾驶员和监控系统报警。电池系统在车辆充放电、运行、停放等情况下能对动力蓄电池的电压、电流、SOC等状况实时监控管理，在动力电池组出现紧急情况时，能够及时预警。交车时必须保证系统运行有效无误，同时将该系统免费交给招标人使用。
★2.5电控、电机、电池三大系统（含与之关联的装置及附件）保修期八年以上，保修期内出现故障全部由中标供应商驻点服务人员解决，中标供应商派驻服务人员不少于2人，驻点服务期八年。
2.6安装驱动电机智能散热系统（ATS）含水泵，采用优质无刷风扇，全套系统保修期八年。
	★2.1.1电机额定功率采用精进100kw的交流永磁同步电机系统，电机后置驱动。其安全性满足国家相关标准和规范并具有低速大转矩特性及较宽范围内的恒功率特性，能够在车辆满载、爬坡等工况下提供充足动力，电机采用水冷冷却方式。
★2.1.2整车配哈尔滨威帝CAN总线，彩屏仪表，保证上传国家监测平台数据无误，保修期八年。
★2.2.1所选用精进驱动电机和控制器技术条件符合国家相关技术规范要求。驱动电机的功率、扭矩符合设计和满足使用要求。电机防护等级达到IP67。驱动电机具备防水功能，同时连接线接头安装防水接插，绝缘等级达到H级。控制器（含整车控制器及电附件控制器）防护等级达到IP67。
★2.2.2高压电气设备及线路的绝缘电阻值和耐压等级符合国家标准的技术要求，高压电线敷设排列整齐，固定牢靠，不扭曲和拉伸。各连接线接头采用防水接插件。车厢外露部分的电线、防护管完整，不与车身金属部件有摩擦。高压电线敷设都采用带绝缘功能的专用夹箍固定。按国家相关规定设置防漏电、防静电保护装置。
★2.3.1整车电池符合国家公告的技术要求，使用的环境条件满足辽宁鞍山地区的环境条件，冬季气温-35℃以上可正常使用。电池包保温加热装置，保证夏季不用拆除，且不造成电池升温，冬季半小时内保证温度达到电池正常使用。防护等级要求达到IP67。

★2.3.2整车所配微宏锰酸锂动力电池电量138.24Kwh，在一次充满电后，夏季使用空调季节时续驶里程100km（按照等速工况法测试）。动力电池包防护等级达IP67。动力电池选用微宏。
★2.3.3锂电池舱体设置防碰撞保护装置，保护电池不因挤压发生变形影响安全，防碰撞保护装置的基本要求满足国家标准，发生碰撞时，动力电池、电池模块、电解液不因碰撞从车上甩出。
★2.4车辆配置鞍山凯恩新能源远程监控系统（车辆上线运营时保证与国家新能源平台实现时时对接，若发生上传失误，造成招标人运营补贴未获得，由我公司承担损失。），可实现对车辆运行过程中的电压、电量、温度、车辆位置等的远程监控，如发生特殊情况自动向驾驶员和监控系统报警。电池系统在车辆充放电、运行、停放等情况下能对动力蓄电池的电压、电流、SOC等状况实时监控管理，在动力电池组出现紧急情况时，能够及时预警。交车时保证系统运行有效无误，同时将该系统免费交给招标人使用。
★2.5理工华创电控、电机、电池三大系统（含与之关联的装置及附件）保修期八年，保修期内出现故障全部由我公司驻点服务人员解决，我公司派驻服务人员2人，驻点服务期八年。
2.6安装驱动福田电机智能散热系统（ATS）含水泵，采用优质无刷风扇，全套系统保修期八年。
	无偏离
	
	

	03
	整车底盘配置
	3.1.1前后桥为盘式或前盘后毂式制动，保修期四年。安装优质刹车制动总泵及分泵，保修期四年。刹车片质量可靠，保修半年。
★3.1.2采用空气弹簧悬挂，保修期四年。
3.2.1前桥额定载荷大于等于6500Kg，后桥额定载荷大于等于11000Kg。
★3.2.2主减速器总成，保修期五年
3.2.3装免维护轮毂。
★3.3.1可调方向盘，转向器要方便检修，必要时可设检修门。
3.3.2采用整体式动力转向，电动转向助力泵，助力泵电机采用的电源技术具有可靠性和安全性,保修期二年。
★3.4.1安装ABS，保修期五年。安装电动气泵，保修期八年。装制动系统及干燥器带再生罐，空压机与干燥器之间加装冷凝器。
3.4.2车辆制动管路及乘客门管路为铜管（与制动器连接部分除外)。
3.4.3储气筒安装拉杆手动放水阀引至车裙边固定，以便放水。
★3.5安装底盘集中自动润滑系统，要求四季能够使用一个“0”锂基润滑脂，保修期八年以上。
3.6.1装275/70R22.5无内胎轮胎，轮胎层级为18PR（花纹深度19mm以上）。
★3.6.2安装铝合金钢圈，配备胎。
3.6.3装车胎及备胎行驶里程不少于15万公里，投标文件中须提供轮胎品牌合格证明及质量承诺书并加盖投标人公章。
	3.1.1前后桥为方盛盘式制动，保修期四年。安装WABCO优质刹车制动总泵及分泵，保修期四年。刹车片质量可靠，保修半年。
★3.1.2采用上海科曼空气弹簧悬挂，保修期四年。
3.2.1前桥额定载荷6500Kg，后桥额定载荷11000Kg。
★3.2.2主减速器总成，保修期五年
3.2.3装免维护轮毂。
★3.3.1可调方向盘，转向器方便检修，必要时设检修门。
3.3.2采用杭州世宝整体式动力转向，电动转向助力泵，助力泵电机采用的电源技术具有可靠性和安全性,保修期二年。
★3.4.1安装WABCOABS，保修期五年。安装鞍山新磁电动气泵，保修期八年。装制动系统及干燥器带再生罐，空压机与干燥器之间加装冷凝器。
3.4.2车辆制动管路及乘客门管路为铜管（与制动器连接部分除外)。
3.4.3储气筒安装拉杆手动放水阀引至车裙边固定，以便放水。
★3.5安装无锡凯龙底盘集中自动润滑系统，四季能够使用一个“0”锂基润滑脂，保修期八年。
3.6.1装双钱275/70R22.5无内胎轮胎，轮胎层级为18PR（花纹深度19mm以上）。
★3.6.2安装忠相铝合金钢圈，配备胎。
3.6.3装车胎及备胎行驶里程不少于15万公里，投标文件中提供轮胎品牌合格证明及质量承诺书并加盖投标人公章。
	无偏离
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	整车车身配置
	★4.1.1车辆外观设计为方基调，小圆角，整体协调，采用承载式车身。全车发泡。车身漆面为苹果绿，图案花纹简单整洁，颜色符合要求，喷涂在外蒙皮两侧前后轮之间范围内。漆面颜色及图案由投标方设计，采购方确定。
4.1.2整车防腐处理（采用整车电泳工艺投标时须提供整车电泳线采购合同原件及电泳线关键工序实景图片，图片加盖公章。投标文件中提供复印件并加盖投标人公章，原件与图片单独密封投标时与投标文件一并递交），蒙皮及骨架保修期十年。矩形骨架钢板厚度按正差标准选取。
4.2前围可拆分、可翻转，方便灯具、雨刮器等总成维修。后发动机仓门及裙门为铝合金材质。裙门安装橡胶铰链。
★4.3前风挡为双曲面夹胶粘接玻璃，后风挡为钢化粘接玻璃，侧窗采用全封闭粘接式内嵌推拉窗。玻璃质保八年，玻璃制品在招标人免费设有不低于5万元的代销储备，满足招标人现有车型使用，用后结算（中标后提供库存证明），供货价格不高于整车厂配套价格，提供当年供销价格表。司机侧为真空玻璃。
4.4安装钢管臂后视镜，无盲区。前风挡右框设除霜孔，保证雨天及冬季上霜期间后视镜功能。
★4.5软发泡豪华型仪表台。仪表台与前围的设计须保证方便检修制动总泵、除霜器、雨刷器等设备。
4.6安装由司机控制的开门提示铃。均布安装4个内扬声器。安装司机风扇、前面及左面设遮阳帘。遮阳帘能够保证阳光不照射到驾驶员眼睛，以确保行车安全。
★4.7.1地板为PVC地板，装优质带石英砂超硬耐磨环保地板革，颜色与鞍山交运集团现用12米混动车型一致。焊口熔条加粗，地板革及焊口四年内不得破损、开裂。
4.7.2检查用地板盖采用铝型材拼接，设计扣手密封良好（设提起装置，不影响乘客安全）。
4.8整车采用黄色滚花扶手，后门处开花扶手立柱，前部联排座椅，每两座之间设一个扶手立杆，安装黑色扶手杆防寒胶套（采用包塑压花扶手可不使用防寒胶套）及25mm长拉带（每一米处设一个）。材质结实耐用的驾驶员后包围及右包围，司机右侧加装挡风司机门。司机周边应有放水杯、毛巾、小物件的设施，布置合理，不得影响驾驶员视线。车厢两边侧窗安装不防碍乘客逃生的扶手。
★4.9 前双、后双内摆门及门泵装置，保修期八年。位置：前轮前、后轮前，铝合金内摆门, 具有防夹和低压断电功能。驾驶室安装司机可控的客门排气阀。同时安装客门内外应急排气阀，以便紧急时刻打开车门。客门具有驻车防夹、行车防甩功能。后门灯与后门开关联动。
4.10采用高档公交专用座椅（环保尼龙材料或环保吹塑材料，无内置骨架设计，安装支架防腐处理，靠垫和座垫可快速拆装式，轻量化）。后门前单排布置,后门后2+2布置,整体保修期十年。司机座椅采用液压减震，六向调整，性能完好，固定可靠，保修期三年。（底背垫材质及样式中标后议定，提供背垫备品10个，座垫备品40个。）
4.11顶棚板采用铝塑板，侧围板采用PVC板,且内部骨架支撑可靠，无悬空和手按塌陷现象，保修期八年。
★4.12采用LED铝合金内嵌式全景灯箱风道，出风口设计人性化，保修期十年。
4.13安装带逃生、换气及防霾功能的天窗。
4.14车内设不锈钢工具箱。
★4.15.1安装24000大卡及以上电制冷空调，采用迎风结构轻量化设计，带空气净化功能，保修期十年。
4.15.2安装独立燃油加热取暖。开关设高低档满足鞍山地区最低气温情况下风挡及司机侧窗除霜效果。油箱容量选择至少满足二天使用量，保修期八年。驾驶区域设独立暖风。
★4.15.3安装PTC加热片电除霜器（具有气温陡降天气时，单独使用能保证快速除霜及水汽功能），保修期四年。
4.16蓄电池加装玻璃钢拖盘,防止酸液腐蚀钢板，选用2个105AH免维护蓄电池。保修期至少二年。
4.17外蒙皮两侧仓门尺寸要不低于600×500（以实际为准）,配内嵌式仓门锁。
4.18多处合理设置保证车辆安全使用性能的涉水线，高度符合技术要求，标识明显，不影响车辆整体美观。
4.19各类灯光、灯罩、镜片、开关与招标人现用车型有良好互换性。
	★4.1.1车辆外观设计为方基调，小圆角，整体协调，采用承载式车身。全车发泡。车身漆面为苹果绿，图案花纹简单整洁，颜色符合要求，喷涂在外蒙皮两侧前后轮之间范围内。漆面颜色及图案由我公司设计，采购方确定。
4.1.2整车防腐处理（采用整车电泳工艺投标时须提供整车电泳线采购合同原件及电泳线关键工序实景图片，图片加盖公章。投标文件中提供复印件并加盖投标人公章，原件与图片单独密封投标时与投标文件一并递交），蒙皮及骨架保修期十年。矩形骨架钢板厚度按正差标准选取。
4.2前围可拆分、可翻转，方便灯具、雨刮器等总成维修。后发动机仓门及裙门为铝合金材质。裙门安装橡胶铰链。
★4.3前风挡为常州长江双曲面夹胶粘接玻璃，后风挡为钢化粘接玻璃，侧窗采用全封闭粘接式内嵌推拉窗。玻璃质保八年，玻璃制品在招标人免费设有不低于5万元的代销储备，满足招标人现有车型使用，用后结算（中标后提供库存证明），供货价格不高于整车厂配套价格，提供当年供销价格表。司机窗为真空玻璃。
4.4安装钢管臂后视镜，无盲区。前风挡右框设除霜孔，保证雨天及冬季上霜期间后视镜功能。
★4.5软发泡豪华型仪表台。仪表台与前围的设计保证方便检修制动总泵、除霜器、雨刷器等设备。
4.6安装由司机控制的开门提示铃。均布安装4个内扬声器。安装司机风扇、前面及左面设遮阳帘。遮阳帘保证阳光不照射到驾驶员眼睛，以确保行车安全。
★4.7.1地板为无锡宏宇PVC地板，装优质带石英砂超硬耐磨环保地板革，颜色与鞍山交运集团现用12米混动车型一致。焊口熔条加粗，地板革及焊口四年内不破损、开裂。
4.7.2检查用地板盖采用铝型材拼接，设计扣手密封良好（设提起装置，不影响乘客安全）。
4.8扶手采用无锡宏宇黄色滚花喷塑钢管，后门处开花扶手立柱，前部联排座椅，每两座之间设一个扶手立杆，安装黑色扶手杆防寒胶套及25mm长拉带（每一米处设一个）。材质结实耐用的驾驶员后包围及右包围，司机右侧加装挡风司机门。司机周边有放水杯、毛巾、小物件的设施，布置合理，不影响驾驶员视线。车厢两边侧窗安装不防碍乘客逃生的扶手。
★4.9淮安久泰前双、后双内摆门及门泵装置，保修期八年。位置：前轮前、后轮前，铝合金内摆门, 具有防夹和低压断电功能。驾驶室安装司机可控的客门排气阀。同时安装客门内外应急排气阀，以便紧急时刻打开车门。客门具有驻车防夹、行车防甩功能。后门灯与后门开关联动。
4.10采用南京瑞丽高档公交专用座椅（环保尼龙材料，无内置骨架设计，安装支架防腐处理，靠垫和座垫可快速拆装式，轻量化），安装支架采用铝合金型材及不锈钢螺丝。后门前单排布置,后门后2+2布置,整体保修期十年。司机座椅采用液压减震，六向调整，性能完好，固定可靠，保修期三年。（底背垫材质及样式中标后议定，提供背垫备品10个，座垫备品40个。）
4.11顶棚板采用常州双虎铝塑板，侧围板采用常州双虎PVC板,且内部骨架支撑可靠，无悬空和手按塌陷现象，保修期八年。
★4.12采用金业来LED铝合金内嵌式全景灯箱风道，出风口设计人性化，保修期十年。
4.13安装丹东绿冠带逃生、换气及防霾功能的天窗。
4.14车内设不锈钢工具箱。
★4.15.1安装鞍山新磁24000大卡电制冷空调，采用迎风结构轻量化设计，带空气净化功能，保修期十年。
4.15.2安装无锡凯龙独立燃油加热取暖。开关设高低档满足鞍山地区最低气温情况下风挡及司机侧窗除霜效果。油箱容量68L，满足二天使用量，保修期八年。驾驶区域设独立暖风。
★4.15.3安装无锡凯龙PTC加热片电除霜器（具有气温陡降天气时，单独使用能保证快速除霜及水汽功能），保修期四年。
4.16奥克莱蓄电池加装玻璃钢拖盘,防止酸液腐蚀钢板，选用2个105AH免维护蓄电池。保修期三年。
4.17外蒙皮两侧仓门尺寸不低于600×500（以实际为准）,配内嵌式仓门锁。
4.18多处合理设置保证车辆安全使用性能的涉水线，高度符合技术要求，标识明显，不影响车辆整体美观。
4.19各类灯光、灯罩、镜片、开关与招标人现用车型有良好互换性。
	无偏离
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	智能化

设施
	★5.1前、后、侧端为8字LED电子路牌及车内LED滚动屏，太阳直射能显示清楚,能够与车载GPS主机联网通讯，CAN 总线接口协议满足要求，通过GPS主机可更改路别、站名及显示文字，显示信息要同步。路牌之间有数据线连接。保修五年。
★5.2安装智能防盗电子投币机，透明上顶；冷轧板箱体；一箱配三塑料内胆并与招标人现有内胆通用(币袋内胆材料要质量高，抗摔防爆，要有专用开胆密钥，保证收胆及运输的安全性)；can接口，定点定时开箱；开箱记录上传；红外客流统计数据上传；车载3G主机实现应用对接。保修期五年。 

★5.3.1前后门预留IC卡车载机立柱并布线,从距地板面高1.3m处面向司机一侧甩出2.5 mm2线头,接5A保险丝，安装1台IC卡车载机。IC卡车载机（要满足-30℃条件下能够正常使用）必须与招标人现有IC卡系统后台匹配，can通讯口必须和车载3G主机实现应用对接。必须具备无线回传刷卡数据功能。
★5.3.2GPS终端设备、电子屏、车内屏、语音报站实现远程升级、远程替换、远程发送功能；GPS终端设备通讯模块支持三网通（电信、移动、联通）；车内安装GPS终端设备箱设计合理，要求有足够大的空间，方便维修人员进行维修、替换设备。
★5.4安装64GU盘六路监控器,达到无死角监控,后门及倒车监视器等功能与GPS显示屏联网共用、五个夜视头，与招标人现有监控系统软件通用，U盘可互换。后门要求同时具有监视和录像功能，实现前、后门及车前方全程录像并具有延时功能，后门下车及倒车时启动监视器功能，保修期五年。
★5.5安装GPS智能调度3G车载终端（要满足-30℃条件下能够正常使用），可语音通话，短信息及声光等调度指示，可智能调度，自动/手动语音报站（能存储70条以上线路信息及语音），can总线接口与路牌、投币机、监控系统、车内显示器、IC卡等设备应用对接；GPS定位、3G无线数据传输、视频监控及传输，支持视频输入、前部监控、倒车监控、后门上下车实时监控（带自动切换功能）支持大容量SD卡存储、固态硬盘存储等多种方式。以上功能及多功能互动式彩色液晶屏显系统与招标人现有智能调度系统后台匹配。
	★5.1前、后、侧端为郑州天迈8字LED电子路牌及车内LED滚动屏，太阳直射能显示清楚,能够与车载GPS主机联网通讯，CAN 总线接口协议满足要求，通过GPS主机可更改路别、站名及显示文字，显示信息要同步。路牌之间有数据线连接。保修五年。
★5.2安装郑州天迈智能防盗电子投币机，透明上顶；冷轧板箱体；一箱配三塑料内胆并与招标人现有内胆通用(币袋内胆材料要质量高，抗摔防爆，要有专用开胆密钥，保证收胆及运输的安全性)；can接口，定点定时开箱；开箱记录上传；红外客流统计数据上传；车载3G主机实现应用对接。保修期五年。 

★5.3.1前后门预留天津通卡IC卡车载机立柱并布线,从距地板面高1.3m处面向司机一侧甩出2.5 mm2线头,接5A保险丝，安装1台IC卡车载机。IC卡车载机（满足-30℃条件下能够正常使用）与招标人现有IC卡系统后台匹配，can通讯口和车载3G主机实现应用对接。具备无线回传刷卡数据功能。
★5.3.2郑州天迈GPS终端设备、电子屏、车内屏、语音报站实现远程升级、远程替换、远程发送功能；GPS终端设备通讯模块支持三网通（电信、移动、联通）；车内安装GPS终端设备箱设计合理，有足够大的空间，方便维修人员进行维修、替换设备。
★5.4安装鞍山凯恩64GU盘六路监控器,达到无死角监控,后门及倒车监视器等功能与GPS显示屏联网共用、五个夜视头，与招标人现有监控系统软件通用，U盘可互换。后门同时具有监视和录像功能，实现前、后门及车前方全程录像并具有延时功能，后门下车及倒车时启动监视器功能，保修期五年。
★5.5安装郑州天迈GPS智能调度3G车载终端（要满足-30℃条件下能够正常使用），可语音通话，短信息及声光等调度指示，可智能调度，自动/手动语音报站（能存储70条以上线路信息及语音），can总线接口与路牌、投币机、监控系统、车内显示器、IC卡等设备应用对接；GPS定位、3G无线数据传输、视频监控及传输，支持视频输入、前部监控、倒车监控、后门上下车实时监控（带自动切换功能）支持大容量SD卡存储、固态硬盘存储等多种方式。以上功能及多功能互动式彩色液晶屏显系统与招标人现有智能调度系统后台匹配。
	无偏离
	
	

	06
	车辆配套设施
	★6.1车辆安全、技术装置符合国家法规要求，按规定设置逃生锤（带防盗链）和灭火器，水基灭火器要求2个4Kg。每车安装至少一个带盖不锈钢垃圾桶。随车工具：优质鲤鱼钳子（250mm长）50把，优质螺丝刀（刀头6mm以上，刀杆150mm左右）一字与十字各50把，优质活动扳手（12″-300mm）50把，专用板头、套筒等维修工具20套。
★6.2提供所购车周转专用64GU盘存储器50套、100个LED电子头牌和200个协议转换器、17个GPS（3G）车载终端。
	★6.1车辆安全、技术装置符合国家法规要求，按规定设置逃生锤（带防盗链）和灭火器，水基灭火器2个4Kg。每车安装一个带盖不锈钢垃圾桶。随车工具：优质鲤鱼钳子（250mm长）50把，优质螺丝刀（刀头6mm以上，刀杆150mm左右）一字与十字各50把，优质活动扳手（12″-300mm）50把，专用板头、套筒等维修工具20套。
★6.2提供所购车周转专用郑州天迈64GU盘存储器50套、100个LED电子头牌和200个协议转换器、17个GPS（3G）车载终端。
	无偏离
	
	

	07
	整车所配各总成部件
	★7.1所购车型需在招标人建底盘及整车服务站。新车到位前，要在招标人至少储备20万元的三电系统零配件（具体明细双方商定作为售后服务备品备件，否则不予验收。投标时需提供储备承诺书。
★7.2整车及全车零配件保修期三年以上，特殊要求除外。所选国内配置要使用一线品牌，质量及价格最优，并充分考虑与使用方现有车型保持良好互换性和服务保障的连续性。整车质量在保修期内如出现批质量问题的，中标人应赔偿采购人由此造成的直、间接损失。
★7.3中标供应商，在合同签订后，新车到位前，要与招标人签署至少20万元（不包括7.1项储备件）零配件的储备协议（车辆到位后三个月内完成储备件额度）。投标时需提供储备承诺书。
	★7.1投标车型在招标人建底盘及整车服务站。新车到位前，在招标人至少储备20万元的三电系统零配件（具体明细双方商定作为售后服务备品备件，否则不予验收。投标时提供储备承诺书。
★7.2整车及全车零配件保修期三年，特殊要求除外。所选国内配置要使用一线品牌，质量及价格最优，并充分考虑与使用方现有车型保持良好互换性和服务保障的连续性。整车质量在保修期内如出现批质量问题的，我公司赔偿采购人由此造成的直、间接损失。
★7.3我公司，在合同签订后，新车到位前，与招标人签署至少20万元（不包括7.1项储备件）零配件的储备协议（车辆到位后三个月内完成储备件额度）。投标时需提供储备承诺书。
	无偏离
	
	见投标文件第 42页至第46行

见投标文件第 49页至第56行

	08
	保修期
	★本项目具有保修期的条款均为实质性要求，不得负偏离，投标人须负责并保证保修期外供销价格应低于当年市场价格，投标文件中须提供按投标产品配置明细注明下浮比例的承诺书并加盖投标人公章。
	★本项目具有保修期的条款均为实质性要求，没有负偏离，我公司负责并保证保修期外供销价格低于当年市场价格，投标文件中提供按投标产品配置明细注明下浮比例的承诺书并加盖投标人公章。
	无偏离
	
	见投标文件第125页至第131行

	09
	要求
	★8.1中标人交车时须提供《新能源汽车推广应用推荐车型目录》、《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》，所交车辆须为目录中车辆，若未按期提供导致车辆不能如期上牌、购置税未减免、运营补贴未获得等问题，由中标供应商承担由此造成的直、间接损失。

★8.2投标人所交车辆的关键配置、总成和国家要求强制性检测的配置、总成必须为投标时技术响应时所提供的产品一致。

★8.3本项目未尽事宜，招标人和中标供应商可签订补充协议形式明确。
	★8.1我公司交车时提供《新能源汽车推广应用推荐车型目录》、《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》，所交车辆为目录中车辆，若未按期提供导致车辆不能如期上牌、购置税未减免、运营补贴未获得等问题，由我公司承担由此造成的直、间接损失。

★8.2投标人所交车辆的关键配置、总成和国家要求强制性检测的配置、总成为投标时技术响应时所提供的产品一致。

★8.3本项目未尽事宜，招标人和我公司可签订补充协议形式明确。
	无偏离
	
	


1、 三、其它材料

1.5 3.1服务站

1.5.1 3.1.1 储备承诺书

鞍山市交通运输集团有限公司：

我公司 北汽福田汽车股份有限公司 在参加鞍山市公共资源交易中心组织的 公交客车采购项目招标项目 （招标编号：AGJCG2017G047），我公司郑重承诺：新车到位前，在招标人储备21万元的三电系统零配件（售后服务备品备件后附）。
特此承诺  

                           投标人名称： 北汽福田汽车股份有限公司 （加盖公章）
                           法定代表人或投标人代表：            （签字或盖章）                                             

                       日      期： 2017 年 10 月 19 日

　　四、政府采购合同金额

    根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的金额为人民币叁仟叁佰伍拾玖万元。

五、付款方式及条件
合同签订后预付30%，车辆到位验收合格后支付50%，合同满一年后车辆无质量及其它问题支付10%，车辆上牌照日期满二年后无质量及其它问题支付剩余款项。
　　六、交货时间和交货地点

   合同签订后（五十）日内；采购人指定地点（鞍山境内）
七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。
需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：                          

联系人：                            联系人：                        
电话：                              电话：                          

传真：                              传真：                          

邮编：                              邮编：                          

日期：      年      月      日      日期：      年      月      日
附件1

政府采购合同条款

1. 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

    1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

    2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

    2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

    3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

    4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

    4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收    

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

    6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

    6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

    7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

    8.伴随服务

    8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

    8.2供方还应提供下列服务：

    8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

    8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

    8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

    9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。
9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

    10.质量保证

    10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

    10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

    10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

    11.技术服务和保修责任
11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。
11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

    13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

    13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

    14.争端的解决

    14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

    14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

    14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

    15.违约终止政府采购合同

    15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

    15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

    15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

    15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

    16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

    政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
    17.政府采购合同转让和分包

    除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

    18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

    19.政府采购合同生效

    19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

    19.2本政府采购合同一式五份。 

    20.政府采购合同附件

    下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

    20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；        

    20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。
上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

