鞍山市政府采购项目

(鞍山市殡仪管理服务中心新建殡仪馆用品设备采购)

合同编号：AGJCG2017G054
合   同
合同买方：鞍山市殡仪管理服务中心
合同卖方：鞍山金荣办公设备有限公司
采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心
政府采购合同条款

1. 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

    1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

    2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

    2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

    3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

    4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

    4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收    

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

    6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

    6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

    7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

    8.伴随服务

    8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

    8.2供方还应提供下列服务：

    8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

    8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

    8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

    9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。
9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

    10.质量保证

    10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

    10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

    10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

    11.技术服务和保修责任
11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。
11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

    13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

    13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

    14.争端的解决

    14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

    14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

    14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

    15.违约终止政府采购合同

    15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

    15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

    15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

    15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

    16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

    政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
    17.政府采购合同转让和分包

    除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

    18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

    19.政府采购合同生效

    19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

    19.2本政府采购合同一式五份。 

    20.政府采购合同附件

    下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

    20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；        

    20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。
上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

合   同
政府采购合同编号：AGJCG2017G054
签订地点：鞍山市公共资源交易中心

   鞍山市殡仪管理服务中心   （以下简称需方）和鞍山金荣办公设备有限公司（以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

　　一、政府采购合同文件

    本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号 AGJCG2017G054）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。
　　二、政府采购合同范围和条件

    本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

　　三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。 
开标一览表

投标人名称：鞍山金荣办公设备有限公司                  单位：万元（人民币）

	包号
	产品名称
	最高限价
	投标报价
	交货/交付时间
	备注

	01包
	殡仪馆用品设备等
	400万
	3948740元
	交货/交付时间：合同签订后（20）日内。
	/

	
	报价合计
	小写：     3948740元              
	大写：    叁佰玖拾肆万捌仟柒佰肆拾元                     


投标人名称：（加盖公章） 鞍山金荣办公设备有限公司     

签署日期：      2017      年   11   月  10    日
投标产品价格明细表

包号： 01包                                        单位：万元（人民币）
	序号
	产品名称
	数量
	品牌、规格、型号
	制造厂商名称
	产地
	单价
	报价

	1
	班台
	2张
	规格：1800mm*900mm*760mm

品牌：鸣远品牌

型号：MY2087
	河北鸣远家具

制造有限公司
	中国河北
	3000
	6000

	2
	办公椅
	2把
	规格：1800mm*900mm*760mm
品牌：鸣远品牌

型号：MY7-8
	河北鸣远家具

制造有限公司
	中国河北
	1200
	2400

	3
	大床
	8张
	规格：2000mm*1800mm*300mm

品牌：金荣品牌

型号：JR996
	鞍山金荣办公

设备有限公司
	中国辽宁
	3600
	28800

	4
	大床垫
	8张
	规格：2000mm*1800mm200mm
品牌：金荣品牌

型号：JR99-1
	鞍山金荣办公

设备有限公司
	中国辽宁
	1000
	8000

	5
	床头柜
	49个
	规格：500mm*400mm*500mm
品牌：金荣品牌

型号：JR447
	鞍山金荣办公

设备有限公司
	中国辽宁
	320
	15680

	6
	电视柜
	41组
	规格：2400mm*400mm*120mm
品牌：金荣品牌

型号：JR009
	鞍山金荣办公

设备有限公司
	中国辽宁
	1600
	65600

	7
	洽谈桌
	36张
	直径800mm*725mm
品牌：金荣品牌

型号：JR223-P
	鞍山金荣办公

设备有限公司
	中国辽宁
	540
	19440

	8
	洽谈椅
	88把
	规格：580mm*500mm*900mm

品牌：鸣远品牌

型号：76D064A
	河北鸣远家具

制造有限公司
	中国河北
	360
	31680

	9
	衣柜
	41组
	规格：1800mm*500mm*2200mm

品牌：金荣品牌

型号：JR007Z
	鞍山金荣办公

设备有限公司
	中国辽宁
	3900
	159900

	10
	单人床
	110张
	规格：2000mm*1200mm*300mm

品牌：鸣远品牌

型号：MY-6327
	河北鸣远家具

制造有限公司
	中国河北
	1900
	209000

	11
	单人床垫
	110张
	规格：2000mm*1200mm200mm
品牌：鸣远品牌

型号：76C0654
	河北鸣远家具

制造有限公司
	中国河北
	900
	99000

	12
	防火墙
	1套
	品牌：华为
型号：USG6306
	华为技术有限公司
	中国广东
	12000
	12000

	13
	沙发
	450套
	单人外框规格： 870mm*800mm700mm
三人外框规格： 1800mm*800mm*700mm

品牌：鸣远品牌

型号：MY9-70
	河北鸣远家具

制造有限公司
	中国河北
	3560
	1602000

	14
	电热水器50升
	41台
	品牌：海尔品牌
型号：EC5002
	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司
	中国青岛
	1400
	57400

	15
	电热水器100升
	8台
	品牌：海尔品牌
型号：ES100H
	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司
	中国青岛
	2500
	20000

	16
	餐桌
	75张
	规格：1500mm*1500mm*760mm
品牌：金荣品牌

型号：JR0041
	鞍山金荣办公

设备有限公司
	中国辽宁
	1200
	90000

	17
	餐椅
	750把
	规格：400mm*420mm*970mm
品牌：鸣远品牌

型号：MY-235
	河北鸣远家具

制造有限公司
	中国河北
	240
	180000

	18
	餐具柜
	36组
	规格：1200mm*400mm*850mm

品牌：鸣远品牌

型号：MY0136
	河北鸣远家具

制造有限公司
	中国河北
	1300
	46800

	19
	48寸液晶电视
	48台
	规格：1093mm*680mm*308mm
品牌：长虹
型号：48C1
	四川长虹电器股份有限公司
	中国四川
	3600
	172800

	20
	65寸液晶电视
	3台
	规格：1450mm*840mm
品牌： 长虹
型号：65D2060GD
	四川长虹电器股份有限公司
	中国四川
	5300
	15900

	21
	跑步机
	1台
	外观尺寸：≥1480mm×820mm×1435mm。
品牌：舒华
型号：5170
	舒华股份有限公司
	中国福建
	14800
	14800

	22
	动感单车
	2台
	品牌：舒华
型号：5961s
	舒华股份有限公司
	中国福建
	2800
	5600

	23
	会议椅
	62把
	规格：605mm*600mm*950mm
品牌：金荣品牌

型号：JR823
	鞍山金荣办公

设备有限公司
	中国辽宁
	400
	24800

	24
	UPS电源
	1台
	品牌：商宇电子
型号：HP1103H-192V
	深圳商宇电子科技有限公司
	中国深圳
	11000
	11000

	25
	更衣柜
	40组
	规格：900mm*500mm*1850mm
品牌：鸣远品牌

型号：M597
	河北鸣远家具

制造有限公司
	中国河北
	600
	24000

	26
	台球桌
	2张
	内框尺寸：2540mm*1270mm；外框尺寸：2810mm*1530mm*800-850mm,
品牌：王子
型号；wz-007
	广州王子体育用品有限公司
	中国广州
	9000
	18000

	27
	乒乓球台
	3张
	球台面尺寸2740mm*1525mm，高度760 mm。面板厚度18mm

品牌；双鱼
型号；201
	广州双鱼体育用品有限公司
	中国广州
	2800
	8400

	28
	书籍架
	8组
	规格：长900mm×宽400mm ×高2000mm
品牌：金荣品牌

型号：JR331
	鞍山金荣办公

设备有限公司
	中国辽宁
	1000
	8000

	29
	花店冷藏柜
	10台
	规格：1800mm*800*1950mm
品牌：鑫奥品牌

型号: QB1.5L3
	深圳鑫奥商用厨具有限公司
	中国深圳
	12000
	120000

	30
	阅览桌
	8张
	规格：1600mm*800mm*760mm
品牌：金荣品牌

型号: JR620
	鞍山金荣办公

设备有限公司
	中国辽宁
	1000
	8000

	31
	会议桌

	18张
	规格：1400mm*400mm*760mm
品牌：鸣远品牌

型号：MY-977
	河北鸣远家具

制造有限公司
	中国河北
	520
	9360

	32
	主席台
	2张
	规格：1600mm*600mm*760mm
品牌：鸣远品牌

型号：MY-0136
	河北鸣远家具

制造有限公司
	中国河北
	1500
	3000

	33
	演讲台
	1张
	规格：732mm*580mm*1160mm
品牌：金荣品牌

型号: JR920
	鞍山金荣办公

设备有限公司
	中国辽宁
	2000
	2000

	34
	主扩声音箱
	2只
	品牌：湖山音响
型号: MH510M
	四川湖山电器有限责任公司
	中国四川
	3000
	6000

	35
	主扩声功放
	1台
	品牌：湖山音响
型号: PE2300
	四川湖山电器有限责任公司
	中国四川
	4000
	4000

	36
	8路调音台
	1台
	品牌：湖山音响
型号: DM0802-B
	四川湖山电器有限责任公司
	中国四川
	2000
	2000

	37
	麦克(一拖四会议）
	1套
	品牌：湖山音响
型号: HS8.4C
	四川湖山电器有限责任公司
	中国四川
	2500
	2500

	38
	投影仪
	1台
	品牌：卡西欧
型号: VC110
	日本卡西欧公司
	中国
	4900
	4900

	39
	幕布
	1个
	品牌：红叶 

型号:100寸
	红叶投影幕（广州）有限公司
	中国广州
	600
	600

	40
	线材加按装费
	1个
	现场定制
	鞍山金荣办公

设备有限公司
	中国辽宁
	1000
	1000

	41
	机柜
	1个
	品牌：IBMNET
型号:22U
	沈阳仲达科技有限公司
	中国沈阳
	600
	600

	42
	会议桌
	1张
	规格：3800mm*1550mm*780mm
品牌：金荣品牌

型号: JR1025
	鞍山金荣办公

设备有限公司
	中国辽宁
	7900
	7900

	43
	供桌
	109张
	规格：1200mm*500mm*800mm
品牌：鸣远品牌

型号: MY44-71
	河北鸣远家具

制造有限公司
	中国河北
	1000
	109000

	44
	台式电脑
	50台
	品牌：联想
型号: 启天B415-B034
	联想（北京）有限公司
	中国
	4900
	245000

	45
	被褥箱
	24组
	规格：1000mm*600mm*1850mm
品牌：金荣品牌

型号:JR3546
	鞍山金荣办公

设备有限公司
	中国辽宁
	1700
	40800

	46
	五人钢制联排椅
	100组
	规格：2850mm*580mm*770mm
品牌：金荣品牌

型号:JR01-11
	鞍山金荣办公

设备有限公司
	中国辽宁
	980
	98000

	47
	三人钢制联排椅
	65组
	规格：1750mm*580mm*770mm
品牌：金荣品牌

型号:JR01-12
	鞍山金荣办公

设备有限公司
	中国辽宁
	800
	52000

	48
	方茶几
	8张
	规格：500mm×400mm×500mm

品牌：鸣远品牌

型号:MY-269
	河北鸣远家具

制造有限公司
	中国河北
	600
	4800

	49
	商品展示架
	14组
	规格：912mm*400mm*2000mm
品牌：金荣品牌

型号:JR0056
	鞍山金荣办公

设备有限公司
	中国辽宁
	3800
	53200

	50
	IC卡读卡器
	20台
	品牌：德卡
型号:D3 
	深圳德卡科技股份有限公司
	中国
	250
	5000

	51
	笔记本电脑
	2台
	品牌：联想
型号: 昭阳E52-80
	联想（北京）有限公司
	中国
	6790
	13580

	52
	平板
	8台
	品牌：联想
型号: Miix310
	联想（北京）有限公司
	中国
	3900
	31200

	53
	针式打印机
	1台
	品牌：爱普生
型号:80KFII
	爱普生（中国）有限公司
	中国
	2000
	2000

	54
	复印机
	1台
	品牌：佳能
型号:C3520
	佳能（中国）有限公司
	中国
	24800
	24800

	55
	服务器
	2台
	品牌：华为
型号:RH2288 V3
	华为技术有限公司
	中国广东
	32600
	65200

	56
	激光打印机
	5台
	品牌：惠普
型号: HP1020PLUS
	惠普（中国）有限公司
	中国北京
	1200
	6000

	57
	高清拍摄仪
	10台
	品牌：多易拍
型号: AST530
	多易拍公司
	中国
	760
	7600

	58
	二代身份证读卡器
	5台
	品牌： 华视电子
型号：CVR-100B
	深圳华视电子读写设备有限公司
	中国
	1600
	8000

	59
	二维码打印机
	5台
	品牌：立象
型号: OS-214PLUS
	立像科技股份有限公司
	中国
	1300
	6500

	60
	热敏不干胶条码纸
	50卷
	规格：40mm*30mm
品牌：得力
型号:11873
	得利集团有限公司
	中国
	40
	2000

	61
	二维码扫描枪
	10把
	品牌：霍尼韦尔
型号: 1902
	霍尼韦尔（天津）有限公司
	中国天津
	2520
	25200

	62
	IC卡
	5000张
	品牌：森灿
型号:IC卡
	上海森灿实业有限公司
	中国上海
	4
	20000

	报价合计
	3948740元


投标人名称：（加盖公章）鞍山金荣办公设备有限公司   

签署日期：           2017   年   11   月 10  日 
项目要求及投标响应表（一）

	包号：01包　　

产品名称：新建殡仪馆用品设备等

	序号
	招标文件要求

（以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效）
	投标文件响应内容
	备注

	1
	交货/交付时间：合同签订后（20）日内。
	交货/交付时间：合同签订后（20）日内。

完全响应
	无偏离

	2
	交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内）
	交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内）

完全响应
	无偏离

	3
	付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。
	付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。

完全响应
	无偏离

	4
	验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。
	验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

完全响应
	无偏离

	5
	质量保证期：不少于（1）年
	质量保证期：不少于（1）年

完全响应
	无偏离

	6
	售后服务承诺要求： 
	售后服务承诺要求： 详见售后服务承诺部分

完全响应
	无偏离

	7
	热线支持：（需提供热线电话）

现场支持：（2）小时内响应；（ 24）小时内到达
	热线支持：（0412-8469321）

现场支持：（2）小时内响应；（ 24）小时内到达

完全响应
	无偏离

	8
	维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： 
	维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：免费提供

完全响应
	无偏离

	9
	备品备件供应及优惠价格要求：
	备品备件供应及优惠价格要求：备品备件免费提供二套，优惠价格低于投标价格5%

完全响应
	无偏离

	10
	培训人员现场培训（操作、维护等）： 
	培训人员现场培训（操作、维护等）： 免费提供培训人员，免费提供现场培训及操作、维护等

完全响应
	无偏离

	11
	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	无偏离


项目要求及投标响应表（二）

包号：01包

主要采购内容:新建殡仪馆用品设备等
是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

	采购文件要求
（以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	资质证明资料

	序号
	产品名称
	数量
	项目要求、技术参数及产品资质要求
	
	
	
	

	01
	班台
	2张
	规格：1800mm*900mm*760mm
1、颜色：胡桃色木皮；材质：基材采用符合国家级GB18580-2001甲醛释放量E0级密度纤维板，纤维板符合国家级GB/T11718-2009 GB/T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检验执行标准，贴面材料木皮，木皮符合国家级GB/T13010-2006《刨切单板》厚度≥0.54mm实测值，含水率8-16%检验执行标准，封边采用的白乳胶需符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》执行标准，无异味，绿色环保。
2、底漆符合国家级GB/18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中，有害物质限量（聚氨酯类涂料底漆》，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L, 苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯乙苯含量总和≤30%，卤代经含量≤0.1%检验执行标准。无毒害、无异味，漆面达到无气泡，无流挂、无褶皱。
3、桌面厚度≥60mm。台面中间为键盘，台面中间采用韩皮饰面，防滑防磨，一侧带有三个抽屉的活动推筒，锁具为串锁方便日常使用功能。五金配件采用优质金属配件，抽屉轨道符合国家级QB/T2454-1999《家具五金抽屉轨道要求和检验》执行标准。
4、副台规格为：长1200mm×宽400mm×高650mm副台带有放置机箱及储物功能，杯状暗链接符合国家级QB/T2189-1995《家具五金杯状暗链接及其安装底座要求和检验》执行标准。
投标人投标时需提供以下证明材料：
1、提供底漆2016年至今国家级质量检测机构出具的抽样检验GB/18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中，有害物质限量》（聚氨酯类涂料底漆），挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L, 苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯乙苯含量总和≤30%，卤代经含量≤0.1%检验报告原件及复印件加盖投标人公章；
2、提供班台（办公桌）2016年至今国家级质量检测机构出具的抽样检验GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；
3、提供木皮2016年至今国家级质量检测机构出具的抽样检验GB/T13010-2006《刨切单板》厚度≥0.54mm实测值，含水率8-16%检验报告原件及复印件加盖投标人公章。

参考图如下：
[image: image1.png]



	规格：1800mm*900mm*760mm
1、颜色为胡桃色木皮；材质为基材采用符合国家级GB18580-2001甲醛释放量E0级密度纤维板，纤维板符合国家级GB/T11718-2009 GB/T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检验执行标准，贴面材料木皮，木皮符合国家级GB/T13010-2006《刨切单板》厚度0.54mm实测值，含水率8-16%检验执行标准，封边采用的白乳胶需符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》执行标准，无异味，绿色环保。
2、底漆符合国家级GB/18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中，有害物质限量（聚氨酯类涂料底漆》，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L, 苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯乙苯含量总和≤30%，卤代经含量≤0.1%检验执行标准。无毒害、无异味，漆面达到无气泡，无流挂、无褶皱。
3、桌面厚度≥60mm。台面中间为键盘，台面中间采用韩皮饰面，防滑防磨，一侧带有三个抽屉的活动推筒，锁具为串锁方便日常使用功能。五金配件采用优质金属配件，抽屉轨道符合国家级QB/T2454-1999《家具五金抽屉轨道要求和检验》执行标准。
4、副台规格为：长1200mm×宽400mm×高650mm副台带有放置机箱及储物功能，杯状暗链接符合国家级QB/T2189-1995《家具五金杯状暗链接及其安装底座要求和检验》执行标准。
投标人投标时需提供以下证明材料：
1、提供底漆2016年至今国家级质量检测机构出具的抽样检验GB/18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中，有害物质限量》（聚氨酯类涂料底漆），挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L, 苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯乙苯含量总和≤30%，卤代经含量≤0.1%检验报告原件及复印件加盖投标人公章；
2、提供班台（办公桌）2016年至今国家级质量检测机构出具的抽样检验GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；
3、提供木皮2016年至今国家级质量检测机构出具的抽样检验GB/T13010-2006《刨切单板》厚度≥0.54mm实测值，含水率8-16%检验报告原件及复印件加盖投标人公章。

参考图如下：
[image: image2.png]
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	办公椅
	2把
	规格：635mm×700mm×1080mm座垫离地高度460mm
1、椅子内部材质采用实木框架。
2、面料选用棕色花皮纹皮革饰面，皮革符合国家级GB/T16799-2008《家具用皮革》检验执行标准，无异味、无毒害，经液态处理及防潮防污等处理皮面应柔软舒适光泽持久。
3、内部辅料采用PU成型高密海绵，表面一层保护面需经HD测试不变形。海绵符合国家级GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表现密度的测定》检验执行标准。
4、扶手及椅子框架采用35mm*57mm实木材质，扶手及前腿为整体结构，不可拼接而成两端为L造型，扶手前段为凹凸造型工艺处理。座垫两侧横拉筋采用70mm*470mm*25mm木材，后退采用上宽75mm*29mm下宽41mm*29mm木材，安全可靠，稳固性强。
5、海绵采用高弹海绵，海绵符合国家级GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检验执行标准。

投标人投标时需提供以下证明材料：

1、 提供样品一把，样品由投标人自行密封,并注明项目名称、编号、投标人名称、联系电话.

中标供应商的样品将由采购单位封存，供验收时使用，中标供应商提供的合同产品必须与样品相同；其它投标人的样品在评标结束后由投标人自行领回；

2、 提供产品参数确认函加盖投标人公章；

3、提供办公椅2016年至今国家级QB/T2280-2007(办公椅) 检验报告原件及复印件加盖投标人公章。
	规格：635mm×700mm×1080mm座垫离地高度460mm
1、椅子内部材质采用实木框架。
2、面料选用棕色花皮纹皮革饰面，皮革符合国家级GB/T16799-2008《家具用皮革》检验执行标准，无异味、无毒害，经液态处理及防潮防污等处理皮面应柔软舒适光泽持久。
3、内部辅料采用PU成型高密海绵，表面一层保护面需经HD测试不变形。海绵符合国家级GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表现密度的测定》检验执行标准。
4、扶手及椅子框架采用35mm*57mm实木材质，扶手及前腿为整体结构，不可拼接而成两端为L造型，扶手前段为凹凸造型工艺处理。座垫两侧横拉筋采用70mm*470mm*25mm木材，后退采用上宽75mm*29mm下宽41mm*29mm木材，安全可靠，稳固性强。
5、海绵采用高弹海绵，海绵符合国家级GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检验执行标准。

投标人投标时需提供以下证明材料：

1、 提供样品一把，样品由投标人自行密封,并注明项目名称、编号、投标人名称、联系电话.

中标供应商的样品将由采购单位封存，供验收时使用，中标供应商提供的合同产品必须与样品相同；其它投标人的样品在评标结束后由投标人自行领回；

2、 提供产品参数确认函加盖投标人公章；

3、 提供办公椅2016年至今国家级QB/T2280-2007(办公椅) 检验报告原件及复印件加盖投标人公章。
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	大床
	8张
	规格：2000mm*1800mm*300mm
1、采用E0级密度纤维板，密度纤维板符合国家级GB/T11718-2009 GB/T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检验执行标准。
2、台面颜色为胡桃木色，床头外边厚度为50mm，内部为板材厚度为25mm，抗弯力强,不易变形。
3、封边采用PVC封边胶条，PVC封边条符合国家级GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》GB/T13010-2006《刨切单板》检测项目封边条厚度2.0mm，甲醛释放量E1≤1.5mg/L检验执行标准。封边颜色跟桌配套色，封边胶符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》执行标准白乳胶，确保环保无异味。
4、床箱为底箱，床身板材厚度为16mm，PVC封边，床身中间带有16mm厚度三聚氰胺床板，
5、封边的胶采用白乳胶，白乳胶符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》游离甲醛≤1.0g/kg0.09，苯≤0.20g/kg＜0.01,甲苯+二甲苯≤10g/kg＜0.4总发挥性有机物11≤0g/l56检验执行标准，
6、所有连接件采供优质三合一链接配件.
参考图如下：
[image: image3.png]



	规格：2000mm*1800mm*300mm
1、采用E0级密度纤维板，密度纤维板符合国家级GB/T11718-2009 GB/T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检验执行标准。
2、台面颜色为胡桃木色，床头外边厚度为50mm，内部为板材厚度为25mm，抗弯力强,不易变形。
3、封边采用PVC封边胶条，PVC封边条符合国家级GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》GB/T13010-2006《刨切单板》检测项目封边条厚度2.0mm，甲醛释放量E1≤1.5mg/L检验执行标准。封边颜色跟桌配套色，封边胶符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》执行标准白乳胶，确保环保无异味。
4、床箱为底箱，床身板材厚度为16mm，PVC封边，床身中间带有16mm厚度三聚氰胺床板，
5、封边的胶采用白乳胶，白乳胶符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》游离甲醛≤1.0g/kg0.09，苯≤0.20g/kg＜0.01,甲苯+二甲苯≤10g/kg＜0.4总发挥性有机物11≤0g/l56检验执行标准，
6、所有连接件采供优质三合一链接配件.
参考图如下：[image: image4.png]
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	大床垫
	8张
	规格：2000mm*1800mm200mm
基材：内部采供螺旋弹簧弓，内衬棕椰丝，海绵采用符合国家级GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表现密度的测定》检验执行标准的高弹海绵，外饰面为阻燃布，阻燃布符合国家级GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》检验执行标准，确保环保无异味，耐坚固
	规格：2000mm*1800mm200mm
基材：内部采供螺旋弹簧弓，内衬棕椰丝，海绵采用符合国家级GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表现密度的测定》检验执行标准的高弹海绵，外饰面为阻燃布，阻燃布符合国家级GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》检验执行标准，确保环保无异味，耐坚固
完全响应
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	床头柜
	49个
	规格：500mm*400mm*500mm
1、采用E0级密度纤维板，纤维板符合国家级GB/T11718-2009 GB/T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检验执行标准。
2、台面颜色为胡桃木色，台面厚度为25mm，其它板材厚度为16mm，抗弯力强,不易变形。
3、封边采用PVC封边胶条，PVC封边条符合国家级GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》GB/T13010-2006《刨切单板》检测项目封边条厚度2.0mm，甲醛释放量E1≤1.5mg/L检验执行标准，封边胶符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》执行标准白乳胶，确保环保无异味
4、抽屉导轨采用符合国家级QB/T2454-2013《家具五金抽屉轨道》操作性当承载能力M＜40Kg时，推力或拉力≤50N,耐久性80000次所有组件或连接件不应断裂损坏，垂直向下静载荷（200N）通过手触压证实，用于坚固的组件不用松动，水平侧向静载荷（100N）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，拉出安全性五金件不应松动，猛开或猛关抽屉导轨及其组件应能正常工作，下沉量不应超出抽屉导轨拉出长度的4%检测果2.4%检验执行标准。
参考图如下：
[image: image5.png]



	规格：500mm*400mm*500mm
1、采用E0级密度纤维板，纤维板符合国家级GB/T11718-2009 GB/T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检验执行标准。
2、台面颜色为胡桃木色，台面厚度为25mm，其它板材厚度为16mm，抗弯力强,不易变形。
3、封边采用PVC封边胶条，PVC封边条符合国家级GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》GB/T13010-2006《刨切单板》检测项目封边条厚度2.0mm，甲醛释放量E1≤1.5mg/L检验执行标准，封边胶符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》执行标准白乳胶，确保环保无异味
4、抽屉导轨采用符合国家级QB/T2454-2013《家具五金抽屉轨道》操作性当承载能力M＜40Kg时，推力或拉力≤50N,耐久性80000次所有组件或连接件不应断裂损坏，垂直向下静载荷（200N）通过手触压证实，用于坚固的组件不用松动，水平侧向静载荷（100N）所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，拉出安全性五金件不应松动，猛开或猛关抽屉导轨及其组件应能正常工作，下沉量不应超出抽屉导轨拉出长度的4%检测果2.4%检验执行标准。
参考图如下：
[image: image6.png]
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	电视柜
	41组
	规格：2400mm*400mm*120mm
1、采用E0级密度纤维板，纤维板符合国家级GB/T11718-2009 GB/T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检验执行标准。
2、台面颜色为胡桃木色，厚度为25mm，其余为板材厚度为16mm，抗弯力强,不易变形。
3、封边采用PVC封边胶条，PVC封边条符合国家级GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》GB/T13010-2006《刨切单板》检测项目封边条厚度2.0mm，甲醛释放量E1≤1.5mg/L检验执行标准。封边颜色跟桌配套色，封边胶符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》执行标准白乳胶，确保环保无异味。
4、封边的胶采用白乳胶，白乳胶符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》游离甲醛≤1.0g/kg0.09，苯≤0.20g/kg＜0.01,甲苯+二甲苯≤10g/kg＜0.4总发挥性有机物11≤0g/l56检验执行标准，
5、所有连接件采供优质三合一链接配件. 

参考图如下：
[image: image7.png]



	规格：2400mm*400mm*120mm
1、采用E0级密度纤维板，纤维板符合国家级GB/T11718-2009 GB/T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检验执行标准。
2、台面颜色为胡桃木色，厚度为25mm，其余为板材厚度为16mm，抗弯力强,不易变形。
3、封边采用PVC封边胶条，PVC封边条符合国家级GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》GB/T13010-2006《刨切单板》检测项目封边条厚度2.0mm，甲醛释放量E1≤1.5mg/L检验执行标准。封边颜色跟桌配套色，封边胶符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》执行标准白乳胶，确保环保无异味。
4、封边的胶采用白乳胶，白乳胶符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》游离甲醛≤1.0g/kg0.09，苯≤0.20g/kg＜0.01,甲苯+二甲苯≤10g/kg＜0.4总发挥性有机物11≤0g/l56检验执行标准，
5、所有连接件采供优质三合一链接配件. 

参考图如下：
[image: image8.png]
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	洽谈桌
	36张
	直径800mm*725mm
颜色：胡桃木色
台面厚度≥25mm E0级密度纤维板，纤维板符合国家级GB/T11718-2009 GB/T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检验执行标准，PVC封边底部采用铸铁腿，颜色为黑色。铸铁盘底部规格为420圆，立柱为30mm铁腿。
参考图如下：
[image: image9.png]



	直径800mm*725mm
颜色：胡桃木色
台面厚度≥25mm E0级密度纤维板，纤维板符合国家级GB/T11718-2009 GB/T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检验执行标准，PVC封边底部采用铸铁腿，颜色为黑色。铸铁盘底部规格为420圆，立柱为30mm铁腿。
参考图如下：
[image: image10.png]
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	洽谈椅
	88把
	椅子规格：580mm*500mm*900mm
1、 椅子内部材质采用白钢材质。

2、面料选用黑色网面阻燃布，阻燃布符合国家级GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》甲醛释放量需符合C类  ≤300  执行标准无异味无毒害，耐磨。
3.海绵采用高弹海绵，海绵符合国家级GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》执行标准
4.底部采用25mm 圆管弓形腿，经过除锈喷涂，外饰面光滑不流漆，
5、椅子靠背后面带有85mm高，整体通长铸塑拉筋，拉筋中间带有20mm通长电镀塑质材料镶边条,椅子成体承重力≥500斤，安全可靠、稳固性强。无异味无毒害，经液态颜色及防潮防污等处理皮面应柔软舒适光泽持久。

6、椅子符合通标标准技术服务ANSI/BIFMAX5.1-2011检验执行标准，检验内容包含底座试验—静态：施加≥11120牛（2500磅）的压力作用在垂直的基座中柱，保持1分钟；除去作用力，再施加第二次的≥11120牛（2250磅）的力并保持1分钟。试验完成除去载荷后，底座的结构整体不能出现突然或重大的变化，而施加载荷时中柱不能接触到试验平台。
冲击试验—动态：功能性载荷让一个被悬于没经压缩的座位≥152毫米（6英寸），重≥102千克（225磅）的试验沙袋自由下落撞击在椅座的指定位置，转移试验沙袋。如果座位高度是可调的，则将座位高度调至最低位置，重复以上试验程序。测试完成后椅子不能损失功能。
验证性载荷：让一个被悬于没经压缩的座位≥152毫米（6英寸），重≥136千克（300磅）的试验沙袋自由下落撞击在椅座指定位置，移除试验沙袋。如果座位高度是可调的，则将座位高度调至最低位置，重复以上试验程序。测试完成后，椅子的结构整体不能出现突然或重大的变化检验执行标准。
投标人投标时需提供以下证明材料：

1、 提供样品一把，样品由投标人自行密封,并注明项目名称、编号、投标人名称、联系电话.

中标供应商的样品将由采购单位封存，供验收时使用，中标供应商提供的合同产品必须与样品相同；其它投标人的样品在评标结束后由投标人自行领回；

2、提供产品参数确认函加盖投标人公章。
	椅子规格：580mm*500mm*900mm
1.椅子内部材质采用白钢材质。

2、面料选用黑色网面阻燃布，阻燃布符合国家级GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》甲醛释放量需符合C类  ≤300  执行标准无异味无毒害，耐磨。
3.海绵采用高弹海绵，海绵符合国家级GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》执行标准
4.底部采用25mm 圆管弓形腿，经过除锈喷涂，外饰面光滑不流漆，
5、椅子靠背后面带有85mm高，整体通长铸塑拉筋，拉筋中间带有20mm通长电镀塑质材料镶边条,椅子成体承重力≥500斤，安全可靠、稳固性强。无异味无毒害，经液态颜色及防潮防污等处理皮面应柔软舒适光泽持久。

6、椅子符合通标标准技术服务ANSI/BIFMAX5.1-2011检验执行标准，检验内容包含底座试验—静态：施加≥11120牛（2500磅）的压力作用在垂直的基座中柱，保持1分钟；除去作用力，再施加第二次的≥11120牛（2250磅）的力并保持1分钟。试验完成除去载荷后，底座的结构整体不能出现突然或重大的变化，而施加载荷时中柱不能接触到试验平台。
冲击试验—动态：功能性载荷让一个被悬于没经压缩的座位≥152毫米（6英寸），重≥102千克（225磅）的试验沙袋自由下落撞击在椅座的指定位置，转移试验沙袋。如果座位高度是可调的，则将座位高度调至最低位置，重复以上试验程序。测试完成后椅子不能损失功能。
验证性载荷：让一个被悬于没经压缩的座位≥152毫米（6英寸），重≥136千克（300磅）的试验沙袋自由下落撞击在椅座指定位置，移除试验沙袋。如果座位高度是可调的，则将座位高度调至最低位置，重复以上试验程序。测试完成后，椅子的结构整体不能出现突然或重大的变化检验执行标准。
投标人投标时需提供以下证明材料：

1.提供样品一把，样品由投标人自行密封,并注明项目名称、编号、投标人名称、联系电话.

中标供应商的样品将由采购单位封存，供验收时使用，中标供应商提供的合同产品必须与样品相同；其它投标人的样品在评标结束后由投标人自行领回；

2.提供产品参数确认函加盖投标人公章。
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	衣柜
	41组
	衣柜规格：1800mm*500mm*2200mm
1、采用E0级密度纤维板，纤维板符合国家级GB/T11718-2009 GB/T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检验执行标准。
2、颜色为胡桃木色，板材厚度为16mm，抗弯力强,不易变形。
3、封边采用PVC封边胶条，PVC封边条符合国家级GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》GB/T13010-2006《刨切单板》检测项目封边条厚度2.0mm，甲醛释放量E1≤1.5mg/L检验执行标准，封边胶符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》执行标准白乳胶，确保环保无异味
4、铰链符合国家级QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检验执行标准，操作力在耐久性试验前后，具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N，在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N,垂直静载荷（20Kg）：所有组件或结合处不应断裂：水平静载荷（40N）通过拉触压证实，用于坚固的组件不应松动：所有组件不用有影响正常运作的变形或磨损：耐久性（80000次:固定组件不应松动：所有组件的功能不应损害：杯状暗铰链及其组件应能正常工作，下沉量在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm：安装B型试验门时，，确保使用寿命在六年以上，
5、衣柜一侧带有茶水摆放 ，茶水摆放隔板采用钢化玻璃，外边缘圆边处理。
6、拉手采用铝合金材质。拉手标准要求金属理化性能抗盐雾18h,1.5mm以下锈点≤20点/d㎡其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）符合国家级GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》检验执行标准
参考图如下：
[image: image11.png]



	衣柜规格：1800mm*500mm*2200mm
1、采用E0级密度纤维板，纤维板符合国家级GB/T11718-2009 GB/T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检验执行标准。
2、颜色为胡桃木色，板材厚度为16mm，抗弯力强,不易变形。
3、封边采用PVC封边胶条，PVC封边条符合国家级GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》GB/T13010-2006《刨切单板》检测项目封边条厚度2.0mm，甲醛释放量E1≤1.5mg/L检验执行标准，封边胶符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》执行标准白乳胶，确保环保无异味
4、铰链符合国家级QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检验执行标准，操作力在耐久性试验前后，具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于0.5N，在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N,垂直静载荷（20Kg）：所有组件或结合处不应断裂：水平静载荷（40N）通过拉触压证实，用于坚固的组件不应松动：所有组件不用有影响正常运作的变形或磨损：耐久性（80000次:固定组件不应松动：所有组件的功能不应损害：杯状暗铰链及其组件应能正常工作，下沉量在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm：安装B型试验门时，，确保使用寿命在六年以上，
5、衣柜一侧带有茶水摆放 ，茶水摆放隔板采用钢化玻璃，外边缘圆边处理。
6、拉手采用铝合金材质。拉手标准要求金属理化性能抗盐雾18h,1.5mm以下锈点≤20点/d㎡其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）符合国家级GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》检验执行标准
参考图如下：
[image: image12.png]
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	单人床
	110张
	床身规格：2000mm*1200mm*300mm
1、采用E0级中密度纤维板，中密度纤维板符合国家级GB/T11718-2009 GB/T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检验执行标准。
2、台面颜色为胡桃木色，床头外边厚度为50mm，内部为板材厚度为25mm，抗弯力强,不易变形。
3、封边采用PVC封边胶条，PVC封边条符合国家级GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》GB/T13010-2006《刨切单板》检测项目封边条厚度2.0mm，甲醛释放量E1≤1.5mg/L检验执行标准。封边颜色跟桌配套色，封边胶符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》执行标准白乳胶，确保环保无异味。
4、床箱为底箱，床身板材厚度为16mm，PVC封边，床身中间带有16mm厚度三聚氰胺床板，
5、封边的胶采用白乳胶，白乳胶符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg,甲苯+二甲苯≤10g/kg总发挥性有机物≤110g/kg检验执行标准，
6、五金配件采用符合国家级GB/T3325-2008《金属家具通用条件》检验执行标准五金配件，确保使用年限。
投标人投标时需提供以下证明材料：

1、提供白乳胶2016年至今国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg,甲苯+二甲苯≤10g/kg总发挥性有机物≤110g/ kg检验报告原件及复印件加盖投标人公章；
2、提供中密度纤维板2016年至今国家级GB/T11718-2009 GB/T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；
参考图如下：
[image: image13.png]



	床身规格：2000mm*1200mm*300mm
1、采用E0级中密度纤维板，中密度纤维板符合国家级GB/T11718-2009 GB/T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检验执行标准。
2、台面颜色为胡桃木色，床头外边厚度为50mm，内部为板材厚度为25mm，抗弯力强,不易变形。
3、封边采用PVC封边胶条，PVC封边条符合国家级GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》GB/T13010-2006《刨切单板》检测项目封边条厚度2.0mm，甲醛释放量E1≤1.5mg/L检验执行标准。封边颜色跟桌配套色，封边胶符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》执行标准白乳胶，确保环保无异味。
4、床箱为底箱，床身板材厚度为16mm，PVC封边，床身中间带有16mm厚度三聚氰胺床板，
5、封边的胶采用白乳胶，白乳胶符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg,甲苯+二甲苯≤10g/kg总发挥性有机物≤110g/kg检验执行标准，
6、五金配件采用符合国家级GB/T3325-2008《金属家具通用条件》检验执行标准五金配件，确保使用年限。
投标人投标时需提供以下证明材料：

1、提供白乳胶2016年至今国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》游离甲醛≤1.0g/kg，苯≤0.20g/kg,甲苯+二甲苯≤10g/kg总发挥性有机物≤110g/ kg检验报告原件及复印件加盖投标人公章；
2、提供中密度纤维板2016年至今国家级GB/T11718-2009 GB/T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；
参考图如下：
[image: image14.png]
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	单人床垫
	110张
	规格：2000mm*1200mm200mm
基材：内部采供螺旋弹簧弓，内衬棕椰丝，海绵采用符合国家级GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表现密度的测定》检验执行标准的高弹海绵，外饰面为阻燃布，阻燃布符合国家级GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》检验执行标准，确保环保无异味，耐坚固
投标人投标时需提供以下证明材料：

1、提供海绵2016年至今国家级《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表现密度的测定》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

2、提供阻燃布2016年至今国家级GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

参考图如下：
[image: image15.png]



	规格：2000mm*1200mm200mm
基材：内部采供螺旋弹簧弓，内衬棕椰丝，海绵采用符合国家级GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表现密度的测定》检验执行标准的高弹海绵，外饰面为阻燃布，阻燃布符合国家级GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》检验执行标准，确保环保无异味，耐坚固
投标人投标时需提供以下证明材料：

1、提供海绵2016年至今国家级《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表现密度的测定》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

2、提供阻燃布2016年至今国家级GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

参考图如下：
[image: image16.png]
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	防火墙
	1套
	1、配置要求:千兆电口≥4；千兆Combo接口≥2；SSL VPN并发数≥95；IPSec VPN隧道≥1800；虚拟防火墙数量≥28硬件架构；
2、采用非X86多核架构，支持交流双电源；
3、接口要求:扩展插槽≥2个，最大接口数≥20个千兆接口+4个万兆接口；
4、支持LTE 4G功能，实现无线接入,支持硬件电口Bypass卡（提供Bypass卡配置截图），支持≥200G硬盘；
5、性能要求:吞吐量≥600Mbps，最大并发连接数≥75万，每秒新建连接数≥2万包过滤；
6、能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、内容安全统一界面进行安全策略配置；
7、路由功能:支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议协议识别；
8、可识别应用层协议数量≥5000种；
9、流量控制:可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等；
10、策略调优及冗余分析:支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余和失效策略，提供安全策略优化建议
11、数据安全:支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配
12、DDoS防护:支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略
13、NAT:支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP等，支持单个公网IP的无限地址转换入侵防御基于特征检测，支持超过3000特征的攻击检测和防御.
14、病毒防护:可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP等协议的病毒防护；
15、流量地图:支持基于地理位置的流量和威胁分析
16、可靠性:支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换
投标人投标时需提供以下证明材料：
1、提供产品具有公安部颁发的第二代防火墙《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级），证书复印件；
2、提供国家保密局测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》证书复印件；
3、提供中国信息安全认证中心颁发《信息安全应急处理服务资质》（一级）证书复印件；
4、提供具有《TL9000》品质管理体系认证证书复印件。
	1、配置要求:千兆电口≥4；千兆Combo接口≥2；SSL VPN并发数≥95；IPSec VPN隧道≥1800；虚拟防火墙数量≥28硬件架构；
2、采用非X86多核架构，支持交流双电源；
3、接口要求:扩展插槽≥2个，最大接口数≥20个千兆接口+4个万兆接口；
4、支持LTE 4G功能，实现无线接入,支持硬件电口Bypass卡（提供Bypass卡配置截图），支持≥200G硬盘；
5、性能要求:吞吐量≥600Mbps，最大并发连接数≥75万，每秒新建连接数≥2万包过滤；
6、能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、内容安全统一界面进行安全策略配置；
7、路由功能:支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议协议识别；
8、可识别应用层协议数量≥5000种；
9、流量控制:可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等；
10、策略调优及冗余分析:支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余和失效策略，提供安全策略优化建议
11、数据安全:支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配
12、DDoS防护:支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略
13、NAT:支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP等，支持单个公网IP的无限地址转换入侵防御基于特征检测，支持超过3000特征的攻击检测和防御.
14、病毒防护:可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP等协议的病毒防护；
15、流量地图:支持基于地理位置的流量和威胁分析
16、可靠性:支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换
投标人投标时需提供以下证明材料：
1、提供产品具有公安部颁发的第二代防火墙《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级），证书复印件；
2、提供国家保密局测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》证书复印件；
3、提供中国信息安全认证中心颁发《信息安全应急处理服务资质》（一级）证书复印件；
4、提供具有《TL9000》品质管理体系认证证书复印件。

完全响应
	无偏离
	无偏离
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	沙发
	450套
	单人外框规格： 870mm*800mm700mm
三人外框规格： 1800mm*800mm*700mm
1、沙发内部材质采用实木框架。
2、面料选用黑色皮革饰面，无异味无毒害，皮革符合国家级GB/T16799-2008《家具用皮革》检验执行标准，经液态处理及防潮防污等处理皮面应柔软舒适光泽持久。
3、内部辅料采用成型高密海绵压陷25%时的硬度为151级（151N±14W），表面一层保护面需经HD测试不变形。海绵符合国家级GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表现密度的测定》检验执行标准。
4、沙发三面外饰框架采用58mm*25mm实木颗粒板框边，沙发内部海绵采用70mm厚度。沙发座垫整体厚度为30mm。
5、底脚采用50mm*50mm*100mm电镀钢脚，方便日常清理整体美观大气
投标人投标时需提供以下证明材料：
1、提供单人沙发样品一个，样品由投标人自行密封,并注明项目名称、编号、投标人名称、联系电话.

中标供应商的样品将由采购单位封存，供验收时使用，中标供应商提供的合同产品必须与样品相同；其它投标人的样品在评标结束后由投标人自行领回；

2、提供产品样品参数确认函加盖投标人公章；

3、提供皮革2016年至今国家级 GB/T16799-2008《家具用皮革》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

4、提供沙发2016年至今国家级QB/T1952.1-2012< 软体家具 沙发》（合格品）检验报告原件及复印件加盖投标人公章；


	单人外框规格： 870mm*800mm700mm
三人外框规格： 1800mm*800mm*700mm
1、沙发内部材质采用实木框架。
2、面料选用黑色皮革饰面，无异味无毒害，皮革符合国家级GB/T16799-2008《家具用皮革》检验执行标准，经液态处理及防潮防污等处理皮面应柔软舒适光泽持久。
3、内部辅料采用成型高密海绵压陷25%时的硬度为151级（151N±14W），表面一层保护面需经HD测试不变形。海绵符合国家级GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表现密度的测定》检验执行标准。
4、沙发三面外饰框架采用58mm*25mm实木颗粒板框边，沙发内部海绵采用70mm厚度。沙发座垫整体厚度为30mm。
5、底脚采用50mm*50mm*100mm电镀钢脚，方便日常清理整体美观大气
投标人投标时需提供以下证明材料：
1、提供单人沙发样品一个，样品由投标人自行密封,并注明项目名称、编号、投标人名称、联系电话.

中标供应商的样品将由采购单位封存，供验收时使用，中标供应商提供的合同产品必须与样品相同；其它投标人的样品在评标结束后由投标人自行领回；

2、提供产品样品参数确认函加盖投标人公章；

3、提供皮革2016年至今国家级 GB/T16799-2008《家具用皮革》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

4、提供沙发2016年至今国家级QB/T1952.1-2012< 软体家具 沙发》（合格品）检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

完全响应
	无偏离
	无偏离
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	电热水器50升
	41台
	款式：横式，控制方式：电脑版控制。类型：储水式。最大容积：50l，加热方式：双管加热。能效等级：2级，加热功率：800/1200/2000w，加热温度：75℃。内胆材质：专利金刚三层胆。加热体材质：英格莱800不锈钢加热体。防漏电保护系统。安装条件：1.安装位置需要有地漏，并靠近电源插座及用水处.2.热水器右侧与墙体间预留30cm方便维修；3.安装墙面最好为承重墙，能承重4倍加满水后热水器重量，否则要安装支架。防水等级IPX4，电压/频率：220V/50HZ。
	款式：横式，控制方式：电脑版控制。类型：储水式。最大容积：50l，加热方式：双管加热。能效等级：2级，加热功率：800/1200/2000w，加热温度：75℃。内胆材质：专利金刚三层胆。加热体材质：英格莱800不锈钢加热体。防漏电保护系统。安装条件：1.安装位置需要有地漏，并靠近电源插座及用水处.2.热水器右侧与墙体间预留30cm方便维修；3.安装墙面最好为承重墙，能承重4倍加满水后热水器重量，否则要安装支架。防水等级IPX4，电压/频率：220V/50HZ。

完全响应
	无偏离
	无偏离
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	电热水器100升
	8台
	款式：横式，控制方式：线控控制。类型：储水式。最大容积：100l，加热方式：双管加热。能效等级：2级，加热功率：1500w，最高温度：75℃，热水输出率：60%。内胆材质：专利金刚三层胆。加热体材质：英格莱800不锈钢加热体。防漏电保护系统。安装条件：1.安装位置需要有地漏，并靠近电源插座及用水处.2.热水器右侧与墙体间预留30cm方便维修；3.安装墙面最好为承重墙，能承重4倍加满水后热水器重量，否则要安装支架。防水等级IPX4，电压/频率：220V/50HZ。
	款式：横式，控制方式：线控控制。类型：储水式。最大容积：100l，加热方式：双管加热。能效等级：2级，加热功率：1500w，最高温度：75℃，热水输出率：60%。内胆材质：专利金刚三层胆。加热体材质：英格莱800不锈钢加热体。防漏电保护系统。安装条件：1.安装位置需要有地漏，并靠近电源插座及用水处.2.热水器右侧与墙体间预留30cm方便维修；3.安装墙面最好为承重墙，能承重4倍加满水后热水器重量，否则要安装支架。防水等级IPX4，电压/频率：220V/50HZ。

完全响应
	无偏离
	无偏离
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	餐桌
	75张
	规格：1500mm*1500mm*760mm
台面采购16mm中密度纤维板，纤维板符合国家级GB/T11718-2009 GB/T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检验执行标准，颜色为白枫木色，封边采用白乳胶，白乳胶符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》检验 执行标准，腿采用30*30方钢焊接而成，铁壁厚底0.12mm，中间配有规格1100mm玻璃钢转台10mm厚度
参考图如下：
[image: image17.png]



	规格：1500mm*1500mm*760mm
台面采购16mm中密度纤维板，纤维板符合国家级GB/T11718-2009 GB/T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检验执行标准，颜色为白枫木色，封边采用白乳胶，白乳胶符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》检验 执行标准，腿采用30*30方钢焊接而成，铁壁厚底0.12mm，中间配有规格1100mm玻璃钢转台10mm厚度
参考图如下：
[image: image18.png]



完全响应
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	餐椅
	750把
	规格：400mm*420mm*970mm
餐椅饰面为棕色皮革饰面，皮革符合国家级GB/T16799-2008《家具用皮革》检验执行标准，内部填充物为海绵，海绵符合国家级验GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表现密度的测定》 检验执行标准，腿采用上40mm下30mm方钢，经磷化液除锈后喷有热固性粉末漆，磷化液符合国家级Q/HKY001-2009《KYL系列磷化液》检验执行标准，热固粉符合国家级Q/LLFH1-2009检验执行标准，
投标人投标时需提供以下证明材料：
1、提供磷化液2016年至今国家级Q/HKY001-2009《KYL系列磷化液》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

2、提供热固粉2016年至今国家级Q/LLFH1-2009检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

3、提供餐椅2016年至今国家级GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物资限量》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

参考图如下：
[image: image19.png]



	规格：400mm*420mm*970mm
餐椅饰面为棕色皮革饰面，皮革符合国家级GB/T16799-2008《家具用皮革》检验执行标准，内部填充物为海绵，海绵符合国家级验GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表现密度的测定》 检验执行标准，腿采用上40mm下30mm方钢，经磷化液除锈后喷有热固性粉末漆，磷化液符合国家级Q/HKY001-2009《KYL系列磷化液》检验执行标准，热固粉符合国家级Q/LLFH1-2009检验执行标准，
投标人投标时需提供以下证明材料：
1、提供磷化液2016年至今国家级Q/HKY001-2009《KYL系列磷化液》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

2、提供热固粉2016年至今国家级Q/LLFH1-2009检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

3、提供餐椅2016年至今国家级GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物资限量》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

参考图如下：[image: image20.png]



完全响应
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	餐具柜
	36组
	规格：1200mm*400mm*850mm

1、采用E0级三聚氰胺板，板材符合国家级GB/T18580-2001甲醛释放量检验执行标准。
2、台面颜色为胡桃木色，台面厚度为25mm，其它板材厚度为16mm，抗弯力强,不易变形。
3、封边采用PVC封边胶条，PVC封边条符合国家级GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》GB/T13010-2006《刨切单板》检测项目封边条厚度2.0mm，甲醛释放量E1≤1.5mg/L检验执行标准，封边胶符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》执行标准白乳胶，确保环保无异味
4、铰链符合国家级QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检验执行标准，操作力在耐久性试验前后，具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力≤0.5N，在耐久性试验前后，打开力和关闭力≤20N,垂直静载荷≤20Kg：所有组件或结合处不应断裂：水平静载荷≤40N通过拉触压证实，用于坚固的组件不应松动：所有组件不用有影响正常运作的变形或磨损：耐久性≥80000次:固定组件不应松动：所有组件的功能不应损害：杯状暗铰链及其组件应能正常工作，下沉量在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量≥2.0mm：安装B型试验门时，确保使用寿命在六年以上，
5、拉手采用铝合金材质。拉手标准要求金属理化性能抗盐雾≤18h,1.5mm以下锈点≤20点/d㎡其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）符合国家级GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》检验执行标准。
投标人投标时需提供以下证明材料：
1、提供PVC封边条2016年至今国家级GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》GB/T13010-2006《刨切单板》检测项目封边条厚度2.0mm，甲醛释放量E1≤1.5mg/L检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

2、提供铰链2016年至今国家级QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

3、提供拉手2016年至今国家级GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》金属理化性能抗盐雾≤18h,1.5mm以下锈点≤20点/d㎡其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

参考图如下：
[image: image21.png]



	规格：1200mm*400mm*850mm

1、采用E0级三聚氰胺板，板材符合国家级GB/T18580-2001甲醛释放量检验执行标准。
2、台面颜色为胡桃木色，台面厚度为25mm，其它板材厚度为16mm，抗弯力强,不易变形。
3、封边采用PVC封边胶条，PVC封边条符合国家级GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》GB/T13010-2006《刨切单板》检测项目封边条厚度2.0mm，甲醛释放量E1 0.1mg/L检验执行标准，封边胶符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》执行标准白乳胶，确保环保无异味
4、铰链符合国家级QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检验执行标准，操作力在耐久性试验前后，具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力≤0.5N，在耐久性试验前后，打开力和关闭力≤20N,垂直静载荷≤20Kg：所有组件或结合处不应断裂：水平静载荷≤40N通过拉触压证实，用于坚固的组件不应松动：所有组件不用有影响正常运作的变形或磨损：耐久性≥80000次:固定组件不应松动：所有组件的功能不应损害：杯状暗铰链及其组件应能正常工作，下沉量在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量1.0mm：安装B型试验门时，确保使用寿命在六年以上，
5、拉手采用铝合金材质。拉手标准要求金属理化性能抗盐雾≤18h,1.5mm以下锈点≤20点/d㎡其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计）符合国家级GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》检验执行标准。
投标人投标时需提供以下证明材料：
1、提供PVC封边条2016年至今国家级GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》GB/T13010-2006《刨切单板》检测项目封边条厚度2.0mm，甲醛释放量E1 0.1mg/L检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

2、提供铰链2016年至今国家级QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

3、提供拉手2016年至今国家级GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》金属理化性能抗盐雾≤18h,1.5mm以下锈点≤20点/d㎡其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

参考图如下：[image: image22.png]
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	48寸液晶电视
	48台
	规格：1093mm*680mm*308mm
产品颜色：黑色；产品类型：智能电视（海量应用）；亮度：400-600流明；屏幕比例：16:9；刷屏率：60HZ；扬声器数量：2个；底座配置：内置底座；底座旋转：支持；工作电压：220V；智能电视：是；网络连接：支持；连接方式：无线/网线；性能8核，有芯掌控：搭配4核A7架构CPU+4核Mali450GPU。
	规格：1093mm*680mm*308mm
产品颜色：黑色；产品类型：智能电视（海量应用）；亮度：400-600流明；屏幕比例：16:9；刷屏率：60HZ；扬声器数量：2个；底座配置：内置底座；底座旋转：支持；工作电压：220V；智能电视：是；网络连接：支持；连接方式：无线/网线；性能8核，有芯掌控：搭配4核A7架构CPU+4核Mali450GPU。

完全响应
	无偏离
	无偏离
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	65寸液晶电视
	3台
	规格：1450mm*840mm
65英寸64位4K超高清智能安卓wifi平板LED液晶电视
产品颜色：黑色；产品类型：4K超清电视；亮度：400-600流明；屏幕比例：16:9；刷屏率：60HZ；刷屏率：60HZ;扫描方式：逐行扫描；响应时间：6ms;扬声器数量：1个；工作电压：220V；智能电视：是；网络连接：支持；连接方式：无线/网线；64位ARM  cortex处理器：CPU采用64位处理器，达到PC级别运算速度，其中CPU为64位双核ARM  cortex A53架构，GPU为Mali高性能处理器。同时配备1GB 高速内存+4GBeMMC 存储搭配。
	规格：1450mm*840mm
65英寸64位4K超高清智能安卓wifi平板LED液晶电视
产品颜色：黑色；产品类型：4K超清电视；亮度：400-600流明；屏幕比例：16:9；刷屏率：60HZ；刷屏率：60HZ;扫描方式：逐行扫描；响应时间：6ms;扬声器数量：1个；工作电压：220V；智能电视：是；网络连接：支持；连接方式：无线/网线；64位ARM  cortex处理器：CPU采用64位处理器，达到PC级别运算速度，其中CPU为64位双核ARM  cortex A53架构，GPU为Mali高性能处理器。同时配备1GB 高速内存+4GBeMMC 存储搭配。

完全响应
	无偏离
	无偏离
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	跑步机
	1台
	外观尺寸：≥1480mm×820mm×1435mm。
负    重：≥130kg。
屏幕：7寸
跑带：T1.6钻石纹
速度使用范围：0.5-16KM/H88X88X75CM
坡度使用范围：0-12%

主支架：采用 (40*80)的椭圆型钢管制造
马达：DC1.25HP 最高峰值2.5HP

投标人投标时需提供： ISO14001环境管理体系认证证书复印件加盖公章。
	外观尺寸：≥1480mm×820mm×1435mm。
负    重：≥130kg。
屏幕：7寸
跑带：T1.6钻石纹
速度使用范围：0.5-16KM/H88X88X75CM
坡度使用范围：0-12%

主支架：采用 (40*80)的椭圆型钢管制造
马达：DC1.25HP 最高峰值2.5HP

投标人投标时需提供： ISO14001环境管理体系认证证书复印件加盖公章。

完全响应
	无偏离
	无偏离
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	动感单车
	2台
	主车架椭圆管+圆管钢管结构，电镀与烤漆双重防锈处理
刹车系统：按压式紧急系统，羊毛刹车系统。
曲柄：3PCS
座椅：高平质透气PU坐垫，可上下、前后轻松调节
颜色：典雅白、金刚黑
搬运轮：前置式带轴承搬运轮.
产品等级：商用
飞轮：15KG实心飞轮
传动系统：超静音皮带传动系统
电子表：有
功能: 时间输入/速度/距离/卡路里/心跳/RPM   
把手：高质感把手设计，可随身高上下、前后调节
最大负重量：大于125KGS  
投标人投标时需提供ISO14001环境管理体系认证证书复印件加盖公章。
	主车架椭圆管+圆管钢管结构，电镀与烤漆双重防锈处理
刹车系统：按压式紧急系统，羊毛刹车系统。
曲柄：3PCS
座椅：高平质透气PU坐垫，可上下、前后轻松调节
颜色：典雅白、金刚黑
搬运轮：前置式带轴承搬运轮.
产品等级：商用
飞轮：15KG实心飞轮
传动系统：超静音皮带传动系统
电子表：有
功能: 时间输入/速度/距离/卡路里/心跳/RPM   
把手：高质感把手设计，可随身高上下、前后调节
最大负重量：大于125KGS  
投标人投标时需提供ISO14001环境管理体系认证证书复印件加盖公章。

完全响应
	无偏离
	无偏离
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	会议椅
	62把
	规格：605mm*600mm*950mm
1、椅子内部材质采用实木框架。
2、面料选用黑色皮革饰面，皮革符合国家级GB/T16799-2008《家具用皮革》检验执行标准，无异味、无毒害，经液态处理及防潮防污等处理皮面应柔软舒适光泽持久。
3、内部辅料采用PU成型高密海绵，表面一层保护面需经HD测试不变形。海绵符合国家级GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表现密度的测定》检验执行标准。
4、扶手及椅子框架采用实木材质，实木扶手，底部采用实木腿，安全可靠，稳固性强。
投标人投标时需提供以下证明材料：
1、提供会议椅2016年至今国家级QB/T2280-2007(办公椅) 检验报告原件及复印件加盖投标人公章。

参考图如下：
[image: image23.png]



	规格：605mm*600mm*950mm
1、椅子内部材质采用实木框架。
2、面料选用黑色皮革饰面，皮革符合国家级GB/T16799-2008《家具用皮革》检验执行标准，无异味、无毒害，经液态处理及防潮防污等处理皮面应柔软舒适光泽持久。
3、内部辅料采用PU成型高密海绵，表面一层保护面需经HD测试不变形。海绵符合国家级GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表现密度的测定》检验执行标准。
4、扶手及椅子框架采用实木材质，实木扶手，底部采用实木腿，安全可靠，稳固性强。
投标人投标时需提供以下证明材料：
1、提供会议椅2016年至今国家级QB/T2280-2007(办公椅) 检验报告原件及复印件加盖投标人公章。

参考图如下：
[image: image24.png]
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	UPS电源
	1台
	1、功率要求：3KVA

2、后备时间要求：满载后备1小时
3、电气特性:
4、产品拓扑: 在线式双转换,支持机架与塔式转换
5、输入电压：220V

6、输入电压范围: 115VAC-295VAC

7、输出电压：220V±1 %

8、输入频率范围：45Hz-64Hz, 50/60Hz 自适应
9、过载能力：108%<负载≤150% 大于30s 转旁路并报警, 150%<负载<200% 大于300ms 转旁路并报警
10、功率因数：0.8

11、转换时间：零毫秒转换
12、充电保护：需具备过充电及过放电保护，并说明过充电保护电压及过放电保护电压，充电部分必13、须具备过温保护功能，并提供过温保护专利。
14、电池形式：阀控式铅酸蓄电池
15、电池冷启动功能：需具备电池冷启动功能
16、通讯端口*4：标配RS232
17、运行环境温湿度：0 to 40°C / 20%~90%

18、噪声：<55dB

19、安规：IEC/EN 62040-1

20、EMC：IEC/EN 62040-2
21、质保要求：三年上门服务

22、主机与电池要求同一品牌
23、蓄电池要求：与主机统一品牌；详细信息 ：电池要求：电池具有托盘功能并提供相关方案及资料，电池容量：38AH，电池特性：大容量单体系列，浮充寿命可达15年，应用范围：UPS/通讯/电力/EPS/后备储能电源，一产品特点：使用寿命长：在20℃环境下，GFM系列电池浮充寿命可达15年。免维护：不必定期补液维护，减少用户使用的后顾之忧。自放电率低：采用特种铅钙多元合金，对隔板、电解液及各生产工序的杂质进行严格控制，在20℃的环境下，商宇蓄电池在6个月内不必补充电能即可正常使用。导电能力强采用铜芯镀银端子及特别设计，保证极佳电气性能。适应环境能力强：可在-20℃～+50℃的环境温度下使用，适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源。方向性强：特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露，保证了正常使用。绿色无污染：静音、且无污染物排出。蓄电池房无需用耐酸防腐措施，可与电子仪器等设备同置一室。安全可靠性高：采用全自动的安全阀（VRLA），能防止气体被吸入蓄电池影响其性能，同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出。同时，采用自主技术的蓄电池防撞击托盘与蓄电池配套使用，确保蓄电池组运输及使用更加安全。

投标人投标时需提供以下证明材料：
1、提供产品TLC及广电认证证书复印件；

2、提供产品ISO9001/14001/18001认证复印件；

3、提供UPS所使用的控制软件著作权证书复印件；

4、提供UPS充电器的过温保护电路及UPS推挽式MOS管驱动电路检测报告复印件。
	1、功率要求：3KVA

2、后备时间要求：满载后备1小时
3、电气特性:
4、产品拓扑: 在线式双转换,支持机架与塔式转换
5、输入电压：220V

6、输入电压范围: 115VAC-295VAC

7、输出电压：220V±1 %

8、输入频率范围：45Hz-64Hz, 50/60Hz 自适应
9、过载能力：108%<负载≤150% 大于30s 转旁路并报警, 150%<负载<200% 大于300ms 转旁路并报警
10、功率因数：0.8

11、转换时间：零毫秒转换
12、充电保护：需具备过充电及过放电保护，并说明过充电保护电压及过放电保护电压，充电部分必13、须具备过温保护功能，并提供过温保护专利。
14、电池形式：阀控式铅酸蓄电池
15、电池冷启动功能：需具备电池冷启动功能
16、通讯端口*4：标配RS232
17、运行环境温湿度：0 to 40°C / 20%~90%

18、噪声：<55dB

19、安规：IEC/EN 62040-1

20、EMC：IEC/EN 62040-2
21、质保要求：三年上门服务

22、主机与电池要求同一品牌
23、蓄电池要求：与主机统一品牌；详细信息 ：电池要求：电池具有托盘功能并提供相关方案及资料，电池容量：38AH，电池特性：大容量单体系列，浮充寿命可达15年，应用范围：UPS/通讯/电力/EPS/后备储能电源，一产品特点：使用寿命长：在20℃环境下，GFM系列电池浮充寿命可达15年。免维护：不必定期补液维护，减少用户使用的后顾之忧。自放电率低：采用特种铅钙多元合金，对隔板、电解液及各生产工序的杂质进行严格控制，在20℃的环境下，商宇蓄电池在6个月内不必补充电能即可正常使用。导电能力强采用铜芯镀银端子及特别设计，保证极佳电气性能。适应环境能力强：可在-20℃～+50℃的环境温度下使用，适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源。方向性强：特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露，保证了正常使用。绿色无污染：静音、且无污染物排出。蓄电池房无需用耐酸防腐措施，可与电子仪器等设备同置一室。安全可靠性高：采用全自动的安全阀（VRLA），能防止气体被吸入蓄电池影响其性能，同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出。同时，采用自主技术的蓄电池防撞击托盘与蓄电池配套使用，确保蓄电池组运输及使用更加安全。

投标人投标时需提供以下证明材料：
1、提供产品TLC及广电认证证书复印件；

2、提供产品ISO9001/14001/18001认证复印件；

3、提供UPS所使用的控制软件著作权证书复印件；

4、提供UPS充电器的过温保护电路及UPS推挽式MOS管驱动电路检测报告复印件。

完全响应
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	无偏离
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	更衣柜
	40组
	规格：900mm*500mm*1850mm
1、颜色为灰白色，基材选用优质冷轧钢板，经磷化液除锈，不变形、不生锈，磷化液符合国家级Q/HKY001-2009《KYL系列磷化液》检验执行标准。
2、除锈后喷皱型热固性粉末漆，加热后漆面不脱落，不褪色，不流挂，自然与钢板结合，热固粉符合国家级Q/LLFH1-2009检验执行标准，无异味不流挂。
3、门板、侧板、背板、铁皮厚度不低于0.6mm厚度。
4、冷轧钢板符合国家级GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》GB/T13668-2003《钢制书柜、资料柜通用技术条件》检验执行标准。
5、每组柜子带有独立转舌锁，锁具符合国家级GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》检验执行标准。
6、铰链符合国家级QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检验执行标准，操作力在耐久性试验前后，具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力≤0.5N，在耐久性试验前后，打开力和关闭力≤20N,垂直静载荷≤20Kg：所有组件或结合处不应断裂：水平静载荷≤40N通过拉触压证实，用于坚固的组件不应松动：所有组件不用有影响正常运作的变形或磨损：耐久性≥80000次:固定组件不应松动：所有组件的功能不应损害：杯状暗铰链及其组件应能正常工作，下沉量在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量≤2.0mm：安装B型试验门时，下沉量≤3.0mm，检验执行标准，确保使用寿命在六年以上，每组柜子须有经过数控机床一次性压制成型的卡片夹。
投标人投标时需提供以下证明材料：
1、提供冷轧钢板2016年至今国家级GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》GB/T13668-2003《钢制书柜、资料柜通用技术条件》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

2、提供锁具2016年至今国家级GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

参考图如下：

[image: image25.png]



	规格：900mm*500mm*1850mm
1、颜色为灰白色，基材选用优质冷轧钢板，经磷化液除锈，不变形、不生锈，磷化液符合国家级Q/HKY001-2009《KYL系列磷化液》检验执行标准。
2、除锈后喷皱型热固性粉末漆，加热后漆面不脱落，不褪色，不流挂，自然与钢板结合，热固粉符合国家级Q/LLFH1-2009检验执行标准，无异味不流挂。
3、门板、侧板、背板、铁皮厚度0.6mm厚度。
4、冷轧钢板符合国家级GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》GB/T13668-2003《钢制书柜、资料柜通用技术条件》检验执行标准。
5、每组柜子带有独立转舌锁，锁具符合国家级GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》检验执行标准。
6、铰链符合国家级QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检验执行标准，操作力在耐久性试验前后，具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力≤0.5N，在耐久性试验前后，打开力和关闭力≤20N,垂直静载荷≤20Kg：所有组件或结合处不应断裂：水平静载荷≤40N通过拉触压证实，用于坚固的组件不应松动：所有组件不用有影响正常运作的变形或磨损：耐久性≥80000次:固定组件不应松动：所有组件的功能不应损害：杯状暗铰链及其组件应能正常工作，下沉量在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量1.0mm：安装B型试验门时，下沉量1.0mm，检验执行标准，确保使用寿命在六年以上，每组柜子须有经过数控机床一次性压制成型的卡片夹。
投标人投标时需提供以下证明材料：
1、提供冷轧钢板2016年至今国家级GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》GB/T13668-2003《钢制书柜、资料柜通用技术条件》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

2、提供锁具2016年至今国家级GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

参考图如下：

[image: image26.png]
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	台球桌
	2张
	规格说明；内框尺寸：2540mm*1270mm；外框尺寸：2810mm*1530mm*800-850mm,

产品说明
台球桌台架采用优质木材，台梆为进口硬杂木，高级防火板包边。六腿八凌造型密度桌腿，40MM天然理石板材料制作而成.

产品配置；
国产二级顺毛台呢，国产球一盒，打杆2支，开球杆1支，架杆1支，杆架1支。三角框1个，托盘1个，挂墙杆架一副，巧粉12个，枪头10个，胶水1支。铜钩3个，
参考图如下：
[image: image27.jpg]



	规格说明；内框尺寸：2540mm*1270mm；外框尺寸：2810mm*1530mm*800mm,

产品说明
台球桌台架采用优质木材，台梆为进口硬杂木，高级防火板包边。六腿八凌造型密度桌腿，40MM天然理石板材料制作而成.

产品配置；
国产二级顺毛台呢，国产球一盒，打杆2支，开球杆1支，架杆1支，杆架1支。三角框1个，托盘1个，挂墙杆架一副，巧粉12个，枪头10个，胶水1支。铜钩3个，
参考图如下：
[image: image28.jpg]
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	乒乓球台
	3张
	球台面尺寸2740mm*1525mm，高度760 mm。面板厚度18mm；弹性均匀10mm;模板材质：高密度纤维板；移动式、折叠款，淋涂面板工艺。漆料环保无毒，漆膜硬，弹性好。
参考图如下：
[image: image29.png]



	球台面尺寸2740mm*1525mm，高度760 mm。面板厚度18mm；弹性均匀10mm;模板材质：高密度纤维板；移动式、折叠款，淋涂面板工艺。漆料环保无毒，漆膜硬，弹性好。
参考图如下：
[image: image30.png]
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	书籍架
	8组
	单组规格：长900mm×宽400mm ×高2000mm
1、采用E1级三聚氰胺板，板材符合国家级GB/T18580-2001甲醛释放量检验执行标准。
2、台面颜色为胡桃木色，板材厚度为16mm，抗弯力强,不易变形。
3、封边采用PVC封边胶条，PVC封边条符合国家级GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》GB/T13010-2006《刨切单板》检测项目封边条厚度2.0mm，甲醛释放量E1≤1.5mg/L检验执行标准，封边胶须符合国家级质量检测机构出具的抽样检验GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》执行标准白乳胶，确保环保无异味
4、文件柜符合国家级GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》检验执行标准。
参考图如下：
[image: image31.png]



	单组规格：长900mm×宽400mm ×高2000mm
1、采用E1级三聚氰胺板，板材符合国家级GB/T18580-2001甲醛释放量检验执行标准。
2、台面颜色为胡桃木色，板材厚度为16mm，抗弯力强,不易变形。
3、封边采用PVC封边胶条，PVC封边条符合国家级GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》GB/T13010-2006《刨切单板》检测项目封边条厚度2.0mm，甲醛释放量E1≤1.5mg/L检验执行标准，封边胶须符合国家级质量检测机构出具的抽样检验GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》执行标准白乳胶，确保环保无异味
4、文件柜符合国家级GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》检验执行标准。
参考图如下：
[image: image32.png]
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	花店冷藏柜
	10台
	规格：1800mm*800*1950mm
优质不锈钢板材，温度摄氏0度+8度，三开玻璃门，自动门较，4只层网，75mm环保绝缘材料（无CFC），全铜管蒸发器.进口压缩机.直制冷系统连化水盆，电子操作状况，数字式温度显示，高低温报警，自动/人工除霜显示，失灵安全运作装置，冷凝器净化警示灯便于及时维修，无CFC雪种，门框装置防潮发热线，可承受摄氏43度室温运作，活动室万向脚轮，电压：220v/50/1ph，功率650w，直冷。
参考图如下：
[image: image33.png]



	规格：1800mm*800*1950mm
优质不锈钢板材，温度摄氏0度+8度，三开玻璃门，自动门较，4只层网，75mm环保绝缘材料（无CFC），全铜管蒸发器.进口压缩机.直制冷系统连化水盆，电子操作状况，数字式温度显示，高低温报警，自动/人工除霜显示，失灵安全运作装置，冷凝器净化警示灯便于及时维修，无CFC雪种，门框装置防潮发热线，可承受摄氏43度室温运作，活动室万向脚轮，电压：220v/50/1ph，功率650w，直冷。
参考图如下：
[image: image34.png]
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	阅览桌
	8张
	规格：1600mm*800mm*760mm
钢木结构材质：桌面为中密度纤维板，纤维板符合国家级GB/T11718-2009 GB/T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检验执行标准，台面厚度≥25 mm，前边为弯边鸭嘴处理。铁腿采用铸铁钢制钢腿，铁壁厚度≥1.0mm，立柱≥1.0㎜，横梁≥1.0㎜,外饰面采用优质符合 GB18582-2008《室内装饰装修材料  内墙涂料中有害物质限量》执行标准的塑粉，经高温加热后，融化在金属表面。
参考图如下：
[image: image35.png]



	规格：1600mm*800mm*760mm
钢木结构材质：桌面为中密度纤维板，纤维板符合国家级GB/T11718-2009 GB/T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》检验执行标准，台面厚度≥25 mm，前边为弯边鸭嘴处理。铁腿采用铸铁钢制钢腿，铁壁厚度≥1.0mm，立柱≥1.0㎜，横梁≥1.0㎜,外饰面采用优质符合 GB18582-2008《室内装饰装修材料  内墙涂料中有害物质限量》执行标准的塑粉，经高温加热后，融化在金属表面。
参考图如下：
[image: image36.png]
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	会议桌

	18张
	规格：1400mm*400mm*760mm
1、基材采用层级板，层级板符合国家级GB18580-2001甲醛释放量执行标准。颜色为胡桃色，贴木木工艺处理，贴面材料木皮，木皮符合国家级GB/T13010-2006《刨切单板》厚度0.54mm实测值，含水率8-16%14.0检验执行标准，无异味，绿色环保。
2、面漆符合国家级GB/18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（聚氨酯类涂料，面漆光泽(60°)<80）检验执行标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/ L573,苯含量≤0.3%＜0.01，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%15.2，游离二异氨酸酯（TDI）含量≤0.4%0.02，卤代烃含量≤0.1%0. ＜0.01执行标准，无毒害、无异味，漆面达到无气泡，无流挂、无褶皱检验执行标准，漆面达到无气泡，无流挂、无褶皱。
3、五金配件符合国家级GB/T3325-2008《金属家具通用条件》检验执行标准，台面为光面。
投标人投标时需提供以下证明材料：
1、提供层级板2016年至今国家级GB18580-2001甲醛释放量检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

2、提供会议桌2016年至今国家级GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

参考图如下：
[image: image37.png]



	规格：1400mm*400mm*760mm
1、基材采用层级板，层级板符合国家级GB18580-2001甲醛释放量执行标准。颜色为胡桃色，贴木木工艺处理，贴面材料木皮，木皮符合国家级GB/T13010-2006《刨切单板》厚度0.54mm实测值，含水率8-16%14.0检验执行标准，无异味，绿色环保。
2、面漆符合国家级GB/18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（聚氨酯类涂料，面漆光泽(60°)<80）检验执行标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/ L573,苯含量≤0.3%＜0.01，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%15.2，游离二异氨酸酯（TDI）含量≤0.4%0.02，卤代烃含量≤0.1%0. ＜0.01执行标准，无毒害、无异味，漆面达到无气泡，无流挂、无褶皱检验执行标准，漆面达到无气泡，无流挂、无褶皱。
3、五金配件符合国家级GB/T3325-2008《金属家具通用条件》检验执行标准，台面为光面。
投标人投标时需提供以下证明材料：
1、提供层级板2016年至今国家级GB18580-2001甲醛释放量检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

2、提供会议桌2016年至今国家级GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

参考图如下：
[image: image38.png]



完全响应
	无偏离
	无偏离
	详见投标文件第14-80  页

	32
	主席台
	2张
	规格：1600mm*600mm*760mm
1、基材采用层级板，层级板符合国家级E1级GB18580-2001甲醛释放量执行标准。颜色为胡桃色，贴木木工艺处理，贴面材料木皮，木皮符合国家级GB/T13010-2006《刨切单板》厚度0.54mm实测值，含水率8-16%14.0检验执行标准，无异味，绿色环保。
2、面漆符合国家级GB/18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（聚氨酯类涂料，面漆光泽(60°)<80）检验执行标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/ L,苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氨酸酯（TDI）含量≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%执行标准，无毒害、无异味，漆面达到无气泡，无流挂、无褶皱检验执行标准，漆面达到无气泡，无流挂、无褶皱。
3、五金配件符合国家级GB/T3325-2008《金属家具通用条件》检验执行标准，台面为光面。
投标人投标时需提供以下证明材料：
1.提供面漆2016年至今国家级GB/18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（聚氨酯类涂料，面漆光泽(60°)<80）检验执行标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/ L,苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氨酸酯（TDI）含量≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

参考图如下：
[image: image39.jpg]



	规格：1600mm*600mm*760mm
1、基材采用层级板，层级板符合国家级E1级GB18580-2001甲醛释放量执行标准。颜色为胡桃色，贴木木工艺处理，贴面材料木皮，木皮符合国家级GB/T13010-2006《刨切单板》厚度0.54mm实测值，含水率8-16%14.0检验执行标准，无异味，绿色环保。
2、面漆符合国家级GB/18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（聚氨酯类涂料，面漆光泽(60°)<80）检验执行标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/ L,苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氨酸酯（TDI）含量≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%执行标准，无毒害、无异味，漆面达到无气泡，无流挂、无褶皱检验执行标准，漆面达到无气泡，无流挂、无褶皱。
3、五金配件符合国家级GB/T3325-2008《金属家具通用条件》检验执行标准，台面为光面。
投标人投标时需提供以下证明材料：
1.提供面漆2016年至今国家级GB/18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（聚氨酯类涂料，面漆光泽(60°)<80）检验执行标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/ L,苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氨酸酯（TDI）含量≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%检验报告原件及复印件加盖投标人公章；

参考图如下：
[image: image40.jpg]
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	演讲台
	1张
	规格：732mm*580mm*1160mm
1、基材采用层级板，层级板符合国家级GB18580-2001甲醛释放量执行标准。颜色为胡桃色，贴木木工艺处理，贴面材料木皮，木皮符合国家级GB/T13010-2006《刨切单板》厚度0.54mm实测值，含水率8-16%14.0检验执行标准。
2、油漆采用环保面漆，面漆符合国家级GB/18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（聚氨酯类涂料，面漆光泽(60°)<80）检验执行标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/ L573,苯含量≤0.3%＜0.01，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%15.2，游离二异氨酸酯（TDI）含量≤0.4%0.02，卤代烃含量≤0.1%0. ＜0.01执行标准，无毒害、无异味，漆面达到无气泡，无流挂、无褶皱，漆面达到无气泡，无流挂、无褶皱。
3、五金配件采用符合国家级GB/T3325-2008《金属家具通用条件》检验执行标准，台面为光面。
参考图如下：
[image: image41.png]



	规格：732mm*580mm*1160mm
1、基材采用层级板，层级板符合国家级GB18580-2001甲醛释放量执行标准。颜色为胡桃色，贴木木工艺处理，贴面材料木皮，木皮符合国家级GB/T13010-2006《刨切单板》厚度0.54mm实测值，含水率8-16%14.0检验执行标准。
2、油漆采用环保面漆，面漆符合国家级GB/18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（聚氨酯类涂料，面漆光泽(60°)<80）检验执行标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/ L573,苯含量≤0.3%＜0.01，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%15.2，游离二异氨酸酯（TDI）含量≤0.4%0.02，卤代烃含量≤0.1%0. ＜0.01执行标准，无毒害、无异味，漆面达到无气泡，无流挂、无褶皱，漆面达到无气泡，无流挂、无褶皱。
3、五金配件采用符合国家级GB/T3325-2008《金属家具通用条件》检验执行标准，台面为光面。
参考图如下：
[image: image42.png]
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	主扩声音箱
	2只
	1、10英寸大功率低音驱动单元，纸盆采用进口膜片；
2、1.75英寸钛膜压缩高音单元，采用进口材料制作；
3、玻璃钢号角，90°×60°覆盖角设计；
4、精确设计的分频器优化了频率响应；
5、音箱面板进行精确相位校正；
6、箱体采用15 mm多层桦木板，表面经黑色耐磨喷漆处理，带有防尘透声网的钢质防护网 ；
7、额定/峰值功率：250W/1000W；   
8、额定阻抗： 8Ω；
9、特性灵敏度：97dB/W/m；
10、输出声压级：121 dB/W/m(Continues)、127 dB/W/m(Peak)；
11、额定频率范围： 55-20000Hz；
12、覆盖角度（H×V）： 90º×60º；
13、扬声器单元： LF： 10″×1  HF： 1.75″×1；
14、输入接口： NL4MP×2；  
15、支撑座： 音箱底部φ35mm支撑座；
16、吊挂点：多点M8螺丝吊装孔位；                                                
	1、10英寸大功率低音驱动单元，纸盆采用进口膜片；
2、1.75英寸钛膜压缩高音单元，采用进口材料制作；
3、玻璃钢号角，90°×60°覆盖角设计；
4、精确设计的分频器优化了频率响应；
5、音箱面板进行精确相位校正；
6、箱体采用15 mm多层桦木板，表面经黑色耐磨喷漆处理，带有防尘透声网的钢质防护网 ；
7、额定/峰值功率：250W/1000W；   
8、额定阻抗： 8Ω；
9、特性灵敏度：97dB/W/m；
10、输出声压级：121 dB/W/m(Continues)、127 dB/W/m(Peak)；
11、额定频率范围： 55-20000Hz；
12、覆盖角度（H×V）： 90º×60º；
13、扬声器单元： LF： 10″×1  HF： 1.75″×1；
14、输入接口： NL4MP×2；  
15、支撑座： 音箱底部φ35mm支撑座；
16、吊挂点：多点M8螺丝吊装孔位；   

完全响应
	无偏离
	无偏离
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	▲主扩声功放
	1台
	1、工业造型铝型材面板和坚固的整体结构；
2、开机软启动，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示；
3、标准XLR+TRS1/4”复合输入接口；
4、智能控制强制散热设计，高品质变压器和低阻大容量电解滤波，智能动态削峰限制功能；
5、可选立体声或桥接工作模式；
6、内置分频器，低通、高通和直通模式选择；
7、额定功率：2×300W/8Ω，2×450W/4Ω，桥接900W/8Ω；
8、额定输入灵敏度：0dB；
9、输入阻抗：平衡20KΩ、不平衡10KΩ；
10、频率响应：20Hz-20KHz±1dB；
11、失真度：≤0.5%；
12、信噪比：≥100dB；
13、额定电源电压：交流220V/50Hz。

投标人投标时需提供以下证明材料：
1、 提供产品声频功率放大器数字式短路保护装置实用新型证书复印件；
2、 提供产品的CCC证书和省级及以上电子产品监督检验机构出具的检测报告复印件；
	1、工业造型铝型材面板和坚固的整体结构；
2、开机软启动，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示；
3、标准XLR+TRS1/4”复合输入接口；
4、智能控制强制散热设计，高品质变压器和低阻大容量电解滤波，智能动态削峰限制功能；
5、可选立体声或桥接工作模式；
6、内置分频器，低通、高通和直通模式选择；
7、额定功率：2×300W/8Ω，2×450W/4Ω，桥接900W/8Ω；
8、额定输入灵敏度：0dB；
9、输入阻抗：平衡20KΩ、不平衡10KΩ；
10、频率响应：20Hz-20KHz±1dB；
11、失真度：≤0.5%；
12、信噪比：≥100dB；
13、额定电源电压：交流220V/50Hz。

投标人投标时需提供以下证明材料：
1.提供产品声频功率放大器数字式短路保护装置实用新型证书复印件；
2.提供产品的CCC证书和省级及以上电子产品监督检验机构出具的检测报告复印件；

完全响应
	无偏离
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	▲8路调音台
	1台
	1、4路(MIC+LINE)+2路立体声；
2、+48V幻想电压；
3、一组立体声输出；
4、2组编组输出；
5、一路效果输出；
6、AUX1，AUX2 输出；
7、一路返回；
8、支持蓝牙接收功能；
9、支持MP3播放功能；
10、支持USB，SD卡；
11、内置效果器；
12、低噪声设计；
投标人投标时需提供以下证明材料：
1、 提供产品国家版权局核发的计算机软件著作权登记证书和CCC证书复印件；
2、提供产品技术参数确认函复印件。
	1、4路(MIC+LINE)+2路立体声；
2、+48V幻想电压；
3、一组立体声输出；
4、2组编组输出；
5、一路效果输出；
6、AUX1，AUX2 输出；
7、一路返回；
8、支持蓝牙接收功能；
9、支持MP3播放功能；
10、支持USB，SD卡；
11、内置效果器；
12、低噪声设计；
投标人投标时需提供以下证明材料：
1.提供产品国家版权局核发的计算机软件著作权登记证书和CCC证书复印件；
2.提供产品技术参数确认函复印件。

完全响应
	无偏离
	无偏离
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	麦克(一拖四会议）
	1套
	1、采用导频技术，天线前置，便于调校角度，接收灵敏度调节功能，可根据使用环境调节接收距离长短；
2、载波频率： VHF 190-220、220—270mHz ；稳定度：±0.005%(at25c) ；工作温度： -10℃—+50℃ ；最大偏移度：±15KHz ；S/N信噪比： >110dB ；总谐波失真： >0.5% ；静音控制：“音码及杂讯锁定” ；接收模式：石英晶体锁定；频率响应范围：80Hz-16KHz；灵敏度：10uv/40dB EMF ；输出接口：∮6.3mm ；输出强度：-12dB/600Ω平衡式及-2dB/5000Ω不平衡式；发射功率：≤10mw；麦克风音头：电容式 ；天线：内置；发射器：一只9V 层叠电池；接收机电源：一拖四AC220V==500mA（安全标准）
为了确保整个系统的调试及售后维护等的稳定性,要求音频部分（功放、音箱、调音台、话筒）产品必须统一为同一品牌。
	1、采用导频技术，天线前置，便于调校角度，接收灵敏度调节功能，可根据使用环境调节接收距离长短；
2、载波频率： VHF 190-220、220—270mHz ；稳定度：±0.005%(at25c) ；工作温度： -10℃—+50℃ ；最大偏移度：±15KHz ；S/N信噪比： >110dB ；总谐波失真： >0.5% ；静音控制：“音码及杂讯锁定” ；接收模式：石英晶体锁定；频率响应范围：80Hz-16KHz；灵敏度：10uv/40dB EMF ；输出接口：∮6.3mm ；输出强度：-12dB/600Ω平衡式及-2dB/5000Ω不平衡式；发射功率：≤10mw；麦克风音头：电容式 ；天线：内置；发射器：一只9V 层叠电池；接收机电源：一拖四AC220V==500mA（安全标准）
为了确保整个系统的调试及售后维护等的稳定性,要求音频部分（功放、音箱、调音台、话筒）产品必须统一为同一品牌。

完全响应
	无偏离
	无偏离
	详见投标文件第14-80  页

	38
	投影仪
	1台
	1.投影技术：DLP数字投影机；
2.芯片技术： 0.55"英寸 (对角线) DLP™芯片（4:3），786,432(1,024x768)x1共,786,432像素；
3.标准分辨率：1024 X 768，可扩展支持1600X1200；
4.亮度（流明）：3000流明(ISO21118标准)；
5.对比度：20,000：1；
6.手动梯形校正±30度；
7.光源：激光+LED混合光源，不含Hg水银，寿命20000小时以上（保修为不超过10000小时的5年）；
8.镜头：1.1倍光学变焦聚集镜头（手动）； 
9.整机功率：75W（环保模式5）-165W（明亮模式）,0.12W(待机)；
10.接口：VGA (D-sub 15 pin)×1、HDMI×1、音频AUDIO IN x1、AUDIO OUT x1、RS-232C x1；
11.要求具备亮度智能控制功能：实现5级亮度智能调节功能，实现设备电量控制；
12.一键快速开关电源功能，快速开启、关闭主机；
13.安全保险：Kensington兼容，开机密码设定；
14.光源部分为不超过10000小时的5年保修；
	1.投影技术：DLP数字投影机；
2.芯片技术： 0.55"英寸 (对角线) DLP™芯片（4:3），786,432(1,024x768)x1共,786,432像素；
3.标准分辨率：1024 X 768，可扩展支持1600X1200；
4.亮度（流明）：3000流明(ISO21118标准)；
5.对比度：20,000：1；
6.手动梯形校正±30度；
7.光源：激光+LED混合光源，不含Hg水银，寿命20000小时以上（保修为不超过10000小时的5年）；
8.镜头：1.1倍光学变焦聚集镜头（手动）； 
9.整机功率：75W（环保模式5）-165W（明亮模式）,0.12W(待机)；
10.接口：VGA (D-sub 15 pin)×1、HDMI×1、音频AUDIO IN x1、AUDIO OUT x1、RS-232C x1；
11.要求具备亮度智能控制功能：实现5级亮度智能调节功能，实现设备电量控制；
12.一键快速开关电源功能，快速开启、关闭主机；
13.安全保险：Kensington兼容，开机密码设定；
14.光源部分为不超过10000小时的5年保修；

完全响应
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	幕布
	1个
	10寸电动幕布类型：电动幕 
幕布材质：加厚白塑 
对角线：10英寸 
幕布比例：4：3 
增益：3.26倍 
其他性能：可视角度：＞177度电 
幕布基材：PVC高增益软幕 
安装方式：壁挂式  
	10寸电动幕布类型：电动幕 
幕布材质：加厚白塑 
对角线：10英寸 
幕布比例：4：3 
增益：3.26倍 
其他性能：可视角度：＞177度电 
幕布基材：PVC高增益软幕 
安装方式：壁挂式  

完全响应
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	线材加按装费
	1个
	音箱线，VGA线，音箱吊架，HDMI线
	音箱线，VGA线，音箱吊架，HDMI线

完全响应
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	机柜
	1个
	容量：20U 标准：19英寸国际标准 门及门锁：前门钢化玻璃，后门全网孔
材料及工艺：整体工艺采用高精度数控设备生产，优质钢化玻璃，高密度后网门，优质冷轧钢板（1.2-2.0mm)，表面喷砂除锈，静电喷涂 高度：1000mm 宽度：600mm 深度：600mm
	容量：20U 标准：19英寸国际标准 门及门锁：前门钢化玻璃，后门全网孔
材料及工艺：整体工艺采用高精度数控设备生产，优质钢化玻璃，高密度后网门，优质冷轧钢板（1.2-2.0mm)，表面喷砂除锈，静电喷涂 高度：1000mm 宽度：600mm 深度：600mm
完全响应
	无偏离
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	会议桌
	1张
	规格：3800mm*1550mm*780mm
1、胡桃色木皮，基材采用符合国家级GB18580-2001甲醛释放量E1层级板，贴面材料木皮，木皮须符合国家级质量检测机构出具的抽样检验GB/T13010-2006《刨切单板》厚度0.54mm实测值，含水率8-16%14.0检验执行标

准。无异味，绿色环保。
2、面漆符合国家级GB/18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（聚氨酯类涂料，面漆光泽(60°)<80）检验执行标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/ L573,苯含量≤0.3%＜0.01，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%15.2，游离二异氨酸酯（TDI）含量≤0.4%0.02，卤代烃含量≤0.1%0. ＜0.01执行标准，无毒害、无异味，漆面达到无气泡，无流挂、无褶

皱检验执行标准。
3、桌面厚度≥80mm，五金配件采用优质金属配件，五金件符合国家级QB/T2454-1999《家具五金抽屉轨道要求和检验》执行标准。
参考图如下：
[image: image43.png]



	规格：3800mm*1550mm*780mm
1、胡桃色木皮，基材采用符合国家级GB18580-2001甲醛释放量E1层级板，贴面材料木皮，木皮须符合国家级质量检测机构出具的抽样检验GB/T13010-2006《刨切单板》厚度0.54mm实测值，含水率8-16%14.0检验执行标

准。无异味，绿色环保。
2、面漆符合国家级GB/18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（聚氨酯类涂料，面漆光泽(60°)<80）检验执行标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/ L573,苯含量≤0.3%＜0.01，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%15.2，游离二异氨酸酯（TDI）含量≤0.4%0.02，卤代烃含量≤0.1%0. ＜0.01执行标准，无毒害、无异味，漆面达到无气泡，无流挂、无褶

皱检验执行标准。
3、桌面厚度≥80mm，五金配件采用优质金属配件，五金件符合国家级QB/T2454-1999《家具五金抽屉轨道要求和检验》执行标准。
参考图如下：
[image: image44.png]



完全响应
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	▲供桌
	109张
	规格：1200mm*500mm*800mm
材质采用经过烘干处理后的全实木材质，外饰面喷有环

保耐热耐划痕油漆。木材采用实木方，符合国家级GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》木材含水率标准要求家具用木材应经干燥处理，木材含水率应为8%至产品所在地区平均木材平衡含水率+1%，含水率不超15.9%
面漆符合国家级GB/18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（聚氨酯类涂料，面漆光泽(60°)<80）检验执行标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/ L573,苯含量≤0.3%＜0.01，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%15.2，游离二异氨酸酯（TDI）含量≤0.4%0.02，卤代烃含量≤0.1%0. ＜0.01执行标准，无毒害、无异味，漆面达到无气泡，无流挂、无褶皱检

验执行标准。
投标人投标时需提供以下证明材料：
1、 提供产品样品一张，样品由投标人自行密封,并注明

项目名称、编号、投标人名称、联系电话.

中标供应商的样品将由采购单位封存，供验收时使用，中标供应商提供的合同产品必须与样品相同；其它投标

人的样品在评标结束后由投标人自行领回；

2、提供产品样品参数确认函加盖投标人公章；

3.提供实木方2016年至今国家级GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》木材含水率标准要求家具用木材应经干燥处理，木材含水率应为8%至产品所在地区平均木材平衡含水率+1%，含水率不超15.9%检验报告原件及复印件加盖投标人公章；
	规格：1200mm*500mm*800mm
材质采用经过烘干处理后的全实木材质，外饰面喷有环

保耐热耐划痕油漆。木材采用实木方，符合国家级GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》木材含水率标准要求家具用木材应经干燥处理，木材含水率应为8%至产品所在地区平均木材平衡含水率+1%，含水率不超15.9%
面漆符合国家级GB/18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（聚氨酯类涂料，面漆光泽(60°)<80）检验执行标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/ L573,苯含量≤0.3%＜0.01，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%15.2，游离二异氨酸酯（TDI）含量≤0.4%0.02，卤代烃含量≤0.1%0. ＜0.01执行标准，无毒害、无异味，漆面达到无气泡，无流挂、无褶皱检

验执行标准。
投标人投标时需提供以下证明材料：
1、 提供产品样品一张，样品由投标人自行密封,并注明

项目名称、编号、投标人名称、联系电话.

中标供应商的样品将由采购单位封存，供验收时使用，中标供应商提供的合同产品必须与样品相同；其它投标

人的样品在评标结束后由投标人自行领回；

2、提供产品样品参数确认函加盖投标人公章；

3.提供实木方2016年至今国家级GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》木材含水率标准要求家具用木材应经干燥处理，木材含水率应为8%至产品所在地区平均木材平衡含水率+1%，含水率不超15.9%检验报告原件及复印件加盖投标人公章；
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	▲台式电脑
	50台
	主要需求或性能描述：
1. CPU： I3-6100(3.7G 3M)；
2. 主板扩展槽：≥1个VGA、≥1个PCI-E*16、≥2个PCI-E*1、≥1个PCI、 ≥6个USB 接口（至少2个USB 3.0）、2个PS/2接口、≥1个串口 、原厂同品牌主板（前置2个,要求前置USB接口分离放置,并且间距在2厘米以上，可同时使用两个外接设备）
3. 内存：≥4GB DDR4 
4. 硬盘：≥1T，SATA3接口 

5. 显卡：1G显卡；
6. 网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡， 

7. 声卡：集成5.1声道声卡；
8. 光驱：DVD；
9. 电源：≥220V 180W 
10. 显示器：≥23寸显示器， 

11. 机箱：标准MATX机箱，容积≤20L，顶置提手、顶置开关
12. 键鼠：防水抗菌 键盘、鼠标； 
	主要需求或性能描述：
1. CPU： I3-6100(3.7G 3M)；
2. 主板扩展槽：≥1个VGA、≥1个PCI-E*16、≥2个PCI-E*1、≥1个PCI、 ≥6个USB 接口（至少2个USB 3.0）、2个PS/2接口、≥1个串口 、原厂同品牌主板（前置2个,要求前置USB接口分离放置,并且间距在2厘米以上，可同时使用两个外接设备）
3. 内存：≥4GB DDR4 
4. 硬盘：≥1T，SATA3接口 

5. 显卡：1G显卡；
6. 网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡， 

7. 声卡：集成5.1声道声卡；
8. 光驱：DVD；
9. 电源：≥220V 180W 
10. 显示器：≥23寸显示器， 

11. 机箱：标准MATX机箱，容积≤20L，顶置提手、顶置开关
12. 键鼠：防水抗菌 键盘、鼠标；
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	被褥箱
	24组
	规格：1000mm*600mm*1850mm
1、采用E1级三聚氰胺板，板材符合国家级GB/T18580-2001甲醛释放量检验执行标准。
2、台面颜色为胡桃木色，台面厚度为25mm，其它板材厚度为16mm，抗弯力强,不易变形。
3、封边采用PVC封边胶条，PVC封边条符合国家级GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》GB/T13010-2006《刨切单板》检测项目封边条厚度2.0mm，甲醛释放量E1≤1.5mg/L检验执行标准，封边使用的白乳胶符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》执行标准白乳胶，确保环保无异味
参考图如下：
[image: image45.png]



	规格：1000mm*600mm*1850mm
1、采用E1级三聚氰胺板，板材符合国家级GB/T18580-2001甲醛释放量检验执行标准。
2、台面颜色为胡桃木色，台面厚度为25mm，其它板材厚度为16mm，抗弯力强,不易变形。
3、封边采用PVC封边胶条，PVC封边条符合国家级GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具有害物质限量》GB/T13010-2006《刨切单板》检测项目封边条厚度2.0mm，甲醛释放量E1≤1.5mg/L检验执行标准，封边使用的白乳胶符合国家级GB/18583-2008《室内装修材料、胶贴剂中有害物质限量》执行标准白乳胶，确保环保无异味
参考图如下：
[image: image46.png]
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	五人钢制联排椅
	100组
	规格：2850mm*580mm*770mm
1、座板采用1.2MM优质冷板经一次成型，表面经喷沙除锈，然后静电喷涂处理，整体承载力不低于150KG，宽度为500MM。                
2、扶手采用1.0MM钢板，钢板采用优质钢材，经一次成型然后焊接面成，静止承载力达120KG,表面处理采用电镀。                                
3、底脚厚度为1.0MM优质铸铁钢材，经一次成型然后焊接面成，形状结构按有关力学原理设计，一对脚能承载重量≥1000KG,而没有明显变形，表面处理采用电镀。                                  
4、采用40mm*80mm*1.5mm冷轧钢板，经精密冷拔成型，表面经喷沙除锈，然后经典喷涂处理，正常使用不易腐蚀生锈。          
5、座板边条表面采用1.2MM经精密冷拔成型，表面处理采用电镀。
参考图如下：
[image: image47.jpg]



	规格：2850mm*580mm*770mm
1、座板采用1.2MM优质冷板经一次成型，表面经喷沙除锈，然后静电喷涂处理，整体承载力不低于150KG，宽度为500MM。                
2、扶手采用1.0MM钢板，钢板采用优质钢材，经一次成型然后焊接面成，静止承载力达120KG,表面处理采用电镀。                                
3、底脚厚度为1.0MM优质铸铁钢材，经一次成型然后焊接面成，形状结构按有关力学原理设计，一对脚能承载重量≥1000KG,而没有明显变形，表面处理采用电镀。                                  
4、采用40mm*80mm*1.5mm冷轧钢板，经精密冷拔成型，表面经喷沙除锈，然后经典喷涂处理，正常使用不易腐蚀生锈。          
5、座板边条表面采用1.2MM经精密冷拔成型，表面处理采用电镀。
参考图如下：
[image: image48.jpg]
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	三人钢制联排椅
	65组
	规格：1750mm*580mm*770mm
1、座板采用1.2MM优质冷板经一次成型，表面经喷沙除锈，然后静电喷涂处理，整体承载力不低于150KG，宽度为500MM。                
2、扶手采用1.0MM钢板，钢板采用优质钢材，经一次成型然后焊接面成，静止承载力达120KG,表面处理采用电镀。                                
3、底脚厚度为1.0MM优质铸铁钢材，经一次成型然后焊接面成，形状结构按有关力学原理设计，一对脚能承载重量≥1000KG,而没有明显变形，表面处理采用电镀。                                  
4、采用40mm*80mm*1.5mm冷轧钢板，经精密冷拔成型，表面经喷沙除锈，然后经典喷涂处理，正常使用不易腐蚀生锈。          
5、座板边条表面采用1.2MM经精密冷拔成型，表面处理采用电镀。
参考图如下：
[image: image49.png]



	规格：1750mm*580mm*770mm
1、座板采用1.2MM优质冷板经一次成型，表面经喷沙除锈，然后静电喷涂处理，整体承载力不低于150KG，宽度为500MM。                
2、扶手采用1.0MM钢板，钢板采用优质钢材，经一次成型然后焊接面成，静止承载力达120KG,表面处理采用电镀。                                
3、底脚厚度为1.0MM优质铸铁钢材，经一次成型然后焊接面成，形状结构按有关力学原理设计，一对脚能承载重量≥1000KG,而没有明显变形，表面处理采用电镀。                                  
4、采用40mm*80mm*1.5mm冷轧钢板，经精密冷拔成型，表面经喷沙除锈，然后经典喷涂处理，正常使用不易腐蚀生锈。          
5、座板边条表面采用1.2MM经精密冷拔成型，表面处理采用电镀。
参考图如下：
[image: image50.png]
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	方茶几
	8张
	规格：500mm×400mm×500mm
1、材质为实木材质是外面为油漆采用PU聚酯漆，底漆采用PE不饱和LLP。
2、封边材料胡桃木封边。
3、茶几符合国家级GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》执行标准，确保无异味甲醛释放量符合标注
投标人投标时提供茶几2016年至国家级GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；
参考图如下：
[image: image51.png]



	规格：500mm×400mm×500mm
1、材质为实木材质是外面为油漆采用PU聚酯漆，底漆采用PE不饱和LLP。
2、封边材料胡桃木封边。
3、茶几符合国家级GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》执行标准，确保无异味甲醛释放量符合标注
投标人投标时提供茶几2016年至国家级GB/T3324-2008《木家具通用技术条件》检验报告原件及复印件加盖投标人公章；
参考图如下：
[image: image52.png]



完全响应
	无偏离
	无偏离
	详见投标文件第14-80  页

	49
	商品展示架
	14组
	规格：912mm*400mm*2000mm
1、红胡桃色木皮，基材采用符合国家级GB18580-2001甲醛释放量E1层级板，贴面材料木皮，木皮须符合国家级GB/T13010-2006《刨切单板》厚度0.54mm实测值，含水率8-16%14.0检验执行标准。
无异味，绿色环保。
2、面漆符合国家级GB/18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（聚氨酯类涂料，面漆光泽(60°)<80）检验执行标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/ L573,苯含量≤0.3%＜0.01，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%15.2，游离二异氨酸酯（TDI）含量≤0.4%0.02，卤代烃含量≤0.1%0. ＜0.01执行标准，无毒害、无异味，漆面达到无气泡，无流挂、无褶皱检验执行标准。
3、板材厚度≥18mm层级板，板材符合国家级GB18580-2001甲醛释放量E1层级版检验执行标准，五金配件采用优质金属配件，五金件符合国家级QB/T2454-1999《家具五金抽屉轨道要求和检验》执行标准。
4、四搁五空，柜内部带有灯孔及照明设备，柜子下部分为对开门，上部分对开门为钢化玻璃，后背板为玻璃镜
5、外平面带有钢化玻璃 ，内部为四格五空。
参考图如下：
[image: image53.png]



	规格：912mm*400mm*2000mm
1、红胡桃色木皮，基材采用符合国家级GB18580-2001甲醛释放量E1层级板，贴面材料木皮，木皮须符合国家级GB/T13010-2006《刨切单板》厚度0.54mm实测值，含水率8-16%14.0检验执行标准。
无异味，绿色环保。
2、面漆符合国家级GB/18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（聚氨酯类涂料，面漆光泽(60°)<80）检验执行标准，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/ L573,苯含量≤0.3%＜0.01，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%15.2，游离二异氨酸酯（TDI）含量≤0.4%0.02，卤代烃含量≤0.1%0. ＜0.01执行标准，无毒害、无异味，漆面达到无气泡，无流挂、无褶皱检验执行标准。
3、板材厚度≥18mm层级板，板材符合国家级GB18580-2001甲醛释放量E1层级版检验执行标准，五金配件采用优质金属配件，五金件符合国家级QB/T2454-1999《家具五金抽屉轨道要求和检验》执行标准。
4、四搁五空，柜内部带有灯孔及照明设备，柜子下部分为对开门，上部分对开门为钢化玻璃，后背板为玻璃镜
5、外平面带有钢化玻璃 ，内部为四格五空。
参考图如下：
[image: image54.png]
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	IC卡读卡器
	20台
	重量：≥300g；温度适用范围：-20到+60 o C；支持卡型：支持Mifare S50、S70；可给卡提供电流：0-130mA；与PC通讯类型  ：HID（USB无驱）；通讯协议：支持ISO14443 Type A；遵循的标准：ISO14443、ISO 7816、PC/SC、GSM11.11、FCC、CE；外观颜色：通用如图，可根据用户需求定制；连接电缆:额外附1.5M长的USB/RS232连接通讯线;状态显示：LED指示灯，指示电源或通讯状态；操作系统：Windows 98、Me、2K、XP、2003及Unix和Linux,HID(USB无驱)支持ISO14443Type A，遵循标准：ISO14443、ISO7816、PC/SC、GSM11.11、FCC、CE
	重量：≥300g；温度适用范围：-20到+60 o C；支持卡型：支持Mifare S50、S70；可给卡提供电流：0-130mA；与PC通讯类型  ：HID（USB无驱）；通讯协议：支持ISO14443 Type A；遵循的标准：ISO14443、ISO 7816、PC/SC、GSM11.11、FCC、CE；外观颜色：通用如图，可根据用户需求定制；连接电缆:额外附1.5M长的USB/RS232连接通讯线;状态显示：LED指示灯，指示电源或通讯状态；操作系统：Windows 98、Me、2K、XP、2003及Unix和Linux,HID(USB无驱)支持ISO14443Type A，遵循标准：ISO14443、ISO7816、PC/SC、GSM11.11、FCC、CE
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	笔记本电脑
	2台
	1. 处理器:英特尔双核处理器i7-6500U(主频2.5GHz，缓存3MB)
2. 内存:4G DDR3 1600MHz内存
3. 硬盘:≥1TB 5400rpm SATA硬盘
4. 显示屏:≤13.3” LED 背光防眩光超薄型液晶显示屏（1366*768），配置合金转轴，屏幕180度平放，更加牢固、美观、耐用；
5. 显卡:集成Intel HD520高清显卡
6. 网卡:千兆网卡以及802.11 AC无线网卡（集成蓝牙4.0设备）
7.声卡:High Definition Audio声卡
8..键盘:防泼溅键盘，液体自然导流；
9..定位设备:多点触控触摸板，按键与触控板分离，方便使用；
10..摄像头:720P高清摄像头
11..指纹识别器:带指纹识别器，必配原厂与指纹识别器结合的密码管理功能
12.接口:2个USB 3.0（1个Power USB)接口、HDMI、VGA接口、耳机输出/麦克输出combo接口、电脑安全锁孔、网口、多媒体读卡器，
13.电池:内置3芯聚合物电池
14.体积:重量≤1.60Kg；
15.操作系统:配置 Windows 10操作系统
16.安全特性:配置硬盘检测芯片以及缓冲减震防护系统，自动感应笔记本运动状态，预防因意外震荡对硬盘造成损伤，并可在系统中查看硬盘状态；
	1.处理器:英特尔双核处理器i7-6500U(主频2.5GHz，缓存3MB)
2.内存:4G DDR3 1600MHz内存
3.硬盘:≥1TB 5400rpm SATA硬盘
4.显示屏:≤13.3” LED 背光防眩光超薄型液晶显示屏（1366*768），配置合金转轴，屏幕180度平放，更加牢固、美观、耐用；
5.显卡:集成Intel HD520高清显卡
6.网卡:千兆网卡以及802.11 AC无线网卡（集成蓝牙4.0设备）
7.声卡:High Definition Audio声卡
8..键盘:防泼溅键盘，液体自然导流；
9..定位设备:多点触控触摸板，按键与触控板分离，方便使用；
10..摄像头:720P高清摄像头
11..指纹识别器:带指纹识别器，必配原厂与指纹识别器结合的密码管理功能
12.接口:2个USB 3.0（1个Power USB)接口、HDMI、VGA接口、耳机输出/麦克输出combo接口、电脑安全锁孔、网口、多媒体读卡器，
13.电池:内置3芯聚合物电池
14.体积:重量≤1.60Kg；
15.操作系统:配置 Windows 10操作系统
16.安全特性:配置硬盘检测芯片以及缓冲减震防护系统，自动感应笔记本运动状态，预防因意外震荡对硬盘造成损伤，并可在系统中查看硬盘状态；

完全响应
	无偏离
	无偏离
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	平板
	8台
	1. 处理器：Intel Atom Z8350处理器(4 Cores，1.44GHz，2MB)
2. 内存：4G内存
3. 存储：配置64GB SSD固态硬盘
4. 显示屏:10.1英寸全高清IPS 5点触控显示屏，300流明，分辨率1280*800；
5. 显卡:集成高清显卡
6. 无线网卡:集成802.11 B/G/N无线网卡（集成蓝牙4.0）
7. 声卡:集成声卡，内置扬声器和抗噪麦克风
8. 摄像头:前置：2MB，后置：5MB 摄像头
9. 键盘:可拆卸全尺寸商务键盘（自带2个USB接口）
10. 接口:Micro HDMI、Micro USB接口、音频接口(耳机和麦克)、电源插口、Micro SD读卡器、1个键盘底座接口；
11. 电池:内置33WHr锂电池；
12. 体积:重量≤600G，厚度≤9.2mm
13. 操作系统:配置Windows 10 正版操作系统
14. 可操控性:平板专属键盘，可双向使用（平板和笔记本双模式）；
	1.处理器：Intel Atom Z8350处理器(4 Cores，1.44GHz，2MB)
2.内存：4G内存
3.存储：配置64GB SSD固态硬盘
4.显示屏:10.1英寸全高清IPS 5点触控显示屏，300流明，分辨率1280*800；
5.显卡:集成高清显卡
6.无线网卡:集成802.11 B/G/N无线网卡（集成蓝牙4.0）
7.声卡:集成声卡，内置扬声器和抗噪麦克风
8.摄像头:前置：2MB，后置：5MB 摄像头
9.键盘:可拆卸全尺寸商务键盘（自带2个USB接口）
10.接口:Micro HDMI、Micro USB接口、音频接口(耳机和麦克)、电源插口、Micro SD读卡器、1个键盘底座接口；
11.电池:内置33WHr锂电池；
12.体积:重量≤600G，厚度≤9.2mm
13.操作系统:配置Windows 10 正版操作系统
14.可操控性:平板专属键盘，可双向使用（平板和笔记本双模式）；

完全响应
	无偏离
	无偏离
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	针式打印机
	1台
	产品类型：票据针式打印机（平推式)；打印方向：双向逻辑查找；打印针数：24针；打印头寿命：4亿次/针；复写能力：7份（1份原件+6份拷贝）；缓冲区：32KB；接口类型：USB，IEEE-1284双向并口
	产品类型：票据针式打印机（平推式)；打印方向：双向逻辑查找；打印针数：24针；打印头寿命：4亿次/针；复写能力：7份（1份原件+6份拷贝）；缓冲区：32KB；接口类型：USB，IEEE-1284双向并口

完全响应
	无偏离
	无偏离
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	复印机
	1台
	产品类型：数码复合机；颜色类型：彩色；最大原稿尺寸：A3；内存容量标配：3GB；硬盘容量标配：250GB ，选配：1TB；复印分辨率：600×600dpi；速度类型：中速；复印速度：20cpm；供纸容量标配纸盒：550页（2个），手送纸盘：100页，选配：550页×2（双纸盒组件-AP1）；出纸容量250页（A4，80g/㎡）；介质重量标配纸盒：52-220g/㎡，手送纸盘：52-300g/㎡
	产品类型：数码复合机；颜色类型：彩色；最大原稿尺寸：A3；内存容量标配：3GB；硬盘容量标配：250GB ，选配：1TB；复印分辨率：600×600dpi；速度类型：中速；复印速度：20cpm；供纸容量标配纸盒：550页（2个），手送纸盘：100页，选配：550页×2（双纸盒组件-AP1）；出纸容量250页（A4，80g/㎡）；介质重量标配纸盒：52-220g/㎡，手送纸盘：52-300g/㎡

完全响应
	无偏离
	无偏离
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	▲服务器
	2台
	2U机架式，可支持导轨及理线架，可在线维护；E5-2620V3*2颗（6核/2.4GHZ）；2*8GDDR4内存，内存插槽 最大支持 16个，要求支持SDDC、双设备数据更正DDDC、内存镜像、内存冗余位校验ECC校验，内存热备技术；2块10K  SAS300G硬盘2.5寸盘；支持RAID 0/1/10；集成2个千兆RJ45口；PCI-E I/O插槽总数：≥6个；配置DVD驱动器；单个750W电源；服务器集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；具有图形管理界面及其他高级管理功能；.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；支持BIOS中文界面；环境温度5-45度。配置Windows Server 2012-中文版-标准版
投标人投标时需提供以下证明材料：
1、 提供产品中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书复印件.
2.提供产品软件著作权登记证书复印件。
	2U机架式，可支持导轨及理线架，可在线维护；E5-2620V3*2颗（6核/2.4GHZ）；2*8GDDR4内存，内存插槽 最大支持 16个，要求支持SDDC、双设备数据更正DDDC、内存镜像、内存冗余位校验ECC校验，内存热备技术；2块10K  SAS300G硬盘2.5寸盘；支持RAID 0/1/10；集成2个千兆RJ45口；PCI-E I/O插槽总数：≥6个；配置DVD驱动器；单个750W电源；服务器集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；具有图形管理界面及其他高级管理功能；.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；支持BIOS中文界面；环境温度5-45度。配置Windows Server 2012-中文版-标准版
投标人投标时需提供以下证明材料：
1、提供产品中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书复印件.
2、提供产品软件著作权登记证书复印件。

完全响应
	无偏离
	无偏离
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	激光打印机
	5台
	产品类型：黑白激光打印机;最大打印幅面：A4;黑白打印速度：A4：14ppm，Letter：15ppm;处理器：234MHz；内存标配：2MB，最大：2MB；最高分辨率：600×600dpi;耗材类型：鼓粉一体;进纸盒容量：标配：150页，单页进纸器:1页；网络打印：不支持网络打印；双面打印：手动
	产品类型：黑白激光打印机;最大打印幅面：A4;黑白打印速度：A4：14ppm，Letter：15ppm;处理器：234MHz；内存标配：2MB，最大：2MB；最高分辨率：600×600dpi;耗材类型：鼓粉一体;进纸盒容量：标配：150页，单页进纸器:1页；网络打印：不支持网络打印；双面打印：手动

完全响应
	无偏离
	无偏离
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	高清拍摄仪
	10台
	产品类型：高拍仪；最大幅面：A4
扫描元件：1/4英寸；像素：主摄像头：500万，选配：200万；光学分辨率：2592×1944dpi；接口类型：USB2.0 定焦、A4、1张/秒、彩色
	产品类型：高拍仪；最大幅面：A4
扫描元件：1/4英寸；像素：主摄像头：500万，选配：200万；光学分辨率：2592×1944dpi；接口类型：USB2.0 定焦、A4、1张/秒、彩色

完全响应
	无偏离
	无偏离
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	二代身份证读卡器
	5台
	识别技术：非接触式IC卡阅读技术
读卡时间：<0.5s
读卡距离：0-5cm
阅读器接口：蓝牙接口（与PDA连接使用）
遵循BluetoothV4.0+ER蓝牙规范（兼容3.0/2.0、1.0）class2功率级别内置2.4GPCB蓝牙射频天线，空旷、无遮挡地带，收发距离可达20米，具备加密与安全论证功能
USB接口（兼容PC机联机使用，WIN/Linux平台）USB2.0规范，充电接口，采用PCUSB或SV/1A电源适配器充电器，适用平台：windowsXP/Win7/8
	识别技术：非接触式IC卡阅读技术
读卡时间：<0.5s
读卡距离：0-5cm
阅读器接口：蓝牙接口（与PDA连接使用）
遵循BluetoothV4.0+ER蓝牙规范（兼容3.0/2.0、1.0）class2功率级别内置2.4GPCB蓝牙射频天线，空旷、无遮挡地带，收发距离可达20米，具备加密与安全论证功能
USB接口（兼容PC机联机使用，WIN/Linux平台）USB2.0规范，充电接口，采用PCUSB或SV/1A电源适配器充电器，适用平台：windowsXP/Win7/8

完全响应
	无偏离
	无偏离
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	二维码打印机
	5台
	分辨率：203dpi；打印速度：76mm/s：最大打印宽度104mm；最大打印长度1092mm；打印方式：热敏或热转印；内存：4MB；通信接口：USB，串行接口，并行接口
	分辨率：203dpi；打印速度：76mm/s：最大打印宽度104mm；最大打印长度1092mm；打印方式：热敏或热转印；内存：4MB；通信接口：USB，串行接口，并行接口

完全响应
	无偏离
	无偏离
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	热敏不干胶条码纸
	50卷
	40mm*30mm，与二维码打印机配套使用,高品质三防热敏纸：防水、放油、防摩擦，采用优质原木应用现代高温技术处理保证原材料消毒，经过专业造纸设备进行原纸制造，不添加任何荧光增白剂，保证使用安全。
	40mm*30mm，与二维码打印机配套使用,高品质三防热敏纸：防水、放油、防摩擦，采用优质原木应用现代高温技术处理保证原材料消毒，经过专业造纸设备进行原纸制造，不添加任何荧光增白剂，保证使用安全。

完全响应
	无偏离
	无偏离
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	二维码扫描枪
	10把
	设备类型：条码阅读器,识读一维条码，识读PDF二维条码，识读二维条码，识读邮政码，识读OCR码，捕捉数码影像，工业等级41，识别高密度二维条码(无线)
	设备类型：条码阅读器,识读一维条码，识读PDF二维条码，识读二维条码，识读邮政码，识读OCR码，捕捉数码影像，工业等级41，识别高密度二维条码(无线)

完全响应
	无偏离
	无偏离
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	IC卡
	5000张
	16扇区，印制单位名称等信息
	16扇区，印制单位名称等信息

完全响应
	无偏离
	无偏离
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投标人名称：（加盖公章）鞍山金荣办公设备有限公司   

签署日期：           2017   年   11   月 10  日
四、政府采购合同金额
    根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币叁佰玖拾肆万捌仟柒佰肆拾元整。
五、付款方式及条件
货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。
　　六、交货时间和交货地点

   交货时间：合同签订后（20）日内
交货地点：采购人指定地点（鞍山境内）
　　七、政府采购合同生效

    本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

    需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：                          

联系人：                            联系人：                        
电话：                              电话：                          

传真：                              传真：                          

邮编：                              邮编：                          

日期：      年      月      日      日期：        年       月      日









